GB 8898-2001 


ВІ А 

本 标准 的 全 部 技术 内 容 为 强制 性 。 

本 标准 等 效 采 用 国际 标准 ТЕС 60065:1998( 第 六 版 多 音频 .视频 及 类 似 电 子 设 备 安全 要 求 》 

制定 本 标准 时 ,考虑 到 我 国 的 供电 情况 及 某 些 元 器 件 国家 标准 的 不 向 情况, 提出 了 以 下 的 偏离 和 
补充 : | 

a) ВИЖ XE 

IEC 60065:1998 的 4.2.1 规定 试验 用 供电 电压 为 额定 电压 或 额定 电压 范围 下 限 的 0.9 倍 或 额定 
电压 或 额定 电压 范围 上 限 的 1.06 倍 ,根据 我 国 实际 情况 МНОО 倍 或 1.1 人 和 倍 , 在 中 国境 内 销售 使 用 的 
Wf Rm EFL HE uL XE Н Hey ВЛ TW us 220 V + 1054 ЕН, 

b) 电源 额定 值 的 标示 

ІЕС 60065:1998 的 5.1 了 中 对 额定 电压 和 频率 的 标示 未 明确 规定 具体 的 数值 , 仅 以 示例 来 表述 ， 
而 示例 中 的 电压 未 包含 中 国 的 电压 ,根据 我 国 的 电网 电源 要 求 ,供电 电压 为 220 V ,50 Hz, 我 们 对 电源 
的 额定 值 作 了 明确 规定 :对 于 单一 的 额定 电压 ,应 标示 220 У: ТРЕЊЕ ТЕ El, МВ те 220 V ;对 于 多 
个 额定 电压 ,其 中 之 一 必须 是 220 V ,并 在 出 三 时 设 定 为 220 V, 

对 于 额定 频率 或 舌 定 频率 范围 ,应 为 50 Hz 或 包含 50 Hz. 

c) 中 文 说 明 

根据 我 国 的 质量 法 ,对 安装 说 明 书 或 使 用 说 明 书 作 了 明确 规定 ,将 5.4 中 的 "预定 使 用 设备 的 国家 
所 能 接受 的 语种 " 改 为 “规范 中 文 ”。 

а) 海拔 2000 米 以 上 使 用 的 设备 

我 国 海拔 2000 米 以 上 的 区 域 占 有 一 定 的 比例 ,因此 标准 的 13.1.1 加 注 了 说 明 “" 对 于 海拔 2000 Ж 
以 上 地 区 使 用 的 设备 ,其 基本 绝缘 和 加 强 绝 绿 的 减 小 值 正 在 考虑 中 。 

本 标准 是 对 GB 8898 一 1997《 电 网 电源 供电 的 家 用 和 类 似 一 般 用 途 的 电子 及 有 关 设 备 的 安全 要 求 》 
МЕТ. 

本 标准 与 GB 8898 一 1997《 电 网 电源 供电 的 家 用 和 类似 一 般 用 途 的 电子 及 有 关 设 备 的 安全 要 求 》 的 


| 标准 名 称 《 电 网 电源 供电 的 家 用 和 类 似 一 般 用 途 的 电子 及 有 关 设 备 的 安全 要 求 》 
КАК | 让 为 (音频 .视频 及 类 似 电 子 设备 ”安全 要 求 》 
第 1 章 适用 范围 增加 了 连 到 通讯 网 络 或 类 似 网 络 的 音频 .视频 及 类 似 电子 设备 





第 2 定义 增加 了 可 获得 功率 ,潜在 引 燃 源 , 通 用 电源 设备 等 定义 
8 [H Wil ВК ЛЕ 29 BJ ЖЕ на KS Z ТУ Ж 





Wo 改写 并 将 漏电 流 的 测量 改 为 通过 附录 D LO ЫШ Ed ЖЕЛИ el ТЕ ВА sb, W 
m0 — | 改写 并 引 和 人 根据 绝缘 工作 电压 确定 抗 电 强度 的 试验 电压 

вази | 全 面 改 写 并 引入 有 接 锋 的 绝缘 等 要 求 

第 14 Ж 全 面 改写 并 增加 了 PTE 热 敏 电阻 器 ,安全 连锁 装置 和 电池 等 要 求 
зот — | 范围 由 电视 接收 机 的 防火 扩大 为 所 有 适用 设备 的 防火 
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ЖЫЛАН НЕКЕ СІЗ 8898—1997, 

ЖЗНЕ ЖАА ЕВ, НЕСІ ЖЕ, ШЕ НЖЖ С XE THER) B е. 
本 标准 的 附录 和 .附录 了 都 是 提示 的 附录 。 

本 标准 由 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 所 出 。 

本 栋 准 由 中 国电 子 技 术 标 准 化 研究 所 归 如 。 

本 标准 主要 超 草 单位 :中 国电 子 技术 标准 化 研究 万。 

ЖАНЕ АЛТ ЕТ. УН, 
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ТЕС Hil ri 


O IECCIS Eg ЕЛ1: P Z ) J: H £& EL T. £ Ж 2 (IEC 图 家 委员 会 ) 组 成 的 世界 性 标准 化 组 织 。 
IEC 的 目的 是 促进 电工 电子 领域 标准 化 问题 的 国际 合作 。 为 此 目的 , 除 其 他 活动 外 ,IEC 发 布 国际 标准 。 
司 际 标 准 的 制定 由 技术 委员 会 承担 ,对 所 涉及 内 容 关 切 的 任何 TEC 国家 委员 会 均 可 参加 标准 的 制定 工 
Ж. 与 1EC 有 联系 的 任何 国际 .政府 和 非 官方 组 织 也 可 以 参加 国际 标准 的 出 下 „ ТЕС kj ES] Ec b МЕТИН 2R 
Cso) 根 据 两 组 织 间 协 商 确 定 的 条 件 保 持 密切 的 合作 关系 。 

2) ТЕС 在 技术 问题 上 的 正式 决议 或 协议 ,是 由 对 这 些 问 题 特别 关切 的 国家 委员 会 参加 的 技术 委员 

信 制 定 的 ,对 所 涉及 的 问题 尽 可 能 地 代表 了 国际 上 的 一 致意 匈 。 

3) 六 此 决议 或 协议 以 标准 .技术 报告 或 导 则 的 形式 发 布 ,以 推荐 的 形式 供 国 际 上 使 用 ,并 在 此 意义 
上 ,为 各 国家 委员 会 所 认可 。 

4) 为 了 促进 国际 上 的 统一 ,各 ТЕС 国家 委员 会 有 责任 使 其 国家 和 地 区 标准 尽 可 能 采用 TEC 标准 。 
IEC 标准 与 相应 国家 或 地 区 标准 之 间 的 任何 差异 应 在 国家 或 地 区 标准 中 指明 ，。 

5) IEC 不 以 标志 的 形式 表示 认可 ,对 任何 声明 符合 其 标准 的 设备 也 不 承担 焉 任 。 

6) 需 此 引起 注意 的 是 本 国际 标准 的 部 分 条 款 可 能 属 专利 。IEK 不 负责 确认 这 些 专 利 权 。 

I ЕЕ IEC 60065 是 由 IECZTC92“ 音 频 WA 1 设备 的 安全 ”技术 委员 会 制定 的 。 

本 第 六 版 标准 取消 并 替代 1985 年 出 版 的 第 五 版 标准 及 其 修订 件 1(1987) ,修订 件 2(1989) НИВИ 
ІҢ: 3C1992)。 本 版 包含 有 技术 修订 。 

本 标准 具有 符合 IEC 104 导 则 规定 的 门类 安全 出 版 物 的 性 质 。 


本 标准 的 正文 以 下 列 文 件 为 依据 


投票 赞成 本 标准 的 详细 资料 可 查阅 上 表 列 出 的 投票 报告 。 

在 本 标准 中 ,使 用 下 列 打 印字 体 : 

一 正文 要 求 :正体 

“试验 规程 :斜体 

com EE |> Ж; е 

在 第 2 КЕЕ X h НЛ E KES Ë, 

А.В. C. Мр. st E КЕ ИЖС 构成 本 标准 整体 的 -- 部 分 。 
附录 N 和 附录 了 只 作为 提示 的 附录 ，。 











92/60/FDIS 
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B| r 


安全 原则 
总 则 


上 比 引 言 肯 在 介绍 本 标准 的 要 求 所 依据 的 康 则 。 理 解 这 些 原 则 对 设计 和 生产 安全 的 设备 屁 很 有 必 
SEI. 
本 标准 的 要 求 则 在 提供 对 人 身 的 保护 和 对 设备 周围 的 保护 ，。 
沉 要 注意 的 原则 是 ,这 些 标 准 化 的 要 求 是 建立 满意 的 安全 等 级 所 考虑 的 最 基本 的 要 求 。 
随 着 技术 和 于 艺 的 进一步 发 展 , 必 然 会 要 求 进 一 步 修订 本 标准 。 
注 :“ 对 设备 周围 的 保护 ?是 指 这 种 保护 还 应 包括 设备 在 预期 使 用 时 对 所 处 的 自然 环境 的 保护 ,要 考虑 设备 的 寿命 
55] 39] . BEL dd xe ЕНЕ .处理 和 设备 零 部 件 寿 命 终 了 后 可 能 的 再 循环 利用 。 
危险 
民用 本 标准 的 目的 在 于 避免 由 于 下 列 各 种 危险 所 兰 成 的 人 喘 伤 害 或 财产 损失 。 
---- ШЕҢ; 
— ibm id 
- BL BR fo ES ; 
АХА, 
fib ЕВ 
нн ДЕҢ НО ph A IK I Ж EB , H 3E UE Че 284 Н 1 WK ВЕ ТЕЕ БЕ A IK IN p= HE КОМ, МН. SD RE & Hi 
上 不 知 不 觉 的 反应 导致 间接 的 危害 。 更 高 的 电流 会 对 人 体 产生 更 大 的 危害 。 在 特定 条 件 下 O K O BEN 
f£ B E ЛЕ ЛА МЕНЕН, ГОТА BE SX НЕ TE B SB EE ЕЛ BI RE HUBS 12 S НӘ ЕНЕРІ D" w 
T ix FE RI ñE ЕН ЭТ, 7T 38 28 。 
Xj d[ à M iS E BRE. RE DEMEURE EP DL olt Sei PES хо ПУЛ E ОН-ОН IH 3651 ЖЕНУ) 
à ЖЬ AS Z p= E f BL Dn PR OP ТЫ ЛЕ, ПИ bp 266 28% sk UR iP В, 2 BE Cfi ТТ o6 fi ВО s А ,或 降低 对 
基本 绝缘 的 要 求 。 
起 因 防 热 措施 
接触 正常 情况 下 带 危 险 电 压 的 堆 部 件 。 BI I E 82 phi ЕН. НЕРІ ер Sz fib p? foo S rB ЛЕ ПО 
7E Ap Ur ; EE +i fes ES EE. FR BJ Fa, TY a DX EL 


EA W КЕЛІН ЕН ЙЫЯ ШЕ] М ЕЖЕТ F +E fa PS Ha, FE ТК ЙЫЯ n[ ДИ ARS Sp E (9 Z 

ЕҢ E EP 93 6946 GB. [Bj Ж FH X HE АЯ ЫНАН ӘЙ , ИРЕ МАЧ ТРО" 
jt a] fh A BS S Ha, E SB PES DR TP d dH OE DA fi Bii Sp u ЕЙ 
{ E RT SE SH Жн, HEBR d dE {Н РДА. 使 用 的 绝 绿 点 和 
Jë 8E Em HL BE SS HE RU, ICONE 
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WE d FE fS Ea Hg ЛЫН АЕ fa ”将 带 危 险 电 压 的 电路 和 带 非 危险 电压 的 电路 用 双重 绝缘 或 

险 电 座 的 电路 之 间 的 绝缘 被 击 穿 ,从 而 使 ”加 强 绝缘 册 开 ,使 绝 绿 不 会 被 击 穿 ,或 用 剑 护 接地 屏 贾 了 天 

a[ fsh M mp ЙЫЯ ЯНҒАН Efe s Ba PE, 开 , 或 把 正常 情况 下 不 带 危 险 电 奈 的 电路 和 保护 地 相连 ,以 
便 使 可 能 出 现 的 电压 限制 在 安全 值 以 内 ， 


MGE feu kar NIA Bei, ”把 接触 电流 限制 在 安全 值 内 或 将 可 触及 件 与 保护 接地 相 
流 ( 接 触电 流 包 括 由 于 连接 在 电网 电源 电 jE. | 
BA RI BT fh X f sk Ya ЇЗЇП) КЕ WË ЕЛ 
件 产生 的 电流 )。 
过 高 温度 

电 求 包括 加 免 由 二 可 触及 件 温度 过 高 而 引起 的 伤害 ,避免 由 于 内 部 过 高 温度 而 引起 的 绝缘 损 雨 ,以 
及 避免 由 于 设备 内 部 产生 的 过 高 温度 而 引起 的 机 械 不 稳定 性 。 
辐射 

费 求 包括 避免 由 于 过 高 的 电离 辐射 和 激光 辐射 能 量 等 级 引起 的 伤害 ,例如 把 辐射 限制 在 非 危 院 件 
МА, 


ЖОЕ 
шо ан ГІН ФЕН ЖЕНІП 5 Ee ER] D E o 
机 械 危 险 


要 求 包 括 确保 设备 和 其 零 部 件 有 足够 的 机 械 强度 和 稳定 性 ,避免 出 现 尖 锐 边 缘 , 并 对 危险 的 运动 部 
{E Bà (t D); d aX EX DURER. | 
* X 
Hur AE Hi F A EC SE : 
— C 8S Ж 
ЖАЗАНЫ T: 
-“ДЕШЖЫ: 
点 求 包括 如 免 设 备 内 部 产后 的 火焰 蔓延 到 着 火 源 近 区 以 外 的 区 域 ,或 避免 对 设备 的 周 图 造成 损害 ， 
推荐 佑 用 王 列 防 坊 措施 : 
使 用 适当 的 元 器 件 和 组 件 ; 
防 让 在 正常 工作 条 件 下 或 故障 条 件 下 产生 可 能 引 燃 的 过 高 温 笋 ; 
采取 措施 以 消除 潜在 的 引 燃 源 ,如 接触 不 充分 ЛЕМ ЖЫ ӨТ. 
限制 易 燃 材料 的 用 量 ， 
ЫҢ Ig np fe 9 GIR Wi AY AH АЙ Жі; 
f nj ЕП 31 9 ЕШ f H] 85 BE КЫ 2 ; 
A: JH EE £x п TH 18 BR | АЕ АХ СЕРЕ 313 
s e di H] i МИН КОМ Т. 


中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 


=: ; | ж. : GB 8898 —2001 
Ел ЛИЗИНГІ ZEER eqv ТЕС 60065 1998 
代替 GB 8808 1997 
Audio ,video and similar electronic apparatus 一 - 


safety requirements 


1 总 则 


1.1 #10 
1.1.1 本 标准 禹 用 于 设计 成 由 电网 电源 或 电源 设 和 钾 供电 的 , 坑 定 用 来 分 别 接收 ,产生 , 孙 制 或 重 放 普 
频 ,视频 和 有 关 信 和 号 的 电子 设备 ,也 适用 于 设计 成 专门 与 上 述 设 备 组 全 使 用 的 设备 。 本 标准 仪 涉及 上 述 
没 备 的 安全 而 不 涉及 其 他 特性 ,如 式样 或 性 能 ，。 
对 于 上 述 涉 及 的 由 非 电 网 电源 或 电源 设备 供电 的 ,内 含 激 光 系 统 或 内 部 工作 电压 大 于 4 000 УС 
值 ) 的 设备 ,只 要 和 通用, 均 可 采用 本 标准 。 
iF 1: ЖКН. WEAK A HE, PBE, АЕ. 美国 和 英国 ,使 用 栗 标 准 的 有 关 部 分 作为 电池 和 供电 设备 的 测 
DA 1H RI. 
Ak bg HEX Н T z TF ЛИ ШОН - Ж RV, B VALLE VA] ве xe de PUBL {д МАҚАЛЫ МАП) КЖ. 
Ж P bF $Ë u, BLAN BJ SS PDT. 
”声音 和 /或 图 像 的 接收 设备 和 交大 天; 
Jh xr ТЛ 3 18 НЕ 25 Ж/ЙА ТА НЕ Ят 
c c Ур b E d. H3 АН H fb ва BE Ha Ву ЕА d DZ Ж 
Ны ЕЛІН РЕВ F Ж 38 PE FH RU Ea, РН BJ E gy , И T TB ЖЯ: а. НО E Iss E КОТА 
fik LA КЦ; 
音频 和 视频 教学 设备 ; 
视频 投影 仪 ; 
-视频 摄像 机 和 视频 鉴 视 关 s 
-视频 游戏 机 和 升降 装置 游戏 机 
注 2, 商业 几 途 的 视频 和 升 活 装 贤 游 戏 机 包括 在 ТЕС 60335-2-82[9 ] F. 
oc BERA B SIR BEL: 
-电子 博彩 和 伍 分 机 
注 3: 商业 几 途 的 电子 博彩 和 评分 机 也 括 在 IEC 60335-2-82L9.J 中 。 
-一 电报 设备 ; 
Ha "BU LR ДЬ: 
做 带 录 放 机 和 光盘 刻录 机 
OE fH P ЖАЯ ЛІ Хай; 
Хд DLAN ; 
IE ALLEE GE fA; 


 ——Ktq.. o BHL HL ЖЕН 
Tm" EE ——— 


x Jr4& Sb ino КЛИ Ж P dA dh |g 5 5 X m. 
中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 2001 - 12 - 20 批准 2002. 12- 01 实施 
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ON RS Са 
IB Ж HDF Ті: 
-使 用 低压 电网 作为 传输 媒质 的 相互 通信 和 设备， 
1.1.2 本 标准 适用 于 额定 电源 电压 不 超过 下 剂 数值 的 设备 : 
一 单 相 交流 电 尖 250 V 或 直流 电源 250 V; 
”对 连接 到 韭 单 相 电源 的 设备 为 交流 433 V. 
1.1.3. 本 标准 适用 于 海拔 高 度 为 2 000 m 以 下 ,主要 在 语 燥 地 区 和 温带 或 热带 气候 下 使 用 的 设备 ， 
Jj ok Wk ir eg В ЖК К А зк А, 
fh E 58 fü P4 28 ЖЕТЕ НУН АТ НАКЕ И, ж D. 
顶 定 在 车 辆 .船舶 或 飞机 上 使 用 或 在 海拔 高 度 2 000 m 以 上 使 用 的 设备 ,可 能 需要 有 附 如 要 求 。 
预定 在 特殊 条 件 下 使 用 的 设备 , 除 本 标准 规定 的 要 求 外 ,可 能 还 需要 有 附加 有 要求 。 
1.1.4 对 预定 由 电网 电源 供电 的 设备 ,本 标准 适用 于 预定 与 瞬 态 过 电 讨 不 超过 СВ 1693517 КЕ 
类 别 上 的 规定 值 的 电网 电源 相连 的 设备 。 
对 于 要 承受 阴 太 过 电压 超过 电压 类 别 工 的 规定 值 的 设备 ,设备 的 电网 电源 可 能 需要 附 其 的 色 护 。 
1.1.5 本 标准 不 适用 于 下 列 设 备 , 除 非 相 关 标 准 引 用 本 标准 : 
-一 一 存 GB 4943 范围 内 的 设备 ; 
o o Mr ES Е A 
— 1.1.1 ЗБЕ ви АРЕН, TAL E mE 9 АТАЛ, CM TEC 60335-2-56 
18 |) 
1.2 引用 标准 
下 列 标准 所 也 含 的 条 文 , 通 过 在 本 标准 中 引用 而 构成 为 本 标准 的 条 文 ЖАЛЫН ДАН, ТАЛА Ж ES 
X45. 所 有 标准 者 会 被 收 订 ,使 用 本 标准 的 各 方 应 探讨 使 用 下 列 标 准 最 新 版 本 的 可 能 性 ， 
СВ 156- 1993 标准 电压 (neq |ЕС 60038:1983) 
GB/T 2423. 3-- 1993 电工 电子 产品 基本 环境 试验 规程 ”试验 Ca: 恒定 湿热 试验 方法 
(еду ТЕС 60068-2-3:1984) 
GB/T 2423.8 1995 电 寺 电子 产品 环境 试验 ”第 二 部 分 :试验 方法 ”试验 Ed: 自 由 跌落 
(idt ТЕС 60068-2-32:1990) 
GB/T 2423.10-1995 电工 电子 产品 环境 试验 ”第 二 部 分 :试验 方法 试验 Fe 和 导 则 :振动 (下 
a )(idt IEC 60068-2-6:1982) 
GB/T 2693- 1990 电子 设备 用 固定 电容 器 第 一 部 分 :总 规范 (可 供认 证 用 )idi IEC 60384-1; 
1989) 
GB/T 3241-1998 ЖЖ RO B B FE US UE Aè (eqv ІЕС 61260:1995) 
GB/T 4207 - 1984 国体 绝缘 材料 在 潮湿 条 件 下 相 比 漏电 起 痕 指数 和 了 酝 淋 电 起 痕 指 数 的 测定 方法 
(neq ТЕС 60112:1979) 
GB 4208 1993 外 过 防护 等 级 (IP 代码 }(eqv ТЕС 60529:1989) 
GB 4706.1] 1998 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 第 --- 部 分 :通用 要 求 (eqv ТЕС 60335-1:1991) 
GB/T 4723- 1992 БА ВАР ВИ Т КЕ CIR ВЖ (neq. ТЕС 60249-2( P 41 В 7?) 
GB 4943 2001 信息 技术 设备 的 安全 (idt ТЕС 60950:1999) 
GP SOLIER SO ЯН Е 450/750 V 及 以 下 橡皮 绝缘 电费 (idt ЛЕС 60245( 所 有 部 分 站 
СҢ боза) ЖЕНЕ 450/750 V 及 以 下 聚 氯 乙 烯 绝缘 电费 (idt ТЕС 60227 СЕТУ) 
GB/T 5169.5 1997 LH frr dh КЕК Ca 第 2 部 分 :试验 方法 2 $59 :t 45 ча 
ТЕС 60695-2- 2.1991) 
GB/T S465 CHE Ар Ж) А ӨЛШЕ ЖОС ТЕС 60417 СВОЯ 8 r) ) 
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GB/T 6109( 所 有 部 分 ) ЖАН ШНҰ (еду ТЕС 60317 Cr 4 8b 27 ) ) 

GB 7247.) 2001 “Жи Н 第 ] 部 分 “设备 分 类 .要求 和 用 户 指南 (idt IEC 608251: 
1993) 

СВ 93645( 所 有 部 分 ) ЭЛЕ Gdt IEC 60127( 所 有 部 分 )) 

GB 9816 1998 热 熔 断 体 的 要 求 和 应 用 导 则 (idt ТЕС 60691;1993) 

GB/T 10064. 1988 EHA 28 £& ИЯ Т НДА Ы ЖЕ (сау ТЕС 60167:1964) 

GB/T 11020. 1989 ШЕННЕН АЯ ЖИ E pa ТЕО ЖАЛА PK be VE BÉ WJ ux gu ЛОМ (eqv ТЕС 

60707:1981) 

GB/T 11021 1989 电气 绝缘 的 耐 热 性 评定 和 分 级 (egv ТЕС 60085:1984) 

GB/T 12113--1996 接触 电流 和 保护 导体 电流 的 测 基 方法 (idt IEC 60990:1990) 

GB/T 12501. 1990 电工 电子 设备 防 触电 保护 分 类 (neq IEC 60536:1976) 

GB/T 12501.2 1997 电工 电子 设备 按 电 壤 防 护 分 类 第 2 部 分 :对 电击 防护 要 求 的 时 则 (id 

ТЕС 60536-2:1992) | 

СВ 13140. 3- 1998 家 用 和 类 似 用 途 低 未 电 路 用 的 连接 器 件 第 2 部 分 :作为 独立 单元 的 市 无 蟒 
¿y 701 3e EE PF f PE НЕ ЖЕТЕН) TF 26 (ечу ТЕС 60998-2-2:1991) 

GB/T 14472. 1998 ЊЕ АНИМЕ А ВО 第 14 部 分 :分 规范 ТИН ШШ ФЕ НИМ ЕН 
容器 Gdt IEC 60384-14:1993) 

СВ 14536( 所 有 部 分 ) 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 项 (idt ТЕС 60730 CE 43 8B 2122 

GR 15092,1 1994 器 县 开关 第 1 部 分 :通用 归 求 (idT IEC 61058-1:1996) 

GB/T 16273.1 1996 ЖЕЛШ ЕЧ i HITE (neg ISO 7000;1989) 

GB/T 16842 1997 РЕВА" Hg Аат ТЕС 61032:1990) 

GB/T 186935.1 1997 低压 系统 内 设备 的 绝缘 配合 第 一 部 分 ;原理 .要求 和 试验 dt IEC 

60664-1:1992) 

GRB 17285- 1998 电气 设备 电源 额定 值 的 标记 安全 要求 (tt IEC 61293:1994) 

GB/T 17465( 所 有 部 分 )》 ЖАКИН: НЕ А я Са IEC 60320042) 

ТЕС 60027( 所 有 部 分 ) s CON HT Br ff G 

IEC 60068-2-75:1997 环境 试验 ”第 2-75 部 分 :试验 试验 ЕП. РЕ BEDA dS 

IEC 60268-1:1985 声音 系统 设备 ”第 1RR: MEGK 

ЕС 60454 Or 6750 a ^C JD ЕТУУ zü, 

IEC 60664-31992 低压 系统 内 设备 的 绝缘 配合 第 3 部 分 :使 用 涂 层 实现 印 制 板 组 件 的 绝缘 
В 

IEC 60738( 所 有 部 分 》 ЗАР МІНЕ ABUS BX Ha PH ЕН С 

IEC 60884( 所 有 部 分 ) 家 用 和 类 似 - RE RE BJ W Ва Н 

ІЕС 60885-1:1987 电缆 电气 试验 方法 第 1 部 分 :额定 电大 450/750 V 及 以 下 电缆 、 软 线 和 电线 
的 电气 试验 方法 

IEC G0906( 所 有 部 分 ) 家 用 和 类 似 用 途 IEC КИ 3: ЯҢ АЕ 

IEC 60999,1990 ”连接 装置 ” 电 钢 导线 用 有 螺纹 钉 和 无 螺纹 型 紧 加 件 安 全 风水 

HEC 61149:1995 ”移动 式 无 线 电 设备 的 安全 搬运 和 操作 守则 

ISO 261;1973 БО 一 般 用 途 稀 公制 蜡 纹 ”通用 设计 图 

ISO 262:1973 1SO 一 般 用 途 的 公制 螺纹 螺钉、 蛛 检 和 蝎 季 的 选择 败 Т 

ISO 306;1994 WF 热塑性 材料 Vicart £X de ex BUS B (VS ТОТ А! 
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A REC HI P p] X. 
2. A X fx m) x xg pm m 


uf Hh A ^ accessible 

“ӘҢ ХА:  all-pole mains switch 
"USER № ёх audio amplifier 
АЛҒАНДА available power 


EE AKA basic insulation 
Fs) by hand 


[Ж class | 

ИЖ elass |! 

и ^н clearance 

tj 网 电源 导电 连接  conductively connected то the mains 
iu S) conductive pattern 


ШІ  сгесраре distance 


НЕК ОЧИ directly connected to the mains 
双重 绝缘 double insulation 


I RAS electronic musical instrument 


jj k Jj JJ zF те ftre enclosure 


ТА hi hazardous live 


JE fg imagery 
ЖАН tp A bY instructed person 


КОМО о isolating transformer 


Ж ж ge laser 
e O S. t laser system 
(а О qe load transducer 


Hipp di mans 
БЕЛ X manually operated mechanical switch 


ЖИГ) macro: disconnection 


ufi noise signal 


dl BJ p Вр ЕРЕ non-clipped output power 


人 


CD го (МОО P С 

" т * + h k 

сп — e C C їй 
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工作 电压 operating voltage 


Ak A e BEGUN permanently connected apparatus 


у 21.18 7 pink noise 

便携 式 设 备 portable apparatus 
ТЕЧ ИЛ potential ignition source 

FH Ям printed board 

[gi БЕ bin fo protective earth terminal 
ЕЕ protective screening 

EI AA protective separation 

PTC-S 热 敏 电阻 艇 РТС-5 thermistor 


ЕНЕВ UL rated current consumption 
额定 负载 阻抗 rated load impedance 
ЯЛАН ИҢЕ rated supply voltage 
ЛИ 6 86 reinforced insulation 

ЕЕ remote control 

无 纹 波 ripple free 

例 行 检 验 routine test 


dc 4 NX HEN safety interlock 

ТЕЛЕЕ separating transformer 

技术 大 员 skilled person 

ҮН ЖА ВЕ ЗЕ source transducer 

专用 电源 设备 special supply apparatus 

待机 stand-by 

附加 绝 绿 supplementary insulation 

ЕШ” supply apparatus 

通用 电源 设备 supply apparatus for general use 


МАЯ telecommunication network 
yf terminal 

ЖАЫ PR as thermal cut-out 

热 熔断 体 thermal link 

fu EJ тт thermal release 

接触 电流 touch current 

移动 式 设 备 transportable apparatus 
ВЖ зпр-Пее 

型 并 试验  type-test 


HJ! user 


KX th wood-based material 
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2.2 Wt it] ЖАЯ 
0.2.1 AMAZ audio amplifier 
部 独立 的 音频 信和 号 放大 设备 或 本 标准 所 适用 的 基 种 设备 的 音频 信号 放大 部 分 ， 
2,222 p fika& electronic musical instrument 
{к ай #: 3 k À: F P: К B T S ni B XLSE в ЯН Ражаще. 
2.2.3 MHRA supply apparatus 
Mti pe] d da Sg Hu БЕ ht JE HR EA - 4 Ek £ + DL f BE Fa BJ Ú d. 
2.2.4 通用 电源 设备 ”supply apparatus {ог general use 
万 过 采用 特殊 的 上 方法 就 能 使 用 的 .不 仪 能 给 本 标准 范围 内 的 设 售 供 电 Hi E di fib 58 EC fh я SX X 
B. пози PK aou nud WE DP E. 
2.2.5 iz Hi na dà И Ра special supply apparatus 
股 计 成 只 用 了 给 本 标准 范围 内 规定 的 设备 供电 的 电源 设备 。 
2.2.6 激光 系统 laser system 
游 光 器 与 相 适 应 的 带 或 不 带 其 他 组 合 元 件 ( 见 СВ 7247. 1-- 2001 的 3. 44) 的 激光 能 源 的 组 合 ， 
2.2.7 激光 前 laser | 
LG SUE Fo во вж ЖОЙ, СВ 7247. 1 一 2001 的 3, 36) 能 使 其 产生 或 放大 波长 在 180 nm 全 
1 mn FB] fJ tB. g£ dd TITLE. 
2.2.8 成 像 imagery 
УУ, НҢ, 处理 和 7 或 存储 视频 信号 。 
2.2.9 ЖАБ remote control 
X FB Vt Un EL Bl, ЕВ SC .声音 或 辐射 的 方法 从 一 定 距 离 处 对 设备 进行 的 控 番 。 
2210 ЖА portable apparatus 
小 计 成 便于 用 乎 携带 .其 质 蚌 不 超过 18 kg 的 特定 设备 。 
20.2.11 移动 式 设 条 transportable apparatus 
t: t WE nj ИНК М - Af Hb e al Ж 3 -- 7 Bb Л] REG. 
2.3 Т ИЙ 
231 额定 电源 电压 ”rated supply voltage 
制造 )- 商 设计 设备 时 规定 使 用 的 电源 电压 或 电压 范围 (对 三 相 电 源 是 指 相 线 间 МИНКО, 
23.2? ТЕМИ operating voltage 
ЕЛІНЕ E E, ЕЕ B E F T. fE PJ , ЖЕНА F R GE Но ax, ВВ ЗЕ НО Ви Н, 
A8 gud А ЕЮ АН. 
20.3.3 无 纹 波 ripple free 
纹 波 分 暴 有 效 值 不 大 于 直流 分 芋 10% 的 直流 电压 。 对 标 称 值 为 120 V АИ LUCAS HE. АН 
а КО 140 VY, 对 标 称 电压 为 60 V 的 无 纹 波 直 流 系 统 , 最 高 峰 从 电压 不 超过 70 V. 
2.3.4 ЧЕНЕ Л) Ж non-chpped output power 
f 1 000 Hz жж Е Ж-Е p Uic КЕРИ 3 D 95 BJ ШІ ТФ Н ЭН 耗 在 额定 负载 阻抗 上 的 正弦 波 
тя, 
fr RO АЖ та БА: 1 000 Hz 下 工作 , 则 试验 频率 应 使 用 在 引起 峰值 响应 时 的 频 掌 。 
235 额定 负载 阻抗 rated load impedance 
Mid us) gu B AE D), Ж H dB ВК u E BU FE PH ве с 
2.3.6 ЖУН ЙЕ rated current consumption 
KG CEA MER LEA A: SR ЧАЙЫ КЕ F T ЕНИН ЖБ НАЙ. 
2.3.7 JRE available power 
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当 断 开 被 供电 电路 时 ( 见 图 1) ,通过 调节 阻 性 负载 使 阻 性 负载 从 供电 电路 上 得 到 的 持续 2 min И 
上 的 最 大 功率 。 
2.4 电源 和 外 部 连接 
2.4.1 电网 电源 mains 
标 称 电压 大 于 交流 35 VAR) Ey 35 VY, 又 不 限于 对 1.1.1 规定 的 设备 供电 的 电源 。 
24.2 永久 连接 式 设 备 permanently connected apparatus 
预定 要 采用 一 种 不 能 用 手动 松动 的 连接 方式 与 电网 电源 连接 的 设备 。 
24.3 与 电网 电源 直接 连接 directly connected to the mains 
t3 На Pe] Ha, йй НО Ен =< =E НЕ, 4 E КАРЕ АЛЕН, 与 电网 电源 的 任 一 一 极 连接 时 会 在 此 连接 处 
产生 大 于 或 等 于 9A ПД жай, 
注 ; 9 A 的 电流 是 按 6 A 熔断 器 的 最 小 熔断 电流 选 定 的 。 
24.4 与 电网 电源 导电 连接 conductively connected to the mains 
与 电网 电源 的 电气 连接 , 当 设 备 不 接地 时 ,通过 2 000 只 电阻 器 与 电网 电源 的 任 一 极 连接 时 ,会 在 
电阻 器 上 产生 大 于 0.7 mA (峰值 ) 的 稳定 电流 ，。 
2.4.5 端子 terminal 
与 外 部 导体 或 其 他 设备 进行 连接 的 设备 的 截 部 件 。 它 可 以 含有 几 个 接触 件 。 
246 保护 接地 端子 protective earth terminal 
与 出 于 安全 原因 必须 接地 的 零 部 件 相 连接 的 端子 ， 
2.4.7 通信 和 网络 telecommunication network 
预定 传输 声音 .数据 或 其 他 信息 的 通信 信号 的 金属 端 接 电路 。 这 种 网 络 可 以 是 公共 的 ,也 可 以 古松 
大 拥有 的 。 它 们 可 能 承受 由 于 大 气 层 放 电 和 电源 线路 故障 引起 的 过 电 证 。 
Ж. 假定 已 采取 符合 ITU-T K.11 建议 规定 的 足够 的 措施 ,以 减 小 设备 中 出 现 的 过 电压 超过 1.5 KV OE (HO B) LESE a 
жеж Р: 
-… 被 用 来 作为 通信 传输 媒体 的 供电 .输电 和 配 电 的 电网 电源 系统 ; 
-使 用 电缆 的 TV 分 配 系统 ; 
-一 公共 的 或 私人 的 移动 无 线 电 系 统 ; 
— Jo £X rg, B Ж 96. 
2.5 185,0, 
2.5.1 粉红 噪声 pink n noise 


Bg А. {у т E Н] ВЕ Ж зы. 与 频率 成 反比 的 曝 声 全 号 。 
2.5.7 МН noise signal 
瞬时 值 呈 正 态 概 率 分 布 的 稳 态 随机 信和 号。 如 无 其 他 说 明 , 其 平均 值 为 零 。 
2.5.3 源 换 能 器 source transducer 
质 定 将 非 电气 信号 能 量 转换 成 电气 能 量 的 设备 。 
Е. dm dem L ЕНЕЛЕР ҚЫҚ ЖОСА 08. 
2.5.4 ПРАВИ load transducer 
预定 将 电气 信和 号 能量 转 换 成 其 他 形式 能 量 的 说 御 。 
в, 好 扬声器 .显像管 . 液 厚 显示器、 记录 磁头 。 
2.6 МЕҢ [ih LESE 
2.5.1 123232 class ! 
V; fh tH жи К e Ж 20 ЖЕТП Н Ж ние 2 Ht Аса ЕЖ лаға аза И ИЕЫ n) fe М 
MJ 5t da E SË {ЕЕ ЖЕ cH ГЕ ЖЕ #9 B nb BJ {ЕР СТЕ RO ЖОН НЕ НЕ, ТЕ Ар ЖОЙ Р НА ЗЕ ñB PF 45 2 16; 5; 
& d. ГА, GB/T 12501--1990 RS 4. 2 | 








ги ГЕЯ 
oL 
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NW. aipa q W a ЖГ дын 
2.5.2 1%Æ class E 
Ык rtt D JP ACC ДЕ AE Ж ЖКП LL Ж АЯ hu W ВСВ SR X мамо ЖШ НОЕ ӘН МАНУ ШІ е 
不 下 有 保 壤 接地 措施 .也 不 依靠 设施 的 条 件 。 |, GB/T 12501- 1990 4.3) 
28.3 基本 绝缘 basic insulation 
xd fe o арн ДЕТ ДИ B5 ЖЕ ft Bh f rt, ЖЕ Ak PA EP 09 Ж. 
r. K'AKA ЕЕ АГРЕ ПАА К. 
2.6.4 МҰҒА double insulation 
同时 其 有 基本 绝缘 和 附加 绝缘 的 绝缘 。[ 见 GB/AT 12501-1990 的 3.3) 
2.6.5 Ж ЖО supplementary insulation 
"PY $3 3983/2 BUE E RACE, , PA AE h: 35 КВ E 4 cup He e po fh nu 4. LG GB/T 
12501 1990 的 3.2] 
20.5.6 加强 绝缘 reinforced insulation 
Efe Es dr А a Pr EA ВО Ва S ER. Kg fe ib, Sp ЖОМ T W R Ж. 
ik. di ta of d ЛЕМ ЖИВ АЙ ИН В Та А Е IÉ. ph ЖЕ М Ж S О ТЫНАН. 
2.5.7 UM NAH) protective separation 
ui B zo pap id H3 A e i P BIB ДИ D D C тала ал 绝缘 或 加 保护 屏蔽 ?或 使 用 诸如 加 强 绝缘 的 等 
效 的 保护 措施 的 阳 离 。[ 昂 GBAT 12501. 2 -1997 的 2. 9 | 
2.6.8 (éd protective screening 
Hipp po На ws FORE RU PL Hi ЧОҢ eC 13 Ло Du ats t < ap tr ir Е. 
2.6.9 КИШИ touch current 
px WO P FX CR AR PER МАЕ BE RED. - ^v ix, % Ана ҚОСА PEG SE АЛАЙЫН. 
2.6.10 ЖЮЯНЫЬ hazardous live 
UM AS Toup dk 0 fa Ua di feb b, И Clo ПО 9 ата аа 12 
2.6. 11 i, ^ cn] UM clearance 
A Wi o eg e Pp] ax ^ CU I o RL IAS a 
2 6.12 МА creepage distance 
(i + Soli E BEP hi В Ж М ЖЕДЕ BJ CREE IAS 
2.7 ons] 
2.71. WA Skik isolating iransformer 
б A PHURU d oe A 2 ЇЙ} Hi D DP 86 S WJ E E de < 
2.7.9. Ja Elk dk separating transformer 
ЛЕ A De A RSS S De A Z M) 48 Р ЖН АЖ (6 8 FP О ЛЕЛЕ й, 
jp. x EE KC B uj f 43 ТЇ Or B 8 ЛЕ НЕ 0 98 К йз Ж Wb КЕ 
27.3 ЛАВА thermal release 
ЫЛ НЕ Ap PT O9 DEus ЖМ ox oe A p T И ju ІП RE НО РЕ. 
кож Жм ХАН T РТС M E HL BL ОИ, 2. 7. 8) 4 dà ЗА ЖЕ ЛК йт. 
д. ғ. 4 TAL Мек г thermal cut-oul 
fi ^£ 49 LL S E ИЛА ИЧ ТА Fe AX dr. 
и. ФЕ ЛДЕН SL A eX. F ab M hi 
2.7.5 1А thermal link 
A Ge A pa LIU RE ВИА: X PA i h D eX E ын J n d ЖЕЛИ вв. 
27.6 !! ША ari (тесе 
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复位 驱动 装置 的 自动 动作 ,其 设计 使 自动 动作 不 依赖 于 复位 机 构 的 人 工 操作 或 位 置 。 
2.7.7 МВ micro-disconnection 
为 确保 功能 安全 而 需要 的 足够 的 触 点 分 离 。 
а. 对 触 点 间 限 的 抗 电 强 度 有 要 求 ,但 对 其 尺寸 无 要 求 。 
2.7.8 PTC-S А #5 PTC-S thermistor 
` jH НАНЫ ЕНА, Ж.И (EE 5 ЙГ EUR С 89 d tik >: Sp PK Н ВН 8 А ВЕ ВО ЛЕК АЕН W ЛЇ ЖШ 
元 件 的 电流 ,或 由 环境 温度 变化 ,或 由 以 上 两 者 组 合 引 起 的 。 
2.7.9 安全 联 锁 装置 safety interlock 
在 消除 危险 前 能 避免 接触 危险 区 域 或 当 接 触 时 能 自动 消除 危险 状态 的 安置 。 
20.7.10 手动 机 械 开 关 manually operated mechanical switch 
可 以 安装 在 设备 电路 中 任何 地 方 , 通 过 移动 触 点 能 中 断 诸如 声音 和 /或 图 像 等 预期 功能 的 手动 操作 
的 装置 ,但 不 包括 半 导体 北 件 。 
洁 ， 手 动机 械 开 关 的 例子 有 : 单 极 或 全 极 电源 开关、 功能 并 关 以 及 由 诸如 继电器 和 控制 继电器 的 开关 组 成 的 开关 夭 
HE. 
2.71.11 全 极 电 源 开 关 all-pole mains switch 
能 断 开 除 保 坊 接 地 导体 以 外 的 所 有 电网 电源 各 极 的 手动 机 械 开 关 。 
27.12 Б printed board 
按 要 求 尺 寸 切 成 的 .其 上 带 有 全 部 所 需 的 孔 且 至 少 贴 有 ~- 个 导电 图 形 的 基 材 、 
2.7.13 导电 图 形 conductive pattern 
由 印 制 板 上 的 电气 导电 材料 形成 的 图 形 ， 
2.8 其 他 
2.8.1 型 式 试验 type test 
在 按 其 种 设计 制造 一 个 或 多 个 样品 来 确定 该 设计 是 否 符 合 本 标准 的 全 部 要 求 而 进行 的 试验 。 
2.8.2 АТЫ routine test. 
在 制造 过 程 中 或 在 制 成 之 后 ,为 确定 其 是 否 符 合 某 些 要 求 而 对 每 个 样品 进行 的 试验 。 
2.8.3 ТІЛІМ accessible 
用 符合 GB/T 16842—1997 WA B 要 求 的 试验 指 接触 的 可 能 狂 。 
+, 非 导电 堆 部 件 的 任何 可 触及 区 域 被 认为 材 盖 有 一 层 导 电 层 ( 见 团 3 示例 )。 
2.8.4 手动 by hand 
不 需要 用 诸如 工具 、 磷 币 等 任何 物品 进行 的 操作 。 
2.8.5 技术 人 员 skilled person 
具备 能 使 其 避免 危险 和 防止 电 可 能 产生 危险 的 相关 知识 和 经 验 的 人 员 ， 
286 经 过 指导 的 人 人员 instructed person | 
在 技术 人 员 的 充分 指导 和 监督 下 能 避免 危险 和 防止 电 可 能 产生 的 危险 的 人 员 。 
2.8.7 有 用户 user 
除 技术 人 员 和 经 过 指导 的 大 员 以 外 的 可 能 接触 设备 的 任何 人 员 。 
2.8.8 待机 stand-by 
涛 如 声音 和 /或 图 像 的 主要 功能 关闭 旦 设备 仅 部 分 在 工作 的 一 种 工作 状态 ,在 此 状态 下 诸如 时 钟 等 
党 设 功能 仍 在 工作 ,可 以 通过 诸如 遇 控 或 自动 方式 使 设备 完全 进入 运行 状态 。 
2.8.0 ЖМЖ wood-based material 
J 1: % 9 HLR RB Ar А ЛОКА J| ki A BJ £ PË жи T. B) X Ж ЖИ BJ) — Rh М FE 。 
Xx. AGB COE M ҮЙ & ЖШ HEB BERI A RE AT HER K D| TER 
29.8.10 防火 防护 外 这 fire enclosure 
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预定 使 设备 内 部 产生 的 燃烧 或 火焰 的 莫 延 减 小 到 最 低 眼 度 的 设备 的 零 部 件 。 
2.8. 11 ŽEJE potential ignition source 

如 果 在 正常 工作 条 件 下 ,开路 电压 超过 交流 50 V (峰值 ) 或 直流 50 VY ,以 及 该 开路 电压 与 测 得 通过 
可 能 的 故障 点 的 电流 的 乘积 超过 15 УА 就 可 能 引起 着 火 的 故障 点 。 例 她 在 电气 连接 中 ,包括 印 制 板子 
电 图 形 中 的 某 个 故障 接触 点 或 断 开 点 。 


3 一 般 要 求 


21 设备 的 设计 和 结构 应 保证 在 按 其 预定 用 途 , 在 正常 工作 条 件 下 或 故障 条 件 下 使 用 时 不 会 出 现 危 
险 ,特别 是 对 下 列 危 险 提 供 防 护 : 

-一 -通过 人 体 的 危险 电流 (触电 ); 

一 一 过 高 温度 

vo 危险 辐射 ; 

一 一 内 爆 或 爆炸 的 影响 :; 

-一 机 械 不 稳定 性 ， 

-一 机 械 零 部 件 引 起 的 伤害 ; 

К КВ. 

BRUT LE 4.2 和 4.3 的 规定 ,在 正常 工作 条 件 和 故障 条 件 下 进行 全 部 规定 的 相关 试验 来 检验 
E Uu. 

Ho. 澳大利亚 对 在 设备 中 线 上 使 用 的 直流 元 器 件 有 特殊 要 求 。 
3.2 设计 成 由 电网 电源 供电 的 设备 的 结构 应 符合 D 类 设备 或 工 类 设备 的 要 求 。 


4 一 般 试 验 条 件 


4.] ide 
4.11 按 本 标准 进行 的 试验 为 型 式 试验 . 
+, 在 附录 N 中 给 出 了 对 例 行 检 验 前 建议 。 
4.1.2 样品 或 被 试 样品 应 是 用 户 将 要 接收 的 设备 的 代表 性 样品 ,或 者 应 是 准备 向 用 户 交 货 的 议 备 。 
旭 果 对 设备 和 电路 图 的 检查 确认 ,在 设备 外 单独 对 电路 .元 器 件 或 组 件 进行 试验 就 能 证 明 组 装 成 的 
设备 符合 本 标准 的 要 求 , 则 可 以 用 这 些 试验 来 代替 对 完整 设备 进行 的 试验 。 
如 果 任 何 这 样 的 试验 表明 ,在 完整 设备 上 有 可 能 不 符合 要 求 ， , 则 该 试验 应 在 设备 上 重新 进行 。 
如 果 杰 标准 规定 的 其 项 试验 可 能 是 破坏 性 的 , 则 人 允许 使 用 一 个 能 代表 被 评定 状态 的 模型 样机 。 
注 Y: 试验 庶 按 下 列 顺 序 进 行 ， 
元 器 件 或 材料 的 预选 ; 
元 项 件 或 部 件 的 工作 台 试 验 ， 
设 符 不 通电 情况 下 的 试验 ! 
在 下 列 条 件 下 的 带电 试验 : 
ИЕ ЖЕН; 
* 故障 条 件 下 的 ; — 
. 可 能 会 引起 破坏 的 。 
NH 2, ВЕ НЕВА ринит, A TRIR R., 建议 有 关 各 方 共同 商定 试验 大 网 ， 试验 样品 和 试验 顺序 。 
4.1.3. 除 另 有 规定 外 ,试验 在 下 列 正常 工作 条 件 下 进行 : 
AGERE 15 C35 C. A 
--- СХ ШОҚ 75%. 
4.1.4 在 不 妨碍 正常 通风 的 条 件 下 ,设备 在 预定 使 用 时 所 处 的 任何 位 置 。 
在 进行 温度 测 其 时 ,设备 应 按 制造 广 商 提供 的 使 用 说 明 书 的 规定 放置 ,或 者 在 没有 使 用 说 明 书 时 ， 
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Ж NB EG ñij JE P BJ ЖШ EX ЕЗІН u T BE КА АТ 5 cm 处 ,而 且 沿 侧面 和 项 面 要 有 1 cm H H 
空间 ,在 设备 后 面 要 有 5 cm 深度 空间 。 

若 设 备 制 造 厂商 未 提供 预定 由 设备 构成 一 部 分 的 某 种 组 合 装置 , 则 试验 应 按 该 设备 制造 上 Ней 
的 说 明 书 的 规定 进行 ,特别 是 涉及 设备 的 适当 通风 ， 

4.1.5 试验 时 所 使 用 的 供电 电源 , 除 4.2. 1 规定 的 以 外 ,其 特性 不 应 对 试验 结果 有 明显 的 影响 。 

这 种 特性 的 例子 有 电源 阻抗 和 波形 。 

4.1.6 在 适用 的 情况 下 ,对 粉红 曲 声 组 成 的 标准 信和 号 用 … 个 其 频率 响应 符合 附录 C 中 图 CT 给 出 的 频 
率 响 应 的 滤波 器 来 限制 带宽 ，。 

Hk. 如 果 适 用 ,可 以 用 标准 信号 来 调制 载波 。 

输出 测量 设备 应 能 显示 波峰 系数 至 少 为 3 的 真实 有 效 值 , 且 其 频率 响应 应 符合 附录 C 所 示 的 频率 
ІЗГІ 
4.1.7 除非 男 有 规定 ,本 标准 给 出 的 交流 值 为 有 效 值 。 本 标准 给 出 的 直流 值 为 无 纹 小 值 。 

4.2 正常 工作 条 件 

正常 工作 条 件 是 由 下 列 条 件 进行 最 不 利 的 组 合 而 成 的 条 件 : 

4.0.1 设备 接 到 电压 等 于 其 设计 时 的 任 一 额定 电压 的 0. 9 倍 或 1.1 倍 的 供电 电源 上 。 

如 有 疑问 ,也 可 以 在 任何 额定 电源 电压 上 进行 试验 ， 

对 具有 某 个 额定 电压 范围 又 不 需要 电压 设 定 装置 来 调整 的 设备 ,应 将 设备 接 到 电压 等 于 任何 秽 定 
ва Nd ЕЕ F ERGI 0. 9 情 或 上 限 的 1.1 倍 0 的 电源 上 。 此 外 ,该 设备 还 要 接 到 设备 上 标定 的 额定 电 凋 
电压 范围 内 的 任何 标 称 电压 上 。 

使 用 设备 上 标定 的 任何 额定 电源 频率 。 

对 交流 /直流 设备 ,使 用 交流 电源 或 直流 电 渡 。 

对 直流 电源 ,使 用 任何 极 性 ,除非 受 设备 结构 的 限制 。 

4.20.2 ”用户 可 触及 的 手动 调节 的 控制 件 , 包 括 遥 控件 调 到 任何 位 置 ,但 符合 14. 8 Е Е ЕЯ Вт 
其 控制 件 和 音调 控制 件 除外 。 

电缆 连接 遥控 装置 与 可 拆卸 连接 器 或 类 似 装 置 的 连接 或 不 连接 。 

能 手动 打开 的 封闭 激光 系统 的 盖子 全 部 打开 、 部 分 打开 或 关闭 。 

1.2.3 对 单 相 电 源 供电 的 情况 下 ,任何 接地 端子 和 任何 保护 接地 端子 可 以 连接 到 试验 时 所 使 用 的 了 绚 离 
电源 的 任 一 极 上 。 

对 非 单 相 电 源 供 电 的 情况 下 ,任何 接地 端子 和 任何 保护 接地 端子 可 以 连接 到 试验 时 所 使 用 的 隔离 
电源 的 中 线 上 或 任 一 相 线 上 ， 

a) 音调 控制 件 置 于 中 间 位 置 , 用 4. 1.6 所 述 的 标准 信号 使 设备 向 额定 负载 提供 1/8 ЧЕНИНЕ ЙЫЛ 
Саар 

对 用 标准 信号 不 能 获得 非 前 波 输出 功率 的 情况 下 , 取 1/8 最 大 可 获得 输出 功率 。 

当 按 9. 1.1 和 11.1 确定 某 个 零 部 件 或 端 了 接触 件 是 否 危 险 带 电 时 ,根据 制造 厂商 的 选择 ,也 叫 以 
使 用 1 000 Hz 或 与 设备 的 放大 器 部 分 的 中 间 频 率 值 对 应 的 另 -- 个 频率 的 正弦 波 信 号 ,使 设备 向 额定 负 
载 阻抗 提供 非 前 波 输 出 功率 。 

b) 连接 或 不 连接 任何 输出 电路 的 最 不 利 的 额定 负载 阻抗 。 

с) 具有 音调 发 生 器 单元 的 风琴 或 类 似 乐器 ,在 按 下 两 个 低音 脚 踏 键 ( 如 果 有 的 话 ) ЕТЕМ 

X HH Ui ВА. 

11 国际 标准 IEC 60065 第 六 版 中 为 "0.9 倍 或 1.06 f "HR Hš FER FL B B UTR, H. 的 实际 情况 ,220YV 士 10% 路 为 

"0,9 ff àX 1.1 fo. 
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及 起 动能 增加 输出 功率 的 所 有 音 栓 和 键 的 任意 组 人 台 下 工作 。 

对 于 不 产生 连续 音调 的 电子 乐器 的 音频 放大 器 ,在 信号 输入 端子 或 音频 放大 器 适当 的 输 人 级 施加 
4.1.6 所 述 的 标准 信和 号。 
4.2.5 对 含有 电动 机 的 设备 ,选择 电动 机 在 预定 使 用 时 可 能 发 生 的 负载 条 件 , 如 果 堵 转 可 能 发 生 的 话 
还 包括 手动 堵 转 。 
4.2.6 对 向 其 他 设备 供电 的 设备 ,加 负载 使 其 输出 额定 功率 或 空 载 。 
4.2.7 专门 预定 要 在 设备 内 部 使 用 的 电源 设备 , 按 制造 厂商 使 用 说 明 书 的 规定 安装 好 后 ,在 设备 内 进 
行 试验 。 
4.2.8 此 外 ,对 于 民用 频段 设备 ,天 线 端子 连接 或 不 连接 额定 负载 阻抗 或 者 如 果 适 用 ,将 拉杆 天 线 拉 件 
到 任 一 长 度 。 发 送 试验 条 件 按 ЕС 61149 的 规定 。 
4.2.9 天 线 定 位 装置 
4.2.9.1 此 外 ,对 与 其 控制 装置 和 电源 设备 组 合 的 天 线 定位 疾 置 : 

-一 -从 -- 个 停止 端 到 与 其 相反 的 停止 端 连续 移动 4 次 。 

-— ЫН} 15 min, | 

£ zx] FOR |l BJ š] # pk OX A 35 8] UOCE E .对 温度 测量 ,移动 和 静止 时 间 一 直 重 复 到 温度 过 到 
稳定 状态 为 止 , 但 时 间 不 大 于 4 h, 

在 最 后 一 次 移动 时 间 到 达 后 ,其 15 min 的 静止 时 间 不 适用 于 温度 测量 。 
4.2.9.2 此 外 ,对 由 -- 个 电源 单元 和 无 电动 机 驱动 系统 的 控制 单元 组 成 的 卫星 天 线 定位 装置 ,其 电 涡 
单元 应 按 其 标定 的 额定 输出 值 施加 负载 ,并 按 开 机 5 min 关机 15 min 来 循环 工作 。 
4.2.10 ”对 设计 成 只 能 采用 设备 制造 厂商 规定 的 专用 电源 设备 供电 的 设备 ,应 与 其 专用 电源 设备 一 起 
进行 试验 。 专 用 电源 设备 的 电源 电压 应 按 4. 2. 1 的 规定 来 确定 。 

莅 专 用 电源 设备 提供 了 输出 电压 设 定 装置 , 则 应 将 其 调整 到 被 试 设备 的 额定 电源 电压 。 
4.9.11 对 能 使 用 通用 电源 设备 供电 的 设备 ,应 使 用 符合 表 1 中 与 被 试 设备 额定 电源 电压 相对 应 的 试 
验 电 源 来 供电 。 表 1 中 给 出 的 空 载 电 压 值 是 按 4. 2. 1 规定 的 欠 电 压 和 过 电压 变化 的 ， 


x1 试验 电源 
жя н ЈЕ 标 称 空 载 电 压 
У (а. с. ) V Cd. c. ) 
E 2. 25 





M. 表 1 给 出 了 一 组 能 代表 电压 范围 在 1.5 VV 至 12V 之 间 , 额 定 输出 电流 为 1 人 的 通用 电源 的 标准 化 的 电源 


ЕЖ. 
电压 大 于 12 V 和 输出 电流 大 于 1 A 的 电源 参数 正在 考虑 中 。 
4.2.12 ике н НЕГЕ ЕКЕН Во n] T fH) AG BE а — де А АО Ж. Ж) pu ЖЕ Ен 1 BË 
A 6x HITA. | 
4.3 故障 条 件 
对 故障 条 件 下 的 工作 , 际 4.2 规定 的 于 常 工作 条 件 外 ,依次 施加 下 列 每 -- 个 条 件 , 以 及 与 之 有 大 联 
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的 .四 辑 推理 得 出 的 那些 其 他 故障 条 件 。 

注 1: 逻辑 推理 得 出 的 故障 条 件 是 指 设置 某 一 故障 时 所 发 生 的 那些 故障 条 件 ， 

对 于 其 供电 电压 不 超过 交流 35 V (峰值 ) 或 直流 35 V 且 不 会 产生 电 奈 超过 该 电压 值 的 电路 或 电路 
的 零 部 件 , 如 果 其 供电 电路 在 任何 负载 包括 短路 的 条 件 下 输出 持续 2 min 以 上 的 电流 被 限制 在 不 超过 
0.2A, 则 认为 这 样 的 被 供电 电路 不 会 出 现 着 火 的 危险 。 这 样 的 被 供电 电路 不 承受 赦 障 条 件 试 验 。 

图 1 给 出 测 基 电压 和 电流 的 试验 电路 的 示例 。 

注 2; 除 集成 电路 的 内 部 电路 图 外 ,对 设备 及 其 所 有 电路 图 进行 检 杰 ,通常 可 以 看 出 有 必要 施加 的 是 能 会 产生 危险 

的 故障 条 件 。 这 些 故 障 条 件 按 方便 的 顺序 依次 施加 。 

Е 3. 当 进 行 注 2 的 检查 时 ,应 考虑 集成 电路 的 工作 特性 。 

ik 4: 如 果 故 障 试验 有 可 能 影响 试验 结果 , 则 故障 试验 只 能 在 4. и 规定 的 本 制 试验 第 中 进行 。 

当 进 行 某 … 规 定 的 故障 条 件 试 验 时 ,可 能 引起 某 个 元 器 件 开 路 或 短路 的 间接 故障 。 在 丰 怀疑 时 ,应 
更 换 元 器 件 冉 将 该 故障 条 件 试 验 重 复 进 行 两 次 以 上 ,以 检查 是 否 总 能 得 到 同样 的 结果 。 如 果 不 是 这 种 情 
况 , 则 无 论 赴 否 开 路 或 短路 , 据 以 最 不 利 的 间接 故障 与 所 规定 的 故障 条 件 … 起 施加 。 
4.31 ШЕН ҢІН ИЯМЛЕНІБЕ рез 章 对 基本 绝缘 和 附加 绝缘 的 规定 值 , 则 将 该 电气 间 辽 和 疏 
Hu BP ag I. | 
4.3.2 如 果 绝 缘 材料 零 部 件 的 短路 可 能 会 不 满足 关于 防 和 触电 危险 或 过 热 的 更 求 , 则 将 该 绝缘 材料 零 部 
件 短路 IHRE 10. 3 要 求 的 绝缘 零 部 件 除 外 。 

HE. 本 条 厅 意 味 着 雷 要 将 线圈 的 牙 间 绝缘 短路 , 
4.3.3 将 下 列 部 位 震 路 ,或 如 果 和 通用 ,将 其 开路 : 

一 电 了 于 管 的 灯丝 ; 

电子 管 的 灯丝 与 阴极 间 的 绝缘 ; 

-一 电子 管内 的 间 辽 ,但 显像管 除外 ;} 

半导体 器 件 , 一 次 断 开 一 条 引线 或 任意 两 条 引线 依次 连接 在 一 起 (但 见 4. 3. 4d))。 

Hb. 如 果 电 子 管 的 结构 使 电极 之 间 的 短路 明 包 不 太 可 能 或 战 至 根本 不 可 能 发 生 , 则 不 必 短 路 有 关 电 极 ，。 
4.3.4 如 果 电 阻 器 .电容 器 .绕组 (例如 变压器 , 消 磁 线 圈 ) .扬声器 .光电 耦合 器 . 讨 敏 电阻 器 或 非 线性 
无 源 器 件 的 短路 或 开路 可 能 会 不 满足 关于 防 触 电 或 过 热 的 要 求 , 则 将 其 短路 或 开路 , 取 基 较 不 利 痢 。 

这 些 帮 障 条 件 不 适用 于 : 

a) 符合 14.1 4 11. 2 АНК In Hi BE #5; 

b) 符合 ТЕС 60738 # K BJ PTC-S ЖЕҢІН яғ; 

c) 符合 14.2 要 求 的 电容 器 和 阻 容 单元 ,其 端子 上 的 电压 不 超过 其 额定 电 庄 以 及 共 应 用 符合 8.5 
或 8,6 的 要 求 ; 

d) 符合 14.11 要 求 的 光电 耦合 器 的 输入 端 与 输出 端 之 癌 的 绝 绿 ; 

e) 符合 14.3 要 求 的 变压器 的 绕组 和 绝缘 ,以 及 14.3 提 到 的 其 他 绕组 ，。 
4.3.5 对 含有 音频 放大 器 的 设备 ,使 用 4.1.6 所 述 的 标准 信和 叶 :, 使 设 各 对 额定 负载 阳 抗 输出 从 专 到 了 最 
大 可 得 到 的 输出 功率 闸 的 最 不 利 输出 功率 ,或 者 如 果 适 用 ,在 输出 端子 上 连接 最 不 利 的 负载 阴 抗 ,包括 
短路 或 升 路 。 
4.3.6 如 果 在 设备 使 用 过 程 中 因 内 部 或 外 部 影响 可 能 使 电动 机 堵 转 , 则 将 电动 机 增 转 ， 
4.3.7 对 预定 短 时 或 间 砍 工作 的 电动 机 .继电器 线圈 或 类 似 装 置 , 如 果 在 设备 使 用 过 称 中 可 能 用 生 连 
e l. E a BE IE E S UTE. 
4.3.8 设备 癌 时 连接 到 替换 类 型 的 电源 上 ,除非 党 到 结构 上 的 阻止 。 
4.3.9 向 此 他 设备 供电 的 设备 输出 端子 ,与 最 不 利 的 负载 阻抗 连接 ,和 包括 短路 ,但 直接 与 电网 电源 连接 
МШ НІНІ А. 
4.3.10 oM Efe ЫЫ ІМ ВСВ АТЫ K K RE DET XE UE GT AUS 
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| P 5 ES . n ВЕ 2: [E BJ ВОИ по PU fl # : 
例如 被 əң ЖЕМЕНЕЙ; Ж 

例如 被 推 人 .悬挂 的 窗帘 中 的 设备 侧面 .背面 ,不 包括 前 而 的 开 妃 。 
4.3.11 如 果 有 可 能 将 用 户 可 更 换 电池 以 反 极 性 方式 插 人 , 则 用 一 个 或 多 个 电池 ,以 预定 极 性 积 相 肥 家 
VE WW #h A IX dfi A XJ UE ЖІЛІК. 

Е. 注意 , 当 进 行 该 项 试验 时 会 有 爆炸 危险 。 
4.3.12 ”对 民用 频段 设备 ,将 最 不 利 的 负载 阻抗 (包括 短路 ) 连 接 到 天 线 端 子 , 或 者 当 未 提供 天 线 尹 二 
时 ,连接 到 大 线 本 身 ( 例 如 拉杆 天 线 )。 发 送 试验 条 件 按 ЕС 61149 的 规定 。 
4.3.13 对 由 交流 电源 供电 的 , 装 有 可 由 用 户 调整 的 电压 设 定 装 置 的 便携 式 设 备 , 连 接 到 250 V 交流 电 
W HM JE ,电源 电压 设 定 装置 置 于 最 不 利 的 位 前 上 。 
4.3.14 对 设计 成 要 用 设备 制造 厂商 规定 的 . 装 有 输出 电压 设 定 装置 的 专用 电源 设备 供电 的 设备 ,应 将 
该 电压 设 定 装置 调整 到 任意 输出 电压 来 进行 试验 ，。 

在 进行 本 试验 时 ,采用 4.2.1 的 规定 ,但 对 专用 电源 设备 以 其 额定 电源 电压 供电 ,如 果 被 试 设备 的 
消耗 电流 持续 2 min 以 上 不 超过 0.2 A ,例如 熔断 器 动作 , 则 本 试验 不 必 进 行 。 
4.3.15 对 能 用 通用 电源 设备 供电 的 设备 ,应 使 用 表 1 规定 的 试验 电源 逐步 升级 进行 试验 , 超 始 俩 应 为 
被 试 设 备 额定 电源 电压 规定 值 机 :个 等 级 的 值 。 

本 试验 不 适用 于 额定 电源 电压 等 于 或 大 于 表 1 的 最 大 额定 电源 电压 的 设备 。 

在 进行 本 试验 时 ,采用 4.2,1 的 规定 ,但 空 载 电 压 采 用 空 载 电 于 标 称 值 , 如 果 被 试 设备 的 消耗 电流 
持续 了 2 min 以 上 不 超过 0.2 A, 例 如 熔断 器 动作 , 则 本 试验 不 必 进 行 。 


5 标记 和 使 用 说 明 


准备 使 用 时 ,设备 上 的 标记 应 是 耐久 的 .能 理解 的 和 易 识 别 的 。 
标记 的 信息 最 好 在 设备 外 部 ,但 不 包括 设备 的 底部 。 但 是 如 果 使 用 说 明 书 提供 了 标记 的 位 置 , 则 多 
许 将 其 放 在 手 容易 和 触及 的 部 位 ,例如 盖子 的 下 面 , 或 者 便携 式 设备 或 质量 不 大 于 7 kg 的 设备 的 底部 
ИШЕ 
i ik ЖЖЖ iU K ЮЕ ЕДЕ. ЖАЙЫ MRA ЖЕЛ БИЕ 15 s, ИЕ ІНІН 
部 位 或 者 在 第 二 个 样品 上 用 -- 块 浸 有 汽油 的 布 手动 擦拭 15 s。 在 此 擦拭 后 ,标记 仍 应 是 清楚 可 辨 的 , 标 
牌 应 不 可 能 轻易 被 揭 掉 ,人 而 且 不 应 出 现 眷 边 。 
为 了 提供 参考 ,所 使 用 的 汽油 的 指标 规定 如 下: 
武 验 用 汽油 是 脂肪 族 (无 环 ) 溶 剂 乙 烷 ,其 最 大 芳香 烃 的 体积 百分比 含量 约 为 0.1 色 , 贝 这 松脂 丁 本 
( 海 解 溶液 ) 值 约 为 29, 初 始 沸点 值 约 为 65C LE TRU f 9 09 69 C ,密度 约 为 0.7 kg/L, 
红 值 和 单位 的 字母 符号 应 符合 ТЕС 60027. 
图 形 符 时 应 按 相应 和 情况 符合 GB/T 5465.2 和 GB/T 16273.1. 
让 天 的 通 位 ,以 及 在 涉及 的 情况 下 开关 的 断 位 应 符合 14.6.3 的 规定 。 
通过 检查 来 检验 是 于 合格 。 
标记 符号 和 电源 额定 值 
设备 应 标 有 下 列 标 记 : 
а) 制造 广 或 责任 经 销 商 的 名 称 .商标 或 识别 标记 ; 
bo 机 型 代 导 或 型 号 标志 s 
c) 如 果 适 用 , 标 出 于 类 设备 符号 :| 口 | (GHBVT 5465.2--1996 中 编导 5172); 
d) 用 于 热带 气候 的 设备 的 标记 的 设计 ， 
i. um En. 
e) ФЕЛА. 


Б. 


— 
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—— 3E ВИК НИЕ S: (GB/T 5465. 2 一 1996 中 编号 5032) 
一 直流 仅 用 符号 : --- (GB/T 5465. 2—1996 中 编号 5031) 


”交流 或 直流 用 符号 ;个 (GB/T 5465. 2 一 1996 中 编号 5033) 
一 一 对 三 相 系 统 , 应 按照 GB 17285; 

D 无 需 操 作 电 未 设 定 装置 即 可 使 用 的 额定 电源 电压 或 额 宪 电源 电压 范围 ， 

对 可 以 设 定 不 同 的 额定 电源 电压 或 额定 电源 电压 范围 的 设备 ,在 结构 上 应 确保 在 准备 使 用 时 应 可 
识别 设备 设 定 的 电 斑 或 电压 范围 的 指示 # 

对 可 供用 户 选 用 的 额定 值 应 使 用 一 斜 线 , 例 如 “110 V/220 V”, 而 对 -- 个 额定 值 范 围 应 使 用 一 短 横 
线 , 例 如 “110 V-230 VY”; 对 于 单一 的 额定 电压 ,应 标示 220 V; 对 于 额定 电压 范围 ,应 覆盖 220 V ;对 于 多 
个 额定 电压 ,其 中 之 一 必须 是 220 V, 并 在 出 厂 时 设 定 为 220 V. 

с) 如 果 安 全 性 依赖 于 使 用 正确 的 电源 频率 , 则 标 出 额定 电网 电源 频率 (或 频率 范围 ) ,单位 为 Hz。 
对 于 额定 频率 或 额定 频率 范围 ,应 为 50 Hz 或 包 合 50 Hz; 

h) 能 使 用 通用 电源 设备 供电 的 设备 的 额定 消耗 电流 或 额定 消耗 功率 。 作 为 一 种 蔡 代 方法 ,可 以 在 
说 有 明 书 中 给 出 此 和 信息， 

D 预定 要 连接 到 非 单 相 交流 电网 电源 的 设备 的 消耗 功率 的 标记 。 

Е. 消耗 功率 的 测量 细节 正在 考 虚 中， 

通过 检查 来 检验 是 否 合 格 。 

5.2 mT 

端子 应 按 下 列 规定 进行 标记 ， 

a) 对 预定 楼 连 接 与 电源 配 线 相关 的 保护 接地 导线 的 接线 并 于 : 

C (GB 5465. 2 一 1996 中 编号 5019) 


对 其 他 接地 端子 ,不 应 使 用 该 符号 。 
b) 对 正常 工作 条 件 下 危险 带电 的 接线 端子 ,电网 电源 端子 除外 : 


Й/ (GB 5465. 2—1996 中 编号 5036) 


с) 对 向 其 他 设备 供电 而 配备 的 输出 端子 ,电网 电源 输出 端子 除外 ,应 标 上 标 称 输出 电压 ,此 外 ,如 
果 连 接 最 不 利 负载 时 的 温 升 大 于 表 2 的 允许 值 , 则 还 要 标 出 最 大 输出 电流 ,除非 端子 标 有 允许 污 其 连接 
的 设备 的 型 与 。 

对 向 其 他 设备 提供 电网 电源 的 输出 插座 ,应 标 上 允许 输出 的 功率 或 电流 。 

n 各 其 他 设备 供电 只 配备 一 个 端子 ,标记 可 以 标 在 设备 上 的 任何 部 位 ,但 应 考虑 第 Бие BEN 
要 求 。 

通过 检查 来 检验 是 否 合 格 。 
-3 在 制造 厂商 的 维修 文件 中 ,例如 在 电路 图 或 元 器 件 表 中 使 用 一 种 符号 ,表示 某 一 特定 的 苑 器 件 

由 二 安全 的 原因 ,只 能 用 该 文件 中 规定 的 元 器 件 来 更 换 , 在 这 种 情况 下 ,应 使 用 下 列 符 ”: 

A. (GB/T 16273. 1—1996 中 编号 129) 

该 符号 也 可 以 标 在 有 关 元 器 件 的 附近 。 

ФОР ЖАЛ ER TE JE ЕЕ. 

通过 检查 来 检验 是 否 合格 。 
5.4 说 明 书 

按 本 标准 的 要 求 , 需 要 与 安全 有 关 的 资料 时 ， 这 些 资料 应 在 安装 和 使 用 说 明 书 中 给 出 ,并 随同 设备 
-起 提供 ,这 些 资 料 应 采用 规范 中 文 来 表述 。 
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注 

1 0 ISO/IEC 37 指南 L131。 

2 根据 适用 的 情况 ,建议 包括 下 列 有 关 安 全 的 资料 ， 

为 了 充分 通风 ,设备 周围 的 最 小 间 际 ， 
通风 扎 不 应 攻 盖 诸如 报纸 .桌布 和 人 窗帘 等 物品 而 妨碍 通风 ， 
设备 上 不 应 放 早 裸露 的 火焰 源 ,好 点 燃 的 螨 烛 s 
废弃 电池 对 环境 影响 的 注意 事项 : 
设备 在 热带 和 /或 温带 气候 条 件 下 的 使 用 说 明 。 
5.4.1 此 外 ,根据 适用 的 情况 ,说 明 书 应 包 插 下列 内 容 。 

a) 对 木 有 具有 符合 附录 А 的 水 溅 防护 的 电网 电源 供电 的 设备 以 及 内 部 产生 的 电压 大 于 交流 35 V 
(峰值 ) 或 直流 35 V 的 设备 ,使 用 说 明 书 中 应 说 明 设 备 不 应 遭受 水 滴 或 水 溅 ,而 且 还 应 说 明 设 备 上 不 应 
放置 诸如 花 片 -- 类 的 靶 满 液体 的 物品 。 

b) 对 标 有 符合 5. 2b) 的 符号 的 端子 是 危险 带电 的 警告 ,以 及 对 与 这 些 端子 连接 的 外 部 导线 需要 由 
经 过 指导 的 人 员 来 安装 或 使 用 现成 的 引线 或 软 线 的 敬告。 

c) 如 果 设 备 装 有 可 更 换 的 锂电 池 , 则 要 符合 下 列 要 求 ; 

| 如 时 电池 准备 由 用 户 来 更 换 , 则 应 在 电池 附近 给 出 警告 ,或 在 用 户 使 用 说 明 书 和 维修 说 明 书 中 
pnm f i E 
如 果 电 池 不 准备 由 用 户 来 更 换 , 则 应 在 电池 附近 或 维修 说 明 书 中 给 出 警告 ; 
沪 警 告 语 应 包括 下 列 语句 或 类 似 语 司 : 
如 果 电 池 更 换 不 当 会 有 爆炸 危险 
只 能 用 同样 类 型 或 等 效 类 型 的 电池 来 更 换 

d) 14.6. 3 Hr SK f) fei А. 

通过 检查 来 检验 是 否 合 
5.4.2 如果 永久 连接 式 设 备 末 近 14.6.1 要 求 提 供 全 极 电源 开关 , 则 说 明 书 中 应 说 明 在 建筑 物 的 电气 
设施 中 应 接 入 :个 各 极 触 点 的 分 开 距 离 至 少 为 3 mm 的 全 极 电源 开关 。 


б 辐射 危险 


6.1 Ho MH 

А-ДЕ ТЕ танде W) ЖЕ JJ W ЕЕ IE Ж T fE Ж iF F НИВА PE F ШКО B ЖЕНА 
B. 

fE: F3) ЖИЕ F B xps Ht 3 E 52 de. 

除 正常 工作 条 件 外 ,对 通过 手动 或 用 诸如 工具 或 硬币 的 任何 物体 从 外 部 可 调节 的 所 有 控制 件 以 
太 对 未 用 可靠 方法 锁定 的 那些 内 部 调节 件 或 预 调 装 置 , 将 其 调节 到 能 给 出 最 大 的 辐射 ,同时 将 可 辩 图 你 
保持 i hE 1h 结束 时 进行 测 基 。 

к. nj WK 40 ng (9| f an a R pk ВЕ HI. 

Ж: О ДУ ВК 5 cm 处 ,用 有 效 而 积 为 10 спа 的 辐射 监测 器 测定 设备 外 部 任意 一 点 的 照射 
ht. | 

. We УК Ж Py f B fs РЕ Hs T s АКЕ Е вр, Н ЖП] ЭЕ RD | h.dE 1 h £l IRE EE fp 38 h 

Bj nj, 

Wq p bo AS LESE 36pA /kg CO. 5 mR/h), 

os. Add ICRP 15[16] 289 ЕНУДЕ. 

ШЕТ TF yd ZR F. ТА A ER B nf SEIS : 

sA ME 25 7p A ЖЫЛА Ж Й) 70%; 
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- Hp EA f Е ЗЕРЕ BI EI ERG II SL Е Е Э 50 cd/m; 
一 中 心 处 的 水 平分 辨 率 至 少 相 当 于 1.5 MHz. BB 4B [Sl É E ELA EGRE; 
每 5min 肉 的 闪烁 次 数 不 多 于 一 次 。 

6.2 ЖОСЫН 

含有 激光 系统 的 设备 的 结构 在 正 第 工作 条 件 下 和 故障 条 件 下 应 能 提供 对 激光 辐射 的 人 身 防护 ， 

含有 激光 系统 的 设备 ,如 果 满 足下 列 要 求 , 则 免除 本 条 所 有 进一步 的 要 求 ， 

-制造 厂商 按 GB 7247. 1--2001 第 3 章 . 第 8 章 和 第 9 章 的 分 类 表明 ,设备 入 工作 .维护 .维修 利 
卜 障 的 所 有 条 件 下 可 达 发 射 水 平 不 会 超过 1 类 ;并且 
该 设备 不 含有 符合 GB 7247. 1 要 求 的 封闭 激光 器 。 

it 1; HX RO Bf АЛЕ GB/T 6360 中 给 出 。 

注 2, 术 诗 "可 这 发 射 水 平 * 存 СВ 7247.1 的 意义 上 是 指 " 可 达 发 射 极 申 (AEL)”。 

设备 应 按 故 障 条 件 下 测 得 的 可 达 发 射 水 平 来 进行 分 类 和 标记 ,但 对 不 超过 1 类 的 设备 ， 
СВ 7247. 1— 2001 第 5 章 不 适用 。 

对 通过 手动 或 用 诸如 工具 或 硬币 的 任何 物体 从 外 部 可 调节 的 所 有 控制 件 , 以 及 对 未 用 可 甘 方 法 锁 
定 的 那些 内 部 调节 件 或 预 调 装 置 ,将 其 调节 到 能 给 出 最 大 的 辐射 。 

ЕЗ. 可 车 锁定 的 例子 如 焊接 或 沽 封 。 

对 ] 类 激光 系统 ,不 测量 GB 7247. 1—2001 的 3.32b) 提 到 的 改变 发 射 方 加 的 激光 辆 射 。 

通过 检查 是 否 满足 GB 7247. 1 一 2001 规定 的 有 关 要 求 以 及 下 列 修改 要 求 和 补充 要求 来 检验 是 否 
ТА: 

6. 2. 1 

а) 设备 在 正常 工作 条 件 下 应 满足 GB 7247. 1—2001 表 1 规定 的 1 类 可 达 发 射 良 但 。 V 8 t| RJ HT 18] 
ЖЕҢЕ М 1008, 

通过 进行 GB 7247.1--2001 的 8. 2 WE RA KM HER ЈЕ па. 

b) d IR ib e xU = ЕЕ L E 38 ME PAG 1 类 可 达 发 射 限 值 的 激光 系统 , 则 cc) 项 和 dd) 项 规定 
的 要 求 不 适用 。 

с) 应 采取 适当 措施 来 防止 手动 打开 任何 盖子 而 接触 超过 1 类 限 值 的 激光 辐射 。 

遂 过 检查 和 测量 来 检验 是 否 合 格 。 

d) 对 安全 依赖 于 机 械 安 全 联 锁 装 置 正 确 动 作 的 情况 ,该 联 锁 装 置 应 是 具有 失效 保护 的 联 锁 逆 置 
(在 失效 状态 下 能 使 设备 不 工作 或 无 危险 ), 或 者 在 施加 正常 工作 条 件 下 的 上 电流 和 电压 下 应 能 承 党 
50 000 次 循环 的 开关 试验 。 

通过 检查 或 试验 来 检验 是 否 合 格 。 

6.2.2 

a) 当 设 备 在 4.3 规定 的 故障 条 件 下 工作 时 ,设备 可 达 发 射 水 平 在 400 nm 一 700 nm 波长 范围 外 应 
KA J: ЗА 类 ,在 400 nm 一 ?00 nm 波长 范围 内 应 不 超过 1 类 限 值 的 5 fi. 

ib. 3A ARA GB 7247.1 2001 表 3 中 规定 。 

通过 进行 GB 7247. 1-- 2001 的 8.2 规定 的 有 关 测 大 来 检验 是 个 合格 。 

b) 如 果 设 备 含有 一个 在 故障 条 件 下 能 满足 6. 2. 2a) 给 出 的 可 达 发 射 限 值 的 激光 系统 , 则 cc) 项 种 d) 
项 规定 的 要 求 不 适用 。 

c) Ju K HV im 当 措施 来 防止 手动 打开 任何 盖子 而 接触 超过 6. 2. 2a ) AR HL KE {Н И ЕЗИ ЯТ. 

通过 检查 和 测 其 来 检验 是 否 合格 。 

d) 对 安全 依赖 于 机 械 安 全 联 锁 装置 正确 动作 的 情 沈 下 ， BUB BUE RE Je FU ACCIUS ИЗЕН 
(在 失效 状 太 下 能 使 设备 不 十 作 或 无 危险 ) A TE ЖЕЛДЕ ЖТ. E AR PEOR B9 tB, LAU Ba Е F n Ж SE 
50 0001X (B SR 09 F ХАН. 
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通过 检查 或 试验 来 检验 是 得 合格 。 
Т 正常 工作 条 件 下 的 发 热 


11 -жеж 

在 正常 使 用 时 ,设备 的 等 部 件 不 应 出 现 过 高 的 温度 ， 

通过 测量 设备 在 正常 工作 条 件 下 达到 稳定 状态 时 的 温 升 来 检查 其 是 否 合 格 。 

注 1, 通常 认为 工作 4h 后 即 达到 了 稳定 状态 ， 

用 下 列 方法 测量 温 升 ， 

一 -对 绕组 线 , 则 拷 电 阻 变 化 法 或 能 给 出 绕组 线 平 均 温度 的 任何 其 他 方法 ; 

注 2, 应 注意 确保 在 测 生 绕组 线 的 电阻 时 ,连接 这 些 绕 组 线 的 电路 或 负载 的 影响 可 忽略 不 计 。 

-一 在 其 他 情况 下 ,用 任何 合适 的 方法 。 

温 升 不 应 超过 7, 1.1 至 7.1.5 的 规定 值 。 

影响 设备 安全 的 保护 装置 在 试验 期 间 不 应 动作 ,但 能 自动 复位 的 热 断 路 器 和 PTC-S ЖЕНА 
除外 。 
7.1.1 可 触及 等 部 件 

可 和 触及 零 部 件 的 温 升 不 应 超过 表 2 的 a) 项 “正常 工作 条 件 ” 的 规定 值 .。 
7.1.2 除 绕组 外 提供 电气 绝 绿 的 零 部 件 

除 绕组 外 ,提供 基本 绝缘 .附加 绝缘 或 加 强 绝缘 的 绝缘 零 部 件 , 和 其 失效 会 导致 不 满足 9.1.1 要 求 
或 引起 着 火 危 险要 求 的 绝缘 零 部 件 , 其 温 升 不 应 超过 表 2 的 b) 项 正常 工作 条 件 下 的 规定 值 ,并 考虑 表 2 
的 注 4. 

hi L tt ЕР ДЕЕ РА 3 8 vr Ha AC јн Ви ak ЛВ Ha E REB mi EL CS ER EC ft PF 38 fr MAE ко ВЕ Де Т 
合 第 8 竟 和 第 )1 章 要 求 时 ,该 绝缘 零 部 件 的 有 关 区 域 应 忽略 不 计 。 
7.1.3 НИЕ X Ru HLA RA I BU SEHR T 

其 机 机 类 效 会 导致 不 满足 9. 1. 1 要 求 的 零 部 件 ,其 温 升 不 应 超过 表 2 ІМ c) ri“ IE T$ T TE ZR EC 的 规 
ЕЙ. 
7.1.4 绕组 | 

对 提供 防 触电 或 防 着 火 危 险 保 护 的 绝缘 的 绕组 ,其 温 升 不 应 超过 表 2 的 b) 项 和 dd) 项 “正常 工作 条 
er" dy S E TR. 

ШЖ dk 28 Pk SE SD AE CFR E sr dia, А їн] Ba sk Е a ШЕ В, E L 8 SEC fo W dL Л ен, Ша iE 1 Ж 8 
意 和 第 11 章 的 检查 时 ,该 绝缘 零 部 件 的 有 关 区 域 应 忽略 不 计 。 

注 ， 姐 果 了 包含 在 绕组 内 的 绝缘 体 ,其 温 升 不 能 直接 进行 测 后 , 则 认为 绝缘 体 的 巡 矢 与 绕组 导线 的 浊 度 相间 。 
7.1.5 RE 7.1. 1 387.1. 4 4E PR [BL BR b P) ERR E 

根据 材料 的 特性 ,等 部 件 的 温 开 不 应 超过 表 中 2 的 e) 项 "正常 工作 条 件 下 "的 规定 什 。 


#2 设备 的 零 部 件 的 允许 温 升 


EA prf M AR Fi 


УҢ m 5 部 ІҢ қ к 





a) nj fh A E sp ft 
ДЕШ. FAN S, DR. e x 


TA 30 65 

非 金 属 ( 注 3) 50 65 
yy. УШ. 

金属 (六 2) AQ 65 

iE ж ДОК 2 ЖИЕ 3) 60 G 
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表 20) 


з 在 * 部 H 正常 ni 条 件 una 件 


b) 提供 电气 绝缘 的 党 部 件 ( 注 4) 
用 下 列 材料 的 电源 线 和 学 线 绝 缘 : 


W $7.56 O HERR 
不 承受 机 械 应 力 60 100 
承受 机 械 应 力 45 100 
К А 45 100 
Н РЯ ДА 3E ft iie Ж 
热塑性 材料 ( 注 5) GE 6) (ТЕ 6) 
X BH IE 55 70 
ЖАКАН 60 80 
зжно . 丝 . 纸 和 织物 70 90 
VJ £r tt Ж 40 £9 192g ЖЫШ КЛИШЕ ЖҚ: 
MAE. Кики ЖЮ Bg АЕ pv RR 85 110 
A. Br 120 150 
“下列 材 料 的 模压 件 ; 
кЕНЕМЕЖЕ, OR NUBE LR NONI IER ALLE PURUS: 
£T IER AUS 100 130 
无 机 物 填 料 110 150 
热固性 聚 酯 加 无 机 物 填 料 95 150 
醇 酸 树脂 加 无 机 物 填料 95 150 
含 下 列 材料 的 复合 材料 
n x à £r £8 1 28 8*9 Ef 95 150 
用 玻璃 纤维 增强 的 环 氧 树脂 190 150 
КЕН ЖІ 145 190 
c) лежа #š 3 E E mu P BIS BO E SEE GE 4) 
木材 和 木 制 材料 60 00 
热塑性 材料 ( 注 5) ( 注 6) ( 注 6) 
d) SE £X GITE 4) 
用 下 列 材 料 来 绝缘 ， 
00 ЖӨНІМ РЕ 55 75 
HEIEREN de 70 100 
油 基 树脂 材料 279 КЕ 
E Z, МАН ни ЖЕ ЧАНА ЛИ 95 150 
КЕЛН 120 [55 
Bk sk V ЛЕЙ B8 145 180 


e» ДАЙЫН 
这 些 温 升值 适用 于 未 包括 在 ay.bl.c7 和 q) 项 的 过 部 件 


K M M: ЫБА Ж RB PE | ба 140 
EE HI t А9 50 
еН EH S3 EN гез жер E ви 200 300 
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X 20) 


" М зу Т т ЕМ Pi ЯК It АХ "i ft 


] jH Jo 2 的 通用 条 件 ; 
ХР ЕЖ Yu VF dL E ЖАНА e IBI 10 К, 
温和 升值 对 温带 是 以 最 高 环境 温度 35 C 为 基 难 ,对 热带 是 以 АСУ, 
对 尺寸 不 超过 5 cm 853 8 1A K XI БЕЛИ 859 НАДАН ak EL EE GG PX AA r BJ e LOIR PF, 在 预期 使 用 时 不 
可 能 被 船 及 , 则 在 正常 工作 条 件 下 允许 温 升 达到 65 K. 
ARELA 0.3 mm 厚 塑 料 材料 的 外 部 金属 零 部 件 ,允许 其 刘 升 等 于 绝缘 材料 的 允许 温 升 。 
з 如 果 这 些 温 升 高 于 有 关 绝 缘 材 料 等 级 的 允许 值 , 则 材料 的 特性 是 决定 因素 。 
就 本 标 礁 而 i ,允许 的 洋 升 是 根据 与 材料 热 稳定 性 有 关 的 使 用 经 验 确 定 的 。 所 5 用 的 材料 是 实际 例子 .过 求 
有 较 高 温度 跟 俏 的 材料 和 所 列 材料 以 外 的 材料 ， дакшы ии Б ЕЗ ЕРА 32 oK m) Яр ЖЕДЕ 
人 秆 ,例如 符合 GB/AT 11021 规定 的 温度 值 ， 
4 fA ICI Gr LES TE D TAE TE BEDS GE, 
”因为 热塑性 材料 种 类 的 范围 很 宽 , 不 可 能 规定 其 允许 温 升 值 。 
鉴于 此 问题 正在 考虑 的 阶段 ,应 使 用 下 列 方法 确定 : 
а) 用 单独 的 样品 按 ISO 306 规定 的 加 热 速率 50 K/h 并 作 如 下 修改 来 测定 材料 的 软化 温度 ，。 
Hs uS TRE 0.1 mm; 
ТОМНАР. КАЮ ЕС RE RB ЯХ. 
bo ЯЗА JF ЕЕ Bu ñà PF ВАГ. 
TE F W T {ЕЖЕ К.Ш. a} 项 测 得 的 软化 湛 度 低 ОК; 
在 故障 条 件 下 , 即 为 软化 温度 ， 
如果 所 洪 要 的 软化 温度 超过 120 C ,应 考虑 注 3. 


1.2 绝缘 材料 的 附 起 

Я 质 期 使 用 时 ,与 电网 电源 导电 连接 的 零 部 件 承载 的 稳 态 电流 大 于 0.2 A.m Hz d T të Rü A 
良 而 大 基 发 热 , 则 支撑 这 些 零 部 件 的 材料 应 是 耐 热 的 绝缘 材料 。 

通过 使 绝缘 材料 承受 表 2 注 6 的 a) 项 试验 来 检验 是 否 合格 。 

绝缘 材料 的 软化 温度 应 至 少 为 150( 。 

对 分 别 用 绝缘 零 部 件 支 撑 的 两 组 导体 ,能 刚性 连接 或 插 接 在 一 起 的 情况 ,例如 插头 和 插座 , 则 仪 需 
共 中 个 绝 毕 零 部 件 满足 试验 要 求 , 对 其 中 一 个 绝缘 零 部 件 是 固定 在 没 备 中 的 情况 , 则 该 绝 绿 去 部 件 应 
iM n ps ЖООК, 

it 

| HE BUS CHI SQ t BEA NR IIO AES (EL c OUI EIC OU RE AR т Се аи 
2 对 符合 相应 的 国家 标准 ,行业 标准 或 TEC. 标准 的 零 部 件 不 必 进 行 本 试验 。 


8 ” 防 和 触电 的 结构 要 求 


P 


l 


6.1 DIE IR ПЕ, ж, 3: Z hb E Н) Н], AE RR sk 28 2 FK T. ш) Sp н, E АЛА А ЕЛКЕ 
^ HE PT, 
通过 检查 来 检验 是 否 合格 。 
8.2 ”设备 的 设计 和 结构 应 确保 在 进行 下 列 手动 操作 时 不 会 引起 触电 危险; 
— ЗЕҢ JE UE E НИЕ Ы UR PE ЛИ; 
更 换 燃 上 断 器 和 指示 类 
Seded SE, 
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通过 进行 9.1.1 的 试验 来 检验 是 否 合 烙 。 
8.3 吸湿 性 材料 不 应 用 来 作为 危险 带电 委 部 件 的 绝缘 。 

通过 检查 ,和 在 有 怀疑 时 ,通过 下 列 试验 来 检验 是 否 合格 。 

材料 的 样品 按 GB/T 10064--1988 第 9 ЕРЕ, ЖАНЫ 40 C оС, ЛЕ АУ 9095 9594 
的 处 理 , 处 理 时 间 为 ， 

一 一 对 在 热带 条 件 下 使 用 的 设备 , 7 4(168 h); 

-= 对 其 他 设备 ,4 d (96 h). 

在 完成 本 预 处 理 后 1 min 内 ,样品 应 承受 10.3 的 试验 ,但 不 进行 10.2 的 湿热 处 理 ， 
8.4 设备 的 结构 应 确保 可 和 触及 零 部 件 或 于 动 打开 次 了 于 后 变 成 可 和 甬 及 的 稚 训 人 忻 不 会 引起 和 触电 亏 险 。 

本 要 求 也 适用 于 在 更 换 电 池 时 , 因 打 开 电 池 仓 次 而 合成 可 甬 愉 的 电池 全 内 的 伪 部 件 。 

本 查 求 不 适用 于 预定 不 由 用 户 来 更 换 其 电池 (例如 记忆 用 电 凶 ) 的 设备 内 部 电池 仓 。 

通过 检查 是 否 满 足 8.5 或 8.6 的 要 求 来 检验 是 否 合 格 。 | 

в. ТАН ВОЛ АДЕ ЛОТЕ ГВ ДЕЕ E H ROS 5.2b)? 规 定 的 符 导 或 要 用 来 将 设备 与 电网 电源 连 塘 

DA SUE |b) Ж b i ШЕ {КВ Ме ЇЙ. 

8.5 对 1 类 设备 ,其 可 触及 导电 零 部 件 应 用 符合 第 10 章 规 定 的 绝缘 要 求 以 及 符合 第 ІЗ 章 规 定 的 电气 
[e] Bot t Xe da UE E 要求 的 基本 绝缘 与 危险 带电 零 部 件 隔 离 , 具 有 双重 绝 绿 或 加 强 绝 绿 (1 类 结构 ) 的 堵 些 
设备 零 部 件 除外 ， 

本 要 求 不 适用 于 其 短路 不 会 引起 任何 触电 危险 的 绝 绿 。 

Md. 例如 ,如 果 分 离 变 压 器 次 级 绕组 的 一 端 连接 到 可 和 甬 及 的 半 电 党 部 件 上 , 则 另 一 端 对 该 相隔 的 可 触 政 导电 汐 部 

ЕЛАМАН ЕЖ. 

路 接 在 基本 绝缘 上 的 电阻 器 应 符合 014. 1 aD RO SEG, 

H2, 符 介 14.18) 要 求 的 电 阳 器 可 以 路 接 在 具有 双重 绝缘 或 加 强 绝缘 人 1 类 结构 ) 的 设备 的 次 部 件 上 。 

足 接 在 危险 带电 零 部 件 与 和 保护 地 端子 连接 的 可 触及 导电 零 部 件 之 间 的 基本 绝缘 上 的 电容 右 避 阴 
容 单元 应 符合 14,2, 1 a) 的 要 求 。 

这 种 电阻 器 .电容 器 或 阻 容 单元 应 安装 在 设 种 外 元 的 内 主 ， 

[ 类 设备 应 装 有 保护 接地 端子 或 连接 件 ,将 输出 插座 的 接地 插 套 (如 果 有 的 话 ), 以 及 可 触及 竺 电 鹤 
部 件 与 其 可 靠 相连 接 。 对 用 双重 绝缘 或 加 强 绝 缘 ( 1 类 设备 ) 与 危险 带电 零 部 件 隔 离 的 那些 可 触及 叶 电 
零 部 件 , 或 者 利用 与 保护 接地 端子 可 靠 连 接 的 导电 零 部 件 来 防止 使 之 变 成 危险 带电 的 那些 可 触及 守 电 
AE NB (AS ETT XX EIE TE. 

ЖО. XX #h Ë hb BO b ЕЕЕ A , ER ЙЕЛ 5 CER. BER 2 lB] RO e 8 pt ЕЕ. ® УЕ И 

通过 检查 来 检验 是 否 合格 。 
8.6 工 类 设备 的 可 和 触及 有 堆 部 件 应 用 ay) 项 规定 的 双重 绝缘 或 b) 规 定 的 加 强 绝缘 与 危险 带电 零 部 件 
DIM 
本 要 水 不 适用 于 其 短路 不 会 引起 任何 触电 危险 的 绝缘 , 

т. 全 如 ,如 轩 分 离 变 压 内 次 级 绕组 的 -- 端 连接 到 可 触及 导电 零 部 件 上 , 则 另 一 端 对 该 相 回 的 可 触及 导电 零 部 件 

BE Е КК e PR ЕЖ 

符合 14. 1 a) 或 14. 3 要求 的 元 器 件 订 以 跨 接 在 基本 绝缘 .附加 绝缘 、 双 重 绝 缘 或 加 强 绝缘 上 НА 
A 14. 3, 4.3 要 求 和 的 元 件 除外 。 

符合 14,.3.4,3 的 元 件 只 能 跨 接 在 基本 绝 绿 上 上。 

符合 14.2,1 4a) 要求 ,具有 相间 额定 值 的 电容 器 或 阻 容 单元 串 以 分 别 跨 接 在 基本 绝缘 和 附加 绝 
# |. 

опа 14.2. 1 a) Ж, ELE d E КО W 4 Bš Rk GEO Fa, ЖЕ ЯН CAPE OC PT k) p TE TE ХР Кв ЛИ 

Дж L. 

另外 ,符合 1 2.1b) 的 -一 个 电容 器 或 阻 容 单元 可 以 跨 接 在 双重 绝缘 或 加 强 绝缘 上 上。 
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注 2: XJ By TE OB {6 Ж nk HH 20 2 B P Rp 28 , 见 8. 8, 

X Bh d Н.Ш AE e pk BE А L gÚ ME ЕМ 68 Sh ë BJ А) P. 

й xd de {ЖО б lE EM. 

a) 如 果 可 触及 零 部 件 用 基本 绝缘 和 附加 绝缘 与 危险 带电 零 部 件 隔 离 , 则 应 采用 下 列 要 求 : 

这 些 绝缘 的 每 一 种 绝缘 应 符合 第 10 章 的 绝缘 要 求 以 及 符合 第 13 章 的 电气 间 院 和 有 扑 电 距离 的 


不 符合 8. 要求 的 本 质 外 党 如 果 能 承受 10.3 的 抗 电 强 度 试 验 , 则 可 以 用 作 附 如 绝缘。 
Ны drck КО е де dt f. 


b) шал A ЗУД ав 28 2 1 то Бр + На, 2 RP FF На ва, WS JT pl Ж Ж. 
这 些 绝缘 的 每 -种 绝缘 应 符合 第 10 章 的 绝缘 要 求 以 及 符合 第 13 ыу ^C [8] Ba ЖИЛЕ FH. EE ЯН 
要 求 。 
注 3; 图 2 给 出 了 评定 加 强 绝缘 的 示例 。 
遂 过 检查 和 /或 测 基 来 检验 是 省 侣 
8.7 МАЖ 8.5 或 8.6 的 情况 ,在 正常 工作 条 件 下 和 故障 情况 下 ， f£ E B НІК F W 48 B) ac ü В, 
ТЕЛЕ 35 VARDIM RÆ 71 V( 包 括 71 VO OR B). ЕЙІН, FE E 60 V Ж 120 V (包括 120 УХО) 
иа gie Lj u] Bh A Ж РЕЙ ЖП B] fü Ж =E BE F E BJ Ж EAE IR] ,满足 第 10 章 和 第 13 章 要 求 的 基本 绝缘 
BE ELATI Ж. 
HE |- jË Hi JE BJ na ЫШ £ 88 B JK 59 fe ЯН 3 BB НО КӨЕ ЛУ РАК В 8. 6 规定 的 双重 绝缘 或 加 路 绝 
缚 ,或 者 用 符合 14. 3. 2 规定 的 隔离 变压器 (IE 类 结构 ), 或 者 用 符合 8.5 规定 的 与 保护 接地 疹子 连接 的 
ao a (ВРО 14.3.3 规定 的 隔离 变压器 (1 ЖЫ). 
通过 检查 米 检 验 是 否 谷 梢 。 
8.8 基本 绝缘 .附加 绝缘 和 加 强 绝缘 应 各 自 承受 10.3 规定 的 抗 电 强 度 试 验 。 
对 双生 绝缘 ,此 上 本 绝缘 或 附加 绝 绿 的 厚度 证 至 少 为 0,4 mm。 
当 加 强 绝缘 本 承受 在 正常 工作 条 件 和 故障 条 件 的 温度 下 可 能 会 学 致 绝缘 材料 变形 或 劣 变 网 任何 机 
械 应 力 时 , 则 该 加 强 绝 缘 的 最 小 厚 腊 应 为 0.4 mm. | 
M. 在 承受 机 械 应 力 条 件 下 ,加 强 绝 缘 的 厚度 必须 增加 到 符合 第 10 章 规定 绝缘 的 要 求 , 以 及 第 12 章 规定 的 机 械 强 
RE EOK., 
上 上 述 要 求 丰 适用 于 不 考虑 其 厚度 的 薄 层 绝缘 材料 ,只 要 符合 下 列 要 求 即 可 : 
在 设备 的 外 党 内 使 用 ;以 帮 
拓 本 绝缘 或 附加 绝缘 至 少 由 两 层 材 料 组 成 ,两 度 中 的 每 … 层 均 应 通过 10. 3 对 基本 绝缘 或 附加 
绝缘 规定 的 抗 电 强度 试验 ;或 少 
基本 绝缘 或 附加 绝缘 由 三 层 材料 组 成 ， 二 则 中 两 层 合 并 的 所 有 组 合 均 应 通过 10. 3 对 基本 绝缘 
或 附加 绝缘 规定 的 抗 电 强度 试验 ;或 者 
.加 强 绝缘 至 少 由 两 层 材料 组 成 , 黄 层 中 的 每 一 层 均 应 通过 10. 3 对 加 强 绝 毕 规 定 的 抗 电 强度 试 
d.n 
әд ве вар За RL В, =: 52 rh Bj 1 y 3: BJ BA EB В Ju 8 SE 10. 3 对 加 强 绝 缘 规 定 的 抗 电 
纯度 试验 。 
不 要求 所 有 绝缘 层 使 用 相同 的 材料 。 
ШЫН Et Ж F 52 ДЕ E G Ж. 
8.9 Hi ux n D HP f P ТЕН Sp IK 55 可 和 甬 及 零 部 件 之 间 ,或 者 危险 带电 过 部 件 与 电线 或 电缆 中 和 可 荐 
及 导电 老 部 件 连接 的 导体 之 间 的 内 部 导线 绝缘 ,如 果 是 由 聚 氯 乙 烯 材料 制 成 , 则 摩 度 至 少 克 为 0. 4 mm. 
НЫ ЖЕШ ЕДЕ R ТО 3 规定 的 抗 电 强 虚 试 验 ,而 及 其 摩 度 能 保证 结构 所 要 求 的 等 效 栅 锯 强 度 ， TUE 
fe VE fii HL. 
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Ho. Ни A N RERE S PON 0.21 mm (8€ L0, 36 CITEEO 965 АЕ Ж. 
通过 检查 和 测 基 来 检验 是 否 合 属 。 
8.10 类 设备 村, 下 列 零 部 件 之 间 应 具有 双重 绝缘 ; 
可 和 甬 及 零 部 件 与 电线 或 电费 中 和 电网 电源 导电 连接 的 电线 或 电缆 中 的 汪 体 之 间 ; 队 久 
一 一 电线 或 电缆 中 和 和 可 触及 导电 零 部 件 连 接 的 导体 和 与 电网 电源 导电 连接 的 零 部 件 之 间 ， 
基本 绝缘 或 附加 绝缘 应 符合 8, 9 的 要 求 。 其 他 绝缘 则 应 承受 10. 3 对 基本 绝缘 或 附加 绝缘 规定 的 抗 
电 强 魔 试验 。 
如 果 双 重 绝缘 是 由 不 能 分 别 进行 试验 的 二 层 绝缘 组 成 , 则 应 按 10.3 对 加 强 绝缘 和 虎 定 的 要 求 进行 折 
电 强 度 试 验 。 | 
10. 3 中 的 试验 电压 应 施加 在 导体 与 紧密 编 绕 在 电线 绝缘 上 长 度 超过 10 cm B9 E TR < l) , 
对 二 绝缘 套 管 ,10. 3 的 试验 电压 应 施加 看 怡 好 插入 套 管 的 金属 棱 与 紧密 缠绕 在 绝 绿 赛 管 二 攻 度 超 
过 10 cm 的 金属 箱 之 回 。 
8.11 ЕН E 13 RE IRIE- НЕ] SP ALES DELI АНАНЫ S: eR AS B АР ӘНМЕН C TE Б FI Ë la, нам 
小 到 小 于 第 13 章 的 规定 值 。 如 果 导 线 没 有 松 脱 危险 , 则 本 要 求 林 运用 。 
#1, 假定 一 个 以 上 的 连接 点 不 会 同时 松 脱 。 
ЖИЛЕ ЖЮ Юа. 
注 2; 认为 能 防止 电线 松 脱 的 方法 的 例子 有 : 
4) 电线 的 转 体 在 焊接 济 先 固定 到 卡子 上 ,由 于 气动 化 启 近 炮 接点 处 可 能 发 生 断 裂 的 情况 际 外 ， 
b) HE up AK 89 r2 E B ЩН {БЕ 一起; 
c) Ша ТЕС 60454 带 热 加 性 帖 结 前 的 胶带 Ж ТҮ X ЖЕ ELM IRURE REX п] ЖЕҢ ЖЕТЕ GR: 
Q0) m £ B5 S {Ж {ЕЛЕ ЕИ. Ka kp ЖОЙ A О HL H k JL B 8 (£ НК T ta AS UE RO Pi (ee ni T eco И 
中 制 板 处 发 后 断裂 的 情况 除外 ， 
e) 用 去 用 工 共 和 将 电线 的 汗 体 及 其 绝缘 (如 果 有 的 话 ) 可 靠 地 绕 接 在 端子 凸 。 
D 用 共用 二 由 将 电线 的 刍 体 及 其 绝 毕 压 慷 在 端子 上 ， 
当 项 至 有 顺 的 方法 适用 于 内 部 导线 ,项 至 ec 项 的 方法 适用 于 外 接 软 线 。 
ША ЕЖЕ Е 12.1.2 的 振动 试验 来 检验 是 人 盏 合格 。 
8. 12 没 备 内 部 直接 或 通过 电源 开关 将 电网 电源 输出 插座 与 电网 电源 端子 相连 的 机 内 连 线 的 导体 , 共 
横 截 面积 应 符合 16.2 的 要 求 。 
通过 检查 来 检验 是 在 合格 。 
812 危险 带电 堆 部 件 要 依靠 其 防 触 及 的 窗口 .透镜 ,信和 呈 籽 界 等 应 用 可 靠 的 方法 将 它 妇 辣 定 。 
注 ， 仅 靠 摩 氛 力 林 能 认为 是 可 靠 的 方法 。 
通过 检查 ,和 在 有 怀疑 时 ,在 最 不 利 的 部 位 以 最 不 利 的 方向 施加 20 N 的 力 持 续 10 є. 
8. 14 fz Vy A5 р E B fF 98 ЕРЕ ІМ, ТЕ PER (t HI mh T БЕ ЖК 3 JJ В 2F ë B H $ dO T O15 W) 
的 外 过 应 用 订 靠 的 方法 将 它们 国定 ，。 
РЕ 仅 驾 摩擦 力 不 能 认为 是 叮 党 的 方法 。 
通过 检查 ,以 及 如 有 怀疑 时 ,在 最 不 利 的 部 位 从 最 不 利 的 方向 施加 50 N 的 力 持 续 105. 
丰富 成 8 和 和 814 试 验 后 ,设备 不 应 出 现 本 标准 痉 艾 汪 的 损伤 ,特别 是 危险 带 由 余部 件 不 应 富 成 
af fih A | 
8.15 ox Br A UAE КЕЕ. НОЕ ARCU ED) Eo o DES s b HE Ж Г. f fi Ку „Лу: 
将 其 合 定 以 便当 对 该 导线 的 任何 一 部 分 或 其 周转 的 零 部 件 施加 2 N 的 力 时 ,不 会 使 其 接触 到 
Jon JE o epe 2 oup Ek Rh Sp #k 56 Н) fo VI EJ Lag de mE IT | A МА 
在 其 结构 上 ,应 使 其 绝缘 木 会 受到 损伤 ,例如 :对 该 导线 任何 - $8 5p ox 1E HER e 29 PE te ЛИ 
о Nf Jb nifi M tj BE dg HEAL Æ RR ЕЙІН. sp Z HO 46 45 AE SE LIS ЙОЛ SE is d e IT ex P E 
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摄 伤 的 和 危险. 

通过 检查 和 测 基 来 检验 是 否 合格 。 
8.16 设计 成 专门 要 由 制造 厂商 规定 的 电源 设备 米 供 电 的 设备 ,其 结构 应 保证 通用 电 游 设备 不 加 修改 
就 未 证 能 替换 该 专用 电源 设备 。 

Nr; 所 需 的 不 可 互 换 性 可 以 用 诸如 专用 连接 器 来 实现 。 


9 正常 工作 条 件 下 的 触电 危险 


9.1 ЖИНА 
9.1.1 EROK 
fc | WF Hi ЖА PE Лу Eb B] Ak ЖАН), 
ы Уда e НЕЕ АО E dem ЖЕ. H h ER w Sk 9.1,1 的 要 求 ,以 及 根据 结构 情况 应 符合 8.5 或 8.6 
nr К. 
另外 , 当 不 与 其 他 设备 相连 时 ,端子 的 不 可 触及 接触 件 不 应 人 危险 带电 ， 但 下 列 情况 除外 
信和 续 输 出 端子 的 接触 件 , 由 于 功能 原因 ,这 些 接触 件 必 须 危 险 带 电 , 则 只 要 这 些 接 触 件 按 第 8 
音 对 可 甬 及 导电 零 部 件 规定 的 要 求 与 电源 隔离 即 可 
к 不 可 甬 太 的 输入 端子 ,例如 扬 声 哄 的 输入 端子 ,与 上 述 这 种 输出 端子 连接 肘 允 证 人 危险 带电 
Е 3. 出 靖子 的 标记 匈 5.2 b). 
15. 1. ТАЖ ААИ Я Р. fa h i E A НЫ ЕН ВУИ. 
Hj ( diit M ЖЫҒА e T BU ED Rk IT ded fo BS E tB , ТЕЕ 38 BJ T P GB РЕ X HERR FF Z 18], 
LÀ B TE AR UE MU а UU RERUS QURUS (EE ЧТ F PIB bt. 对 将 设备 连接 到 电源 
ЕР А KOFE БУННАН RE, 
ib 4. Hy dé f С Bg alt K a К.Ш, 9. 1.6. 
hy MEAS КӨРГЕ Ж.Ш SE PE 2 WQ T | d fh Hp ДЕ dE fi 9 tua ВО: 
а) JERIKA EE 35 V( 峰 值 ) 或 直流 60 V :或 者 ， 
ша E ДЕ а), Д4 | 
b) JE GB/T 12113- 1996 НЕЕ ЖЕКЕ е D Н НЕК £6 3E £T Tc Rk r, WC J W) Ы. 
Hu HE U, fU. ДАВАН VLA zd F ЯЖ: 
对 交流 :0 二 35 V CIE (E Ue = 0. 35V (峰值 ); 
Е: = 1.0 V; 
б. ЖИВА 02-035 V CO (ED FILEL MI (CU, 1.0 V BUACE SE WLER (& 0.7 тА СН ЕСО 2.0 mA; Ж 
Инн (r = 35 V Cif (ED HS T 3 3 K F 100 kHz 时 的 交流 限 值 70 mA CIE ED 





此 外 ， 

с) 在 在 60 V $115 kV 之 间 者 ,放电 其 不 超过 45 pC ;或 

d» Meu uio kV 者, 放电 能 其 不 超过 350 mJ. 

то. 娃 议 对 要 在 热 带 环 境 中 十 用 的 设备 ,上 述 4) 项 和 和 了) 项 给 出 的 数值 碱 半 。 

i 7， 洁 儿 个 设备 二 连 时 ;为 了 是 倪 不 必要 的 大 接触 电流 ,建议 单 台 设备 的 接触 电流 人 稍 不 大 于 办 功能 原因 所 1ii Ж 的 

idi ift fii. 

игй fiie dr E PE де ПРАВ Ж ЖЕНТ GB/T 16842 1997 ИНАА В ЖОК ТУЙ % Y A 99 
к El Ve | sé аў As s ИІН МІН ЖАЛАҢ ALS TL RU FE fal JF 4L «6135 ЛЕ B 89 JE 4L с 

ШАРҒА АЛЕ (li 05 38 КК НУР, ЗА А, BAT fal {у Ж 2.3 АЗИЕ ИУ В 
мат A EE uj {у Bom PED e AE dB А ДВЕ. 如 昌 试 验 指 不 能 进入 开 和 三, 则 将 活 试 验 指 方向 的 桂 
ҢІН 20 N+ 2 NAJELA a AS FE Н is qa М. МА, 

JOHN ЛАЙ. ЛЕШ ЛЕ, ÀK ak ER 209 9 (k JA sË 1 0 PK P o По vcr E B Pp ДЕ КЪВ ПУ E 
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对 1 类 结构 , 当 使 用 GB/T 16842—1997 НАН 13 在 每 一 个 可 能 的 位 置 上 施加 3 N+ 0. 3 N 的 力 
有 时. 试 具 不 应 接触 危险 带电 零 部 件 。 

试 具 不 应 施加 到 输出 播 座 、 提 供电 网 电源 的 连接 器 和 熔 斯 器 座 等 类 似 装 置 上 。 

注 8， 可 以 使 用 一 个 合适 的 灯泡 与 大 于 40 V 但 小 于 50 V BU Hi FE EB ЖАНЕ dH fb 

卡 述 用 来 确定 危险 带电 零件 是 否 可 触及 的 要 求人 只 适用 于 危险 带电 电压 不 超过 交流 1] 000 V zX H Wi 
1500 VY, 对 更 高 的 电压 ,在 危险 带电 零 部 件 与 试验 指 或 试验 针 之 间 应 有 符合 13. 1. 1 对 基本 绝缘 规定 的 
rB ^tm] ЙС, З). 
9.1.2 操作 旋钮 ,把 手 和 操纵 杆 等 的 轴 

操作 旋钮 .把手 和 操纵 杆 等 的 轴 不 应 危险 市 电 。 

通过 检查 ,在 有 怀疑 时 ,通过 9.1,1 规 定 的 测量 来 检验 是 否 合 格 。 
9.1.3 Я5%ЭҒ4, 

iA BE ЕЕЕ РЭ ТЕ ЖЖ АЯ ЖАЛ, E (TL ЇЇ Bf Ас Z: ЛЕ АЎ, fs, ES +f НЫ, ËF Ç 

用 -一 个 直径 为 4mnm .长 度 为 100 mm 的 金属 试验 针 插 到 孔 内 来 检验 是 否 合 格 。 以 试验 针 — WQ SUD 
自由 地 插 人 , 揪 人 深度 不 超过 其 长 度 。 

试验 针 不 应 变 成 危险 带电 件 。 
9.1.4 "Т | 

用 单 极 插头 或 裸 线 去 连接 接地 端 或 天 线 端 子 接触 件 ,或 与 音频 ,视频 或 有 关 信和 号 端子 的 接触 件 ,个 
hj fb ra, fo А. 

对 标 有 5.2 b) 规 定 的 符号 的 端子 不 进行 本 试验 。 

Е. 10 15.1.2. 

通过 下 列 试验 来 检验 是 否 合 格 : 

在 从 端子 的 每 一 个 接触 件 算 起 25 mm 的 范围 内 ,在 每 一 个 可 能 的 位 置 施加 符合 GB/T 16842 一 
1997 的 试 具 16 的 金属 丝 , 在 有 怀疑 时 ,施加 10 N 士 1 N 的 力 。 

用 符合 GB/T 16842--1997 的 试 具 也 要求 的 直 的 金属 丝 对 每 一 个 接触 件 进行 试验 ,如 朵 有 怀疑 , 施 
加 1 N+0.1 N 的 力 。 

金属 丝 不 应 变 成 危险 带电 件 。 
9,1.5 预 调控 制 件 

如 果 存 外 之 上 或 使 用 说 明 书 上 标 出 了 通 向 预 调控 制 件 的 孔 , 而 且 调 节 该 控制 件 需要 改 锥 或 其 他 工 
具 , 则 调节 预 调控 制 件 时 不 应 有 触电 人 危险。 

通过 用 符合 GB/T 16842 一 1997 HRA C 规定 的 试验 棒 对 开 孔 检查 来 检验 是 百合 格 。 

用 试验 棒 对 每 一 个 可 能 的 位 置 进行 检查 ,在 有 怀疑 时 ,施加 10 N 士 1 N 的 力 。 

КЕСТЕГЕ AS Ju AF НИ fu, Бу d$ НА, Ç 
9.1.6 拔 出 电源 播 头 

对 磊 定 采用 电源 插头 与 电网 电源 连接 的 设备 ,其 设计 应 保证 在 插头 从 电源 插座 拔 出 后 , 当 接 触 插头 
的 手脚 或 插销 时 ,不 应 因 电 容器 贮存 的 电荷 而 产生 触电 危险。 

E. MORE DELE XE HR A CRUISER АЛЕН. 

通过 9. 1. 1 a) 项 或 c) 项 规定 的 测量 ,或 通过 计算 来 检验 是 否 合 格 。 

自 滚 开关, 如果 有 . 置 于 " 断 ” 位 ,除非 园 于 “ 通 " 位 会 产生 更 不 利 的 情 帝 。 

在 拔 出 捅 头 后 2 s, 搬 头 上 的 插脚 或 插销 不 应 变 成 危险 带电 。 

为 了 能 找到 最 不 利 的 情况 ,此 试验 可 重复 ок. 

由 呆 山 源 两 极 之 间 的 标 称 电 容 其 不 超过 0.1 pF, 则 不 必 进 行 本 试验 ， 
9.1.7 #7 
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设备 的 外 过 应 有 是 够 的 强度 来 抵挡 外 力 的 作用 。 

通过 下 列 试验 来 检验 是 否 合格 : 

a) 用 符合 GB/T 16842—1997 的 试 具 11 要 求 的 刚性 试验 指 在 外 壳 的 不 同 部 位 上 ,包括 在 开 孔 和 织 
物 外 四 上 ,向 内 施加 50N 士 5 N 的 力 , 持 续 10 5, 

用 试验 指 顶 端 加 力 时 ,应 避免 模 或 撮 的 动作 ， | 

xt 36 M3 [8] , P 3 Ж ЛУ ЖЕ pu ТЕЁ ЕН. ЛӘ ЕН ЖОЙ PF ZS u ЗЕ pR uj fü ФАН ЖА ЖТ Бу ПУ FË 
零 部 件 。 

b) 用 图 4 所 示 的 试验 钩 , 在 所 有 可 能 的 部 位 上 ,向 外 施加 20 N 士 2 N 的 力 , 持 续 10 s. 

试验 期 间 , беа Ha ЙЫН ÀS u AE PË, n] e K ç 

c) 通过 .个 直径 30 mm B BUE d fii i ПА T. НАУМ S E ЛЕ ЯП УКЕ УКЕ ERU Sp Fa ЖБ 
件 施 加 稳定 的 作用 力 5 s, 对 落地 式 设 备 , 作 用 力 为 250 N+ 10 N; 对 其 他 设备 为 100 N + 10 N. 

#1 端子 的 接触 件 不 认为 是 外 部 外 这 的 导电 零 部 件 。 

iX Jt Je ,设备 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损伤 。 

注 2; 试验 时 ,设备 不 必 连 接 到 供电 电源 上 。 
9.2 517 ш 

手动 移 去 保护 盖 后 而 变 成 可 触及 的 零 部 件 不 应 是 危险 市 电 的 。 

本 要 求 也 适用 于 在 更 换 电 池 时 ,手动 或 使 用 工具 、 硬 币 或 其 他 物体 来 移 去 盖子 而 变 成 可 触及 的 电池 
全 内 的 零 部 件 , 但 对 预定 不 由 用 户 来 更 换 电 池 ( 如 记忆 用 电池 ) 的 情况 际 外 。 

通过 9. 1. 1 规定 的 试验 来 检验 是 否 合格 ,但 测量 要 在 移 去 保护 盖 后 s 进行 。 

Е. 对 电压 设 定 装置 ,认为 手动 可 移 去 的 任何 零 部 件 就 是 保护 盖 ，。 


10 绝缘 要 求 


10.1 电 涌 试验 

可 甬 及 零 部 件 或 和 它们 相连 接 的 零 部 件 与 危险 带电 零 部 件 之 间 的 绝缘 应 能 承受 诸如 由 于 错 电 并 过 
过 天 线 端 子 注 入 设备 而 引起 瞬 态 电 涌 冲击 。 | 

通过 下 列 试 验 来 检验 是 否 合 格 : 

下 列 部 位 之 间 的 绝缘 应 承受 如 图 5a 所 示 试 验 电路 中 充电 到 10 kV 的 1 nF 电容 器 以 12 次 /分 的 最 
大 速率 进行 的 50 次 的 放电 ， 

-一 -天 线 连 接 端子 与 电网 电源 端子 之 间 ; 以 帮 

一 -电网 电源 端子 与 设备 上 任何 其 他 与 带 天 线 的 其 他 设备 相连 接 的 端子 之 间 。 

+, 试验 期 间 , 设 备 不 应 通电 。 - 

在 本 试验 后 , 受 试 绝缘 应 满足 10.3 的 要 求 。 
10.2 5 

设备 的 安全 不 应 受到 在 预期 使 用 中 可 能 出 现 的 湿热 环境 的 损害 。 

通过 本 条 规定 的 湿热 处 理 , 然 后 立即 进行 10. 3 规定 的 试验 来 检验 是 否 合格 。 

如 果 有 电线 进 线 口 НТ, МЕА Т ДОЛОНЕ. 

可 以 千 动 拆除 的 电气 元 件 . 盖 板 和 其 他 零 部 件 均 予 以 拆除 ,如 有 必要 , 则 将 它们 随同 主 件 一 起 举 受 
ТА АЕ ИН. 

湿热 处 理 在 空气 相对 湿度 为 93 BOE PETIT. 

”在 能 搁置 设备 的 所 有 地 方 的 空气 温度 应 保持 在 30 ,С. 

球 定 蓝 在 热带 使 用 的 设备 承受 温度 为 40':C .相对 湿度 为 93 ;% 的 湿热 处 理 。 

设备 在 放 进 湿热 箱 之 前 , 先 置 于 温度 在 规定 的 + 和 :十 4K 之 间 的 环境 中 、 

设备 在 湿热 箱 内 搁置 时 间 为 : 
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一 预定 要 在 热带 使 用 的 设备 :5 40120 h); 
-一 一 其 他 设备 :2d(48 h), 


获得 规定 的 机 对 湿度 的 某 些 方法 在 ТЕС 60260[7j 中 作出 规定 。 
温 热 箱 内 的 空气 应 是 流通 的 ,湿热 箱 的 设计 应 不 使 湿 气 或 冷凝 水 凝结 在 设备 上 。 
试验 期 间 , 设 备 不 应 通电 。 
经 过 该 处 理 后 ,设备 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损伤 。 
10.3 绝缘 电阻 和 抗 电 强度 
10.3.1 绝缘 材料 的 绝缘 应 是 充分 满足 娶 求 的 。 
除 另 有 规定 外 ,应 在 10. 2 湿热 处 理 后 ,立即 按 10. 3. 2 的 规定 来 检验 是 否 合格 。 
Hex rj vc d E oS ook Pra f jT LI Heu fr. 
10.3.2 表 3 中 列 出 的 绝缘 应 按 下 列 规定 进行 试验 ， 
一 一 对 绝缘 电阻 ,用 直流 500 У; 
— Xj $c 3A HE , 按 下 列 规定 : 
.对 承受 直流 (无 纹 波 ) 电 压 应 力 的 绝缘 ,用 直流 电压 进行 试验 ; 
对 承受 交流 电压 应 力 的 绝缘 ,用 电网 电源 频率 的 交流 电压 进行 试验 。 但 是 ,在 可 能 发 生 电 
ж 申 离 .充电 效应 或 类 似 效应 的 情况 下 ,推荐 用 直流 试验 电压 。 
Hl: 在 有 电容 典 跨 接 在 被 试 绝 缘 上 的 情况 下 ,推荐 用 直流 试验 电 还 。 
试验 电压 应 按 表 3 的 规定 与 对 应 的 绝缘 等 级 (基本 绝缘 ,附加 绝缘 或 加 强 绝缘 ) 和 绝缘 上 的 工作 电 
FE U 相对 应 。 
为 了 确定 工作 电压 ,采用 下 列 规定 ; 
-… 一 设备 由 额定 电源 电压 供电 ，; 
-一 对 二 交流 电压 ,应 测量 其 真实 峰值 , 计 入 半 上 峰值 对 间 大 于 50 ns 的 周期 或 非 周 期 的 下 加 脉冲 ; 
-一 对 于 直流 电压 ,应 计 入 任何 下 加 纹 波 的 峰值 ; 
不 考虑 半 蜂 值 时 间 小 于 或 等 于 50 ns 的 周期 或 非 周 期 的 瞬 态 电压 ; 
_ 不 楼 地 的 可 触及 导电 有 零 部 件 应 假定 与 接地 端子 或 者 与 保护 接地 端子 或 接触 件 相连 ; 
_ 对 干 变压器 的 绕组 或 其 他 零 部 件 是 浮 地 的 情况 , 即 不 与 相对 于 地 有 确定 电位 的 电路 相连 , 则 应 
但 定 该 变压器 绕组 或 其 他 零 部 件 在 与 保护 接地 端子 或 接触 件 相连 来 获得 最 高 工作 所 水; 
… 对 于 使 用 双重 绝缘 的 情况 ,基本 绝缘 上 的 工作 电 奈 应 假设 附加 绝缘 短路 来 确定 。 反 之 亦 然 。 对 
亦 压 器 绕组 之 间 的 绝缘 ,应 假定 该 点 绝缘 发 生 短路 而 能 使 其 他 绝缘 上 产生 最 高 工作 电 让; 
- _ 对 变压器 两 个 绕组 之 间 的 绝缘 ,在 考虑 到 绕组 可 能 连接 的 外 部 电压 后 ,应 采用 两 个 绕组 中 任意 


| 多数 情 况 下 ,设备 在 进行 湿热 处 理 前 可 以 先 放 曾 存 该 规定 的 环境 温度 中 至 少 保持 АҺ, 
2 

3 

4 


两 点 之 间 的 最 高 电 奈 。 | 
~ WE H; НЫ .个 绕组 与 其 他 零 部 件 之 间 的 绝缘 ,应 采用 该 绕组 任意 一 反 与 该 其 他 零 部 件 之 机 
[PJ ҖЕ Bk. | | 


еа Елун Аа нона Е ОЕ, лтан ашы 
нр Н Лу 38 РЗ 200: тА. 

МЕН ТР 100 mA 时 ,过 流 装 置 不 应 断 开 。 

点 注音 * 店 施 吉 的 试验 电压 值 的 误差 应 在 士 3% 的 范围 内 。 

кам, Bi А ЖЕЛП ЖА JE ЖУ cT ILE ва JER НО e ЖОЙ Bl CR i ЕЛ P| да 
| min, 

在 烙 可 能 蕊 被 拆除 的 那些 零 部 件 重新 装 好 后 ,在 浅 热 箱 因 ,或 在 能 使 设备 达到 规定 温度 的 房间 А, 
JE; Ве и ВИИ ht ANHE Hf, SAA JSE БА В. 


412 


GB 8858-- 2001 


如 果 在 1 min 后 测 得 的 绝缘 电 限 不 小 十 表 3 的 规定 值 ,而 月 在 抗 电 强度 试验 期 间 , 没 有 出 现 发 弧 或 
击 穿 , 则 认为 该 设备 符合 要 求 。 

МАЗАМ ЖЕЛТ ЕМ ЛИ ЛАЛА 38 UTE P] ARE BR TTE dL. 

对 包含 既 有 加 强 绝 缘 又 有 较 低 等 级 绝缘 的 设备 ,应 注意 施加 到 加 强 绝 缘 的 电压 不 应 使 基本 绝缘 利 
BRE Dr 26 ER OK Se ELE. 

W 2. ТЕЙ FLK D ДЕА BE LAT DUE DT f K 2 a EBD Pp E E E Ë. 

нз, FI 6 为 灶 薄 层 绝 缘 烤 料 进 行 抗 电 强度 试 验 的 装置 。 

31 4， 对 其 短路 不 引起 从 何 触电 危险 的 绝缘 不 进行 坛 验 。 例 如 ,在 隔离 变压器 次 级 绕组 的 一 端 与 可 和 触及 导电 有 零 部 件 

相连 的 情况 下 , 另 -- 端 对 该 同 … 个 可 乔 下 的 导电 区 部 件 不 必 满 足 任何 绝缘 要 求 。 

避 受 试 绝缘 并 联 的 分 别 符合 14.1.14.2.1 和 14.2.2 要 求 的 电阻 器 .电容 器 和 阻 容 单 元 应 予以 断 

开 。 男 外 ,会 妨碍 试验 进行 的 电感 器 和 绕组 也 应 予以 断 开 ， 
ЖЗ 抗 电 强 度 试验 电压 和 绝缘 电阻 值 


ж Ж 绝缘 电阻 交流 试验 电压 (峰值 ) 或 直流 试验 电压 


J. 与 电网 电源 直接 连接 的 不 同 极 性 的 全 着 , MQ 对 额定 电源 电压 科 150 Vir. m. s0:1 410 V 
pt: > [dl | 对 额定 电源 电压 >>150 У (г. т. 5):2 120 V 


i. 图 7 的 曲线 A 和 也 由 下 列 各 点 确定 : 





试验 电压 (峰值 ) 
曲线 В 
i 410 V 





11 故障 条 件 


让 .为了 检验 是 查 符 合 本 章 的 村 次 ,可 能 需要 重复 抗 电 强度 成 验 。 但 是 为 了 避免 多 于 一 次 的 湿热 处 理 , 合 理 的 做 法 
是 预先 挑选 出 用 较 高 电压 来 试验 的 所 有 受 试 绝缘 。 
11.1 触电 危险 
当 设 备 在 故障 条 件 王 工作 时 , 仍 应 提供 防 触电 保护 。 
在 故障 条 件 下 , 按 下 面 修改 的 第 9 章 试 验 规定 的 试验 来 检验 是 理 合 格 : 
假设 天 线 桶 头 和 地 线 插头 不 能 捅 入 被 试 端子 ,对 连接 端子 接触 件 ， 
人 ia 的 允许 值 增 加 到 交流 70 V (峰值 ) 和 直流 120 V ; АЖ 
9. 1. 1b 的 旬 涝 值 增 加 到 交流 ,二 ?0 V (峰值 ) 和 0 二 1.4 V( 峰 值 ), 对 直流 增加 到 Са, 
站， 人 建议 对 预定 要 在 热带 使 用 的 设备 ,上 述 给 定 的 数值 减 半 。 
如 果 短 路 或 断 开 某 个 电阻 器 ,电容 器 、. 阻 容 单 元 .光电 耦合 器 或 电感 器 造成 设备 不 满足 要 求 , 只 改 峻 
ERES ]4 章 的 相关 要 求 (名 4. 3.4), 则 仍然 认为 设备 满足 要 求 。 
如 果 试 验 期 间 , 表 3 所 列 的 某 -- 绝 缘 承 受 的 电压 超过 正常 工作 条 件 下 的 电压 ,月 该 增加 值 按 10. 3 
旧 求 看 较 癌 试验 电 庄 , 则 该 绝缘 应 承受 该 较 高 试验 电压 的 抗 电 强度 试验 ,除非 该 较 高 电压 是 由 于 符合 沉 
i4 PEL О p LS Hs A 3 LRL EE ло С (p 38 sx НА ДВ ат АО 短路 或 开路 引起 的 。 
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1.2 жа 
当 设 备 芷 帮 障 条 件 于 工作 时 ,不 允许 任何 零 部 件 的 温度 达到 产生 和 下列 情况 的 程度 : 
“使 设备 周围 存在 凑 火 危险 ; 
- 一 设备 内 产生 的 漠 常 热 损 害 安 全 ， 
通过 11. 2.1 的 试验 来 检验 是 否 合 
式 验 期 间 , 设 备 内 的 任何 火焰 应 在 105 AEK., 
X B BR [6] ,焊锡 可 以 软化 或 变 成 流体 ,只 要 设备 不 出 现 本 标准 意义 上 的 不 安全 即 可 。 
另外 ,焊锡 端 接 点 不 应 作为 保护 机 构 来 使 用 ,但 预定 要 熔化 的 焊锡 除外 ,例如 热 炊 断 体 的 焊锡 . 
11.2.1 мята 
设备 在 故障 条 件 下 工作 , 温 升 在 达到 稳 态 后 测量 ,但 不 晚 于 设备 工作 4 ҺИН, 
在 本 试验 期 间 , 没 备 应 满足 11.2.2 至 11.2.6 的 要 求 。 
若 设 置 的 故障 在 达到 稳 态 之 前 就 引起 电流 中 断 , 则 应 在 电流 中 断后 立即 测量 温 升 。 
册 果 温度 受 熔 断 器 的 限制 ,如 有 必要 ,进行 下 列 与 该 熔断 器 特性 有 关 的 附加 试验 。 
过 验 时 将 熔断 器 短路 ,然后 在 有 关 故 障 条 件 下 测量 既 通 过 熔断 体 义 通过 短路 线 的 电流 : 
.如 果 该 电流 维持 在 小 于 该 熔断 体 额定 电 流 的 2.1 倍 时 ,在 达到 稳定 后 测 熙 温度 ; 
一 当 测 得 的 电流 立即 等 于 或 大 于 熔断 体 额定 电流 的 2. 1 倍 , 或 者 在 -… 段 等 于 相应 电流 通过 该 炊 
上 断 体 时 的 最 大 预 飞狐 时 间 后 达到 该 电流 值 , 则 在 一 段 等 于 被 考虑 的 该 熔断 体 的 最 大 预 飞 弧 时 间 后 ,同时 
断 开 熔断 体 和 短路 线 并 立即 测量 刘 刻 。 
如 果 熔 断 器 的 电阻 值 影响 相关 电路 的 电流 ,在 确定 电流 值 时 应 考虑 熔断 胡 的 最 大 电阻 值 ，。 
ib: ЖАА АЫ СВ 9364 HUXE B 48 Si ЕН K талан та шата лана 
在 测定 通过 熔断 器 的 电流 时 ,应 考虑 电流 会 作为 时 间 函 数 变 化 这 一 事实 ,因此 在 合计 关 后 应 尽快 
测量 电流 并 考虑 电路 完全 工作 所 需 的 延 时 时 间 。 | 
如 果 温 升 超过 表 2 的 规定 值 是 由 于 短路 某 一 绝缘 而 引起 的 , 则 不 认为 设备 不 满足 要 求 , 但 该 绝缘 应 
能 承受 10.3 规定 的 抗 电 强 上 度 试验 。 
ШЕМУ 2 的 规定 值 是 由 于 短路 或 断 开 某 个 电阻 器 、 电 容器 . 阻 容 单元 、 光 电大 合 器 或 电感 
给 | 起 的 ,内 要 该 元 器 件 满足 第 14 章 的 相关 要 求 , 则 认为 设备 满足 要 求 。 
И JL sp 2 的 规定 值 是 由 于 断 开 某 个 电阻 器 而 引起 的 , 则 应 重新 对 安装 在 设备 内 的 该 电阻 
器 和 制造 厂商 所 做 的 该 处 连接 进行 14.1 b) 规 定 的 过 载 试验 。 
在 本 试验 期 间 , 该 处 连接 不 应 失效 。 
11.2.2 ПАМА BB PF 
[ЖИ ЖЕНЕ DU B TL LAB Pj 2 的 a MU ЖЖ r” BJ Ж eE TR. 
11.2.3 除 绕组 外 提供 电气 绝缘 的 零 部 件 
除 绕 组 外 的 绝缘 零 部 件 失 效 会 导致 不 能 满足 11.1,11.2.2,11.2.4 ЖІ 11. 2. 6 的 要 求 时 ,其 温 升 不 
点 超过 表 2 的 b) 项 "故障 条 件 ” 的 规定 值 , 但 下 列 情况 例外 : 
M UL. HB ERI DL E b 2 的 b) 项 “故障 条 件 ” 的 规定 值 ,但 超出 从 不 六 于 100 K ,持续 时 
[B] Sx [C JJ 5 min, 
”对 能 承受 20.1. 3 规定 的 火焰 试验 的 印 制 板 , 其 温 升 可 以 : 
а) 在 :处 或 儿 处 小 面积 上 超过 表 2 的 by 项 “故障 条 件 ” 的 规定 值 , 但 超出 值 不 大 于 100 К. ` 
要 对 每 -个 故障 条 件 , 其 总 面积 不 超过 2 cm: ,并 且 不 涉及 触电 危险 即 可 ,或 者 ; 
bo Ж :处 或 多 处 小 面积 上 超过 表 2 的 b) 项 到 e) 项 的 “故障 条 件 ” 规 定 的 温 升 值 ,最 长 时 间 不 
超过 5 min, 只 要 对 每 一 个 故障 条 件 , 其 总 面积 不 超过 2 cm? 并且 不 涉及 触电 危险 即 可 。 
由 果 超 过 温 升值 ,及 对 是 否 存 在 触电 危险 有 怀疑 , 则 在 有 关 的 导电 零 部 件 之 间 进 行 短路 ,并 生发 过 
іт 11. 规定 的 试验 。 
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如 果 在 试验 期 间 印 制 板 上 的 导体 断 开 ,剥离 或 松 脱 ,只 要 满足 下 列 全 部 条 件 , 则 仍 认 为 设备 得 合 
要 求 : 
-一 印 制 板 符合 20. 1. 3 ЖОК; 
ЖТА TESTA UR; 
一 一 在 接 通 斯 开 的 导体 后 ,设备 符合 本 条 的 要 求 ; 
-一 任何 届 离 或 松 脱 的 导体 不 会 使 危险 带电 零 部 件 与 可 触及 零 部 件 之 间 的 电气 间 际 和 把 电 忠 离 减 
小 到 小 于 第 13 章 的 规定 值 ; 
-对 工 类 设备 ,任何 保护 接地 连接 的 连续 性 保持 良好 ,不 允许 这 种 导体 松动 。 
11.2.4 用 作 支 架 和 机 械 隔 板 的 零 部 件 
对 其 机 械 失 效 会 导致 不 符合 0.1.1 要求 的 零 部 件 , 其 温 升 不 应 超过 表 2 НО И S Bš ZR PF” 的 规 
定 值 。 
11.2.5 841 
绕组 温 升 不 应 超过 表 2 的 b) 项 和 d) 项 “故障 条 件 ” 的 规定 值 , 但 下 列 情 沉 际 外 ; 
-如果 由 于 可 更 换 或 可 复位 保护 装置 的 动作 限制 了 绕组 温度 , 则 在 保护 装 趾 动作 后 2 min A 5 
组 温 升 可 以 超过 规定 伍 。 
对 提供 防 和 触电 保护 或 某 一 故障 可 能 导致 着 火 危 险 的 绕组 ,试验 要 进行 三 次 ,在 测量 绕组 温 升 后 
| min 内 绕组 要 承受 10. 3 的 抗 电 强 度 试 验 , 但 不 承受 10.2 的 湿热 处 理 。 
不 允许 失效 、 | 
—— HE Hi Ж) ЖЖ 8 fu së Á a] W РО REB s E e РАЕН JT ІП BH il Г А ВЕ, ИП 
绕组 温 升 可 以 超过 规定 值 , 但 试验 应 用 新 的 元 件 进行 三 次 。 
对 具有 防 触 电 保 护 或 某 .… 故 障 可 能 导致 着 火 危 险 的 绕组 ,在 每 种 情况 下 ,在 测 基 绕组 温 升 后 
| min 内 绕组 要 承受 10. 3 的 抗 电 强度 试验 ,但 不 承受 10. 2 的 湿热 处 理 。 
不 允许 失效 。 
-如 果 绕 组 绝缘 的 故障 不 会 引起 触电 危险 或 着 火 危 险 ,而 且 在 正常 工作 条 件 下 不 与 能 够 提供 功 
率 超 过 5 W 的 电源 连接 , 则 允许 绕组 有 较 高 温 升 ， 
.如 果 超 过 了 上 算 定 温 升值 ,而 且 怀 疑 是 否 存 在 危险 , 则 短路 有 关 绝 缘 , 并 重新 进行 11. 1 和 11.2.2 
的 试验 ， 
+, 如 果 亿 含 在 绕组 内 的 绝缘 体 ,其 温 升 不 能 直接 测 明 , 则 认为 绝缘 体 的 温度 与 绕组 线 的 洋 度 相同 。 
11.2.6 Ж 11.2.1 € 11.2. 5 限制 的 零 部 件 
零 部 件 的 温 升 按 材 料 的 特性 不 应 超过 表 2 B9 e) 项 "故障 条 件 ” 的 规定 值 。 


12 机械 强度 


12.1 完整 设备 
设备 应 具有 足够 的 机 械 强度 ,而且 其 结构 应 能 经 受 在 预期 使 用 时 可 能 遇 到 操作 和 搬运 的 考验 。 
股 备 的 结构 应 能 防止 诸如 螺钉 无 意 间 的 松动 而 使 危险 带电 零 部 件 与 可 甬 及 导电 零 部 件 ,或 少 与 可 
触及 导电 零 部 件 导 电 连 接 的 零 部 件 之 间 的 绝缘 发 生 短 路 。 
通过 12. 1.1,12.1,2 和 12.1.3 的 试验 来 检验 是 否 合格 ,但 直 插 式 设备 际 外 、 
+, 真 插 式 设备 应 承受 15.4 规定 的 试验 。 
12.1.1 撞击 试验 
质量 超过 7 kg 的 设备 要 承受 下 列 试验 ， 
设备 放置 在 水 平 的 本 支承 板 上 ,从 5 cm 高 处 跌落 到 木质 台 上 ,跌落 50 W. 
试验 后 ,设备 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损伤 。 
12.1.2 振动 试验 
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预定 可 帮 为 乐器 的 音频 放大 器 的 可 运输 设备 ,便携 式 设备 以 及 有 金属 外 党 的 设 策应 水流 
GB/T 2423.10 规 定 的 扫 频 振动 耐 人 人 性 处 理 。 

ЕРЕБЕНМЕЗЯНМЕНИЗЕННІЕ ЕЕЕ E. , Tg Sh J) 18] 29 3E B J 1] Ы UN : 

持续 时 间 :30 min 

He Wa 0. 35 mm 

频率 范围 ;10 Hz— 55 Hz 一 19 Hz 

Е E fJ loct/min 

研 验 后 ,设备 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损伤 ,特别 是 其 松动 可 能 会 危害 安全 的 连接 处 或 零 部 件 个 应 
发 生 松 动 。 | 
12.1.3 冲击 试验 

设备 紧 靠 存 钢 性 支架 上 ,用 事先 加 有 0.5] 的 动能 ,符合 IEC 60068-2-75 GR II TÉ B rp iti HE ЖО 
务 险 带电 零 部 件 外 部 和 可 能 是 薄弱 的 地 方 (包括 处 于 拉 开 状态 的 抽 居 、 把 手 、 操 纵 杆 、 开 关 旋 钮 等) 的 每 
gu GE НР АКВИС. 

如 果 窗 口 , 透 镜片 ,信号灯 及 其 外 章 突 出 外 克 5 mm 以 上 ,或 者 单 件 投影 面积 超过 1 cm , 则 也 发 对 
它们 进行 本 试验 。 

试验 后 ,设备 应 承受 10. 3 规定 的 抗 电 强 度 试验 ,市 且 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损伤 ,特别 是 危险 各 
电 零 部件 不 应 变 成 可 触及 ,外 这 不 应 出 现 可 见 裂 纹 ; 绝 缘 隅 板 不 应 损 雨 。 

к, 不 会 便 电 气 馈 孙 和 息 电 有 距离 减 小 到 小 于 规定 值 的 饰 面 损伤 .小 由 六 、 肉 眼罩 不 到 的 裂纹 ,增强 纤维 模压 件 上 的 

LI E DE E M 

12.2 驱动 件 的 固定 

ка ,诸如 旋钮 ,按钮 , 键 钮 和 操纵 杆 , 其 结构 及 其 固定 应 能 保证 它们 的 使 用 不 损害 防 触电 保护 。 

通过 下 列 试验 来 检验 是 否 合格 。 

坚固 螺钉 ,如 果 有 的 话 , 将 其 松 开 , 然 后 用 表 12 规定 力矩 的 2/3 拧紧 ,最 后 松 开 1/4 В. 

然后 ,驱动 件 要 承受 相当 于 沿 周边 方向 施加 100 N 的 力 的 力矩 1 min, 但 力矩 不 大 于 1 Nm ЖА 
KG 100 N 的 轴 向 拉力 。 如 果 设 备 的 质量 小 于 10 kg, 则 拉力 限制 在 相当 于 设备 的 质 基 ,但 不 应 小 才 
25 N. 

对 在 预期 使 用 时 仅 承 受 压力 ,而 且 突 出 设备 表面 不 大 于 15 mm 的 诸如 按钮 . 键 钮 等 驱动 件 , 拉 力 限 
制 在 50 М, 

试验 后 ,设备 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损伤 ，。 
12.3 Ti ERES 

Мен FiS КШ B a feed tia, ap FE HR EAD UE D RU ЕЖ PJ HU CR BE НАИ 
能 经 受 在 预期 使 用 时 可 能 遇 到 的 考验 。 

通过 下 列 试验 来 检验 是 否 合格 : 

遂 控 装置 ,其 及 其 软 电 线 ( 如 果 有 的 话 ) 截 短 到 10 ст, GB/T 2423. 6——1995 的 程序 2 级 定 进 行 

如 果 遥 按压 置 的 质量 小 于 等 于 250 g, 则 滚 桶 转动 50 次 ;如 果 质 量 大 于 250 в, WF 25 次 。 

试验 后 , 通 控 装置 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损 念 。 

击 定 无 涡 手 持 的 有 电 绵 连 接 的 遇 控 装置 的 零 部 件 按 有 人 看 管 的 设备 的 个 零 部 件 来 进行 证 验 。 
12.4 ЖИЕ 

硕 定 要 从 设备 中 局 部 拉 出 的 抽 居 应 有 一 个 具有 足够 机 械 强度 的 止 挡 ,以 防 危 险 带 电 零 部件 变 成 四 
ЕШ A. 

iB LH T pJ д Sx Ж s d$ 

hh лері Bo 89 rs bct BCS] ub p4 BE LE hi dE Зе В Б LER Jo Y BS ЖИК Л 问 施 加 50N ЕЛІ 


416 


СВ 8898--2001 


105, 

试验 后 ,设备 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损伤 ,特别 是 危险 带电 零 部 件 不 应 变 成 可 触及 ， 
12.5 安装 在 设备 上 的 天 线 同 轴 插座 

安家 在 让 备 上 而 且 装 有 将 危险 带电 件 与 可 和 触及 和 替 部 件 隔离 的 零 部 件 或 元 器 件 的 天 线 同 轴 插 座 , 其 
结构 应 能 承受 在 预期 使 用 时 可 能 会 通 到 的 机 械 应力 。 

通过 下 列 给 定 顺 序 的 试验 来 检验 是 理 合 格 。 

在 这 些 试验 后 ,设备 不 应 出 现 本 标准 意义 上 的 损伤 。 

WT A PE IX US 

Б 8 PTR ASJ ЫҢ АЕ BE +r d И 100 次 ,应 注意 在 揪 拔 试验 捅 头 时 不 要 故意 去 损伤 插座 。 

冲击 试验 

图 8 所 示 的 试验 插头 插入 插座 ,然后 用 符合 ТЕС 60068-2-75 的 弹簧 冲击 锤 连续 冲击 三 次 ,冲击 狂 
事先 加 有 动能 ,以 最 不 利 的 方向 对 插头 的 同一 点 ,施加 0.5 了 丁 的 冲击 能 量 。 

JI EA 89 

图 8 ATAR En) pü КІН АЯН, PR ЛТ 3 Ж Ë T Hf 3: SH ЕЛІҢ р Н 50 N 的 力 持续 10 s, Z £ 
лют JU ЛУ RE ТЕ Е F. ñ) BE JE 55 Ву 35 29 RB {у КЗП. ТЕЛЛЕ ЖЛ h ë SALUS f НОВ 98 AE 
ЖИЕН. 

本 试验 进行 10 次 。 

ib. ЩА Р IEC 60169-2[5] 的 天 线 同 办 插座 进行 试验 时 ,应 采用 间 样 长 度 的 相应 试验 搬 头 来 进行 试验 。 


13 ES i PA n E Re E N 


13.1 一般 要 求 
13.1.1 电气 疝 队 和 疏 电 距离 应 符合 13.2 规定 的 尺寸 。 

这 些 数值 是 应 采用 的 最 小 值 ,但 如 果 全 部 满足 下 列 三 个 条 件 , 则 对 基本 绝缘 和 附加 绝缘 ,这 些 数 值 
可 以 减 小 1 mm, 对 加 强 绝 缘 可 以 减 小 2 mm: 

注 : 对 于 海拔 2 000 米 以 上 地 区 使 用 的 设备 ,其 基本 绝缘 和 加 强 绝缘 的 减 小 值 正 在 考虑 中 。 

一 一 如 果 这 些 电气 间隙 和 怜 电 距离 会 因 受 9.1.7 规定 的 外 力 而 减 小 ,但 它们 不 处 在 外 壳 的 可 触及 
学 电 零 部 件 与 危险 带电 零 部 件 之 间 ， 

—— E f[] 3€ WIE PE АЖЕ Ж; 

1 ЇП 05 28 Ж F ТЕ IS ЕЕ А РУСИЕ 9 T Fa nh HL p HI) ) P= AE BS Sp Ha ZK eb Thu 2 ЭЛЕ ШЕ В ЦЫ], 

Жп (EE 9 H: 6 Ж Т Spy EE HR BU fo YT На. Ж ¿jy Ra ІН Eš: ЯП Ë Ha PB ASAP u pk ЛУ SIL TE РА 
9 曲线 给 定 值 的 三 分 之 二 。 但 对 基本 绝缘 或 附加 绝缘 ,最 小 值 为 0.5 mm. ПАНА 28 Ж. Ду /|s TRO 
| mm. 

Bk Y BE E Ha Pe ra d ЕЕ TREO PE B3) НИН 89 28 УК, ВП РАЯЛЕНЛЕ 2; TF h T UE 
值 ,但 要 满足 4.3.1.4.3.2 和 11.2 的 要 求 。 

在 按 13.2 评价 合格 性 时 ,应 采用 下 列 条 件 。 

可 移动 零 部 件 应 置 于 最 不 利 的 位 置 。 

当 使 用 标准 试验 指 确定 可 触及 零 部 件 与 危险 带电 零 部 件 之 间 的 电气 间 阶 和 扑 电 距离 时 ,认为 非 守 
电 和 零 部 件 的 任何 可 触及 区 域 上 莉 盖 有 一 讨 导 电 记 ( 见 图 3 的 例子 )。 
13.1.2 117268 

Бе rh ЖЕ ОН] И À Rk A FE Е НО ВЕ ВЕ лу pk 9 ҮНІН В ЛЕ На BR E S CELOS I 

А] ЪЁ F ЖА mg u] Ж kk Bg RE Pk , Fa ^C [8] ВЛЕ E EAR Fe dk. Е PA КМУ 8.8 的 要 水 
їй JH 

ИА p) Ку бе W Et ЖАУУ OE Av Uy de or Ж. 
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就 本 试验 而 言 , 漆 包 绕 组 线 被 认为 是 无 绝 绿 导 线 。 
如 果 材 料 能 承受 下 列 试验 , 则 该 材料 被 认为 是 已 粘 合 在 一 起 的 材料 。 
3 台 设 备 .元 件 或 部 件 , 应 承受 10 次 下 列 的 温度 循环 : 
-—-Хс+2С›.68Һ; 
——-25С+2С›,1Һ; 
—0Ccr2C.2h; 
— 25 C+2C.,1h. 
Sor HH X а у я ЛЕ EEA ER tF 0 8:510 K , НЕРВ 
85 C. 
然后 ,上 述 设 备 、 元 件 或 组 件 其 中 的 2 个 要 承受 10. 3 有 关 的 抗 电 强 度 试验 ,但 试验 电压 值 应 为 10. 3 
规定 电压 值 的 1.6 售 。 
一 下 的 设备 .元 件 或 组 件 应 承受 10. 3 BU DL FS SR BE GLO BG 10. 2 的 湿热 处 理 , 但 试验 电压 值 
应 为 10.3 规定 电压 值 的 1.6 1. 
试验 在 温度 循环 的 最 高 温度 的 最 后 一 段 时 间 结 束 时 立即 进行 。 
°k ,试验 电压 高 于 正常 试验 电压 是 为 了 一 旦 表面 未 粘 合 在 一 起 而 能 使 其 发 生 击 穿 ， 
1.2 电气 间隙 和 息 电 距离 :六 才 
电气 间 隐 和 有 把 电 距 离 ,应 符合 图 9 规定 的 尺寸 ,并 考虑 图 9 下 面 的 注 所 规定 的 有 关 条 件 。 
所 规定 的 电气 间 孙 不 适用 于 保护 装置 、 微 隙 结构 的 开关 和 其 间 孙 随 触 点 运动 而 改变 的 类 似 元 件 的 
触 点 之 间 的 空气 间 际 。 
雪 接 与 电网 电源 连接 的 不 同 极 性 的 零 部 件 之 间 的 电气 间隙 和 有 疏 电 距离 应 具有 图 9 曲线 A 给 出 的 
值 ,并 考虑 13. 1.1 和 /或 图 9 注 6 的 允许 的 减 小 值 。 
符合 GB/T 4723 的 拉 脱 和 剥离 强度 要 求 的 印 制 板 上 的 导体 (其 中 之 一 可 以 与 电网 电源 导电 连接 ) 
之 闻 的 最 小 电气 间隙 和 息 电 距离 在 图 10 中 给 出 ,对 这 些 距 离 还 要 采用 下 列 要 求 ， 
o xx 16 Bp B3 E OS IR АОК CX 11, 2) 时 才 适 用 于 导体 本 身 , 但 不 适用 于 安装 的 元 器 件 或 所 涉 
及 的 焊接 连接 点 ; 
жх ЕВ, е ТЕС 60664-3 у ЖЫ УК, ЕВЕВЖИКЕВИТ И. 
考虑 附录 下 上 的 图 例 , 按 照 13.1.1 规定 的 条 件 ,通过 测量 来 检验 是 否 合格 。 
在 测量 时 ,如 有 必要 ,对 内 部 零 部 件 的 任何 一 点 和 导电 外 沉 的 外 侧 , 沿 试图 减 小 电气 间 际 的 方 辐 同 
时 施加 作用 力 。 该 作用 力 应 为 下 列 数值: 
一 一 对 内 部 零 部 件 为 2 N; 
一 对 外 之 为 30 N. 
作用 力 应 通过 符合 GB/T 16842--1997 的 试 具 11 要 求 的 刚性 试验 指 施加 到 外 元 上 。 
如 果 电 气 闻 际 是 由 被 导电 零 部 件 分 隔 而 成 的 两 个 或 两 个 以 上 串联 的 空气 间隙 组 成 , 则 在 计算 总 的 
BE x nb, ЕЛ Е 0.2 mm 的 任何 空气 加 Нат. 
13.3 对 不 与 电网 电源 导电 连接 的 , 且 经 过 防 灰尘 和 潮气 侵 人 的 封闭 ` 包 封 或 气 密 密 封 的 设备 .组件 或 
元 器 件 ,其 最 小 内 部 电气 间隙 和 疏 电 距离 可 以 减 小 到 表 4 规定 的 数值 。 
注 
| 这 种 结构 的 例子 包括 气 密 密 封 的 金属 盒 . 胶 粘 密封 的 塑料 盒 , 用 湿 涂 层 包 封 的 零 部 件 或 用 符合 IEC 60664-3 要 
求 的 A ааа Е. 
2 这 种 减 小 仅 在 考 虚 防 触电 保护 和 防 过 热 要 求 后 才能 人 允许、 
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表 4 RESER AE d BS 





Ой, НА Ы ТАРУ) 
工作 电压 вл 
小 于 或 等 于 АҢ ^, [8] ЕЛІН В 
交流 ,V (峰值 ) 或 直流 ,V че 
35 0.2 
45 0.2 
56 0.3 
70 0.3 
90 0. 4 
110 0.4 
140 0.5 
180 0. 7 
225 0, 8 
280 1.0 
360 1.1 
450 1.3 
560 1.6 
700 1.9 
900 2.3 
1 120 2.6 
1 400 3. 2 
1 800 4.2 
2 250 5. 6 
2 800 7.5 
3 600 10.0 
4 500 12.5 
5 600 16.0 
7 000 20.0 
9 000 25.0 
11 200 32.0 
14 000 40.0 
注 
| 党 中 的 数值 适用 于 基本 绝缘 和 附加 绝缘 。 
2 ”加强 绝缘 的 数值 为 表 中 数值 的 两 俏 。 
з 对 所 使 用 的 绝缘 材料 ,要 求 CTI( 相 比 潮 电 起 痕 指 数 ) 至 少 为 100,CTI 额定 值 是 指 按 GB/T 4207 EE Wk A 
获得 的 数值 。 


4 ”在 两 个 最 近 的 点 之 间 允 许 使 用 线性 内 插 法 ,计算 所 得 的 间 际 值 进位 到 小 数 点 后 1 位 。 


通过 检查 ,测量 以 及 使 设备 .部 件 和 元 件 承受 10 次 下 列 温度 循环 来 检验 是 否 合 桥 。 

—— Y C+2 C ,68 h; 

--—— 25C +2 C,1 h; 

— 0C H2 C,2 h; 

-———-25С+2С.1Һ; 

Y 是 指 所 考虑 的 设备 .组 件 或 元 件 在 正常 工作 条 件 测 得 的 最 商 温 度 , 但 至 少 取 85С, ДІК, Y 
是 指 在 正常 工作 条 件 下 测 得 的 绕组 最 高 温度 再 加 10 K ,但 至 少 取 85 C. 

然后 设备 .组 件 或 元 件 应 承受 10. 3 的 抗 电 强 度 试验 。 

试验 在 三 个 样品 上 进行 。 

不 允许 失效 。 
13.4 对 用 绝缘 化 合 物 填 满 所 有 空隙 来 处 理 的 ,以 致 不 存在 电气 间隙 和 有 巾 电 距离 的 设备 .组 件 或 元 外 
[4 AE BE SE HS EB E IB BS RE RR , 仅 需 满足 8.8 的 要 求 。 | 
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注 : i BP AR ДЕ ИЕ ПУ IT {ч a ЖОН, ВЕТ У ВЕЙ. 

按 13.3 的 规定 ,并 将 8. 8 和 下 列 情况 :- 并 考虑 来 检验 是 否 合格 : 

外 观 检查 封 装 材料 . 浸 溃 材料 或 其 他 材料 应 无 裂 锋 , 涂 层 应 无 朴 松 或 络 缩 , 切 开 样品 后 ,材料 上 无 明 
tb EAT 3 BT 
13.5 УВ Яо, 导体 之 间 的 绝缘 应 符合 1]EC 60664-3 8 SER , K E SR [GEH ҒЫ ЖА. 

Ис: X EE B) EU s AR ЈЕ F AZ TE На ЯШ БЕ ЖИЛЕ КБ EE N 


14 жя 


НЕ 
| 当 元 器 件 是 属于 … 个 范围 中 的 一 部 分 时 ,通常 不 必 对 此 范围 中 的 每 个 值 进行 试验 。 如 果 这 个 范 轩 是 由 儿 个 技术 
上 类似 的 分 范围 组 霹 , 则 样品 应 代表 各 分 范 圈 的 特征 。 然 而 , 建 以 在 可 能 的 情况 上 上 要求 用 结 覆 相似 匹夫 首 的 
Ha. 
2 SERA GB/T 11020 的 某 一 可 燃 性 等 级 时 ,按照 附录 (3 AKERRA., 
3 当 在 本 章 中 对 可 燃 性 要 求 未 必 规 定时 ,按照 20. 1. 1, 
14.1 A BH #5 

当 电 有 阻 器 的 短路 或 断路 可 能 会 不 满足 故障 条 件 ( 见 第 11 O F OLIE BS SESK INE LA RC t ЕР Ве TE 
电源 开关 触 点 同 阶 上 时 ,这 些 电 阻 器 在 过 载 情况 下 应 有 足够 稳定 的 电 骨 和 值 ，。 

这 些 电阻 回应 安装 在 设 答 外 竞 的 内 部 。 | 

取 10 个 样品 ,通过 进行 a) 项 或 b) 项 坛 验 来 检验 是 否 合 格 。 

在 进行 a) 项 或 b) 项 试验 前 ,应 测量 每 个 样品 的 电阻 值 。 PA JG FE sS СВИТ 2423. 3 09 К PA 
uy ЛАВЕ 21 d, 

a) XL E FE fE fo АЕ 28 SEL (AECRI nj b Ae Sp ra ER UE 2 [8] BJ a EH ЗЕ, ОМО XH BS Fk ТЕ rti И ЛЕ XS ü sa TH] DH 
上 的 电 队 器 ,10 个 样品 均 承 受 如 图 ба 所 示 试 验 电路 中 充电 到 10 kV B9 1 nF n ЯМ 12 次 /分 的 最 
大 速率 ,进行 50 次 的 和 放电。 | 

px as Н BH fB НИ НА ЕНІ Pru) 28 Bu ЕВ BH TELTH К. CE f EAR K F 20%, 

不 允许 有 损坏 。 

bo 其 他 电阻 器 ,10 个 样品 均 承 受 规定 的 电压 ,该 电压 值 为 :在 设备 内 接 一 个 电 朋 器 ,其 电阻 伪 千 于 
受 试 样品 的 标 称 电阻 值 , 当 设备 在 故障 条 件 下 工作 时 ,测量 该 电阻 器 上 流 过 的 电流 伸 。 把 记过 受 试 电阻 
器 的 电流 加 到 所 测 得 的 电流 值 的 1.5 倍 。 试 验 中 使 该 电压 保持 不 变 ， 

当 达 到 稳 态 时 测量 其 电阻 值 , 该 电阻 值 与 湿热 试验 前 所 测 得 的 电阻 值 相 比 , 其 变化 应 不 大 于 205%， 

^ fh VEA LIS o 

x xk di TE fa Uo ЕВ 3E W ERU RT fih Ж Sp На, E BË Е Z [8] ñ Fa, EH S.C НЕ ex [B] 89 n ^ C18] Ва RUE Hi HE PS 
点 符合 第 13 章 对 加 强 绝缘 的 要 求 。 

对 县 有 内 部 端 接 点 的 电 胆 器 ,只 有 清楚 而 精确 地 限定 了 该 内 部 端 接 点 间距 的 情况 下 才 多 计 使 用 ， 

ІҢ ip top ЖЕМЕЙ. 

14.2 电容 器 和 险 容 单元 

对 要 按照 GB/T 14472— 1998 表 2 规定 试验 的 情况 下 , 需 对 这 些 试验 作 下 列 补 公 ; 

GB/T 14472 —1998 的 4. 12 规定 的 恒定 湿热 试验 的 持续 时 间 应 为 21 d, 

sb. Eiet s ak EH Uoc de ds gk HIE S dU S ECT DE 15] E TREE GB/T 14472 1998, 

14.2. 1 а 58 GK BH ЖОЙ ú B9 56 ER ak MH ER ú] BE REO AL BE CER f ЕХ T fh rH f BS DJ ЖЖМ ge n 
(f па TE "POLI : 

a) ЖЛЕ GB/T 14472--1998 X 2 rog RS Y2 或 Y4 Ду 3 В VE ii SX [Н TE OCT DAC 

对 医 定 册 源 电压 分 别 相 对 于 地 或 中 线 为 大 于 150 V ,但 小 于 或 等 于 250V B9 Br d EH Y2 КН 
f$ mw ox ZÁ WL ЛД. 
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LL Ao iu Wadi lk 2 Б АН ЭЧ ТИВ УЛМТЕ ТР 150 V ЮЕ л PI LOK H Y4 / 26 EB ZÉ я 
ny BH A LG, 

b) ЖА GB/T 14472--1998 X 2 中 规定 的 Yl 或 Y2 小 类 电容 器 或 阻 容 单元 的 试验 。 

对 客人 完 电 浙 申 太 劳 别 相 对 于 地 或 中 线 为 大 于 150 V ,但 小 于 或 等 于 250 V 的 设备 应 来 用 Yi 小 类 电 
TE UR ak BH TE B U. 

以 有 对 额定 电源 电 虚 分 别 相对 于 地 或 中 线 为 小 于 或 等 于 150 V ЮЛ n] L K H Y 2 小 类 电容 器 
sk BH 9. u, 

注 ， 在 采用 如 项 和 项 时 ,按照 8.5 18.6. 

这 类 电容 器 或 阻 容 单 元 应 安装 在 设备 外 索 的 内 部 ，。 

14.2.2 ” 鞭 端 子 与 电网 电源 直接 连接 的 电容 器 或 阻 容 单元 应 承受 GB/T 14472— 1998 & 2 规定 的 ХІ 
或 X2 X8 T ОНЖ ЯЛЫ XS. 

寻 预 定 旨 与 标 称 电压 分 别 相 对 于 地 或 中 线 太 于 150 VY, 但 小 于 成 等 于 250 V Мама ЙЕК 
A d ds ЛУ 08 ХІ 小 类 电容 器 或 阻 容 单元 。 

X2 小 类 电容 器 或 须 容 单元 可 用 于 所 有 其 他 应 用 场合 。 

yk |, Y2 小 类 电容 回 或 阻 容 单元 可 以 用 来 代替 X1 Х2 小 类 电容 器 或 阻 容 单元 。 

d 2， 在 应 用 场合 电 此 小 于 或 等 于 150V 时 ,Y4 小 类 电容 器 或 阻 容 单 元 可 以 用 来 代替 X2 7p 25 tB ВЕ йу sk. РА В 70. 
14.9.3 当 厅 电网 电流 频率 的 交流 电路 中 与 电网 电源 非 导 电 连 接 的 电容 器 或 阻 容 单元 的 短路 可 能 会 个 
满足 天 二 过 热 的 要 求 时 这 些 电容 器 或 阻 容 单元 应 承受 GB/T 14472 一 1998 表 2 规定 的 Х2 小 类 电容 各 
ux BL л Ве 56. 

КПА СВО КЕ ВЕЛ Б ACE IE EL AE AR HEP UE # РОЈ НЕ +H 38 ЛУ. 
14.2.4 (为 电容 器 和 阴 容 单元 除 14.2.1 至 14.2.3 HALE I SEOK LA КАЈ — ЖОК 2 ) 
14.2.5 对 体积 超过 750 mm^ 的 电容 器 或 阻 容 单元 , 当 用 于 在 该 电容 器 或 阻 容 单元 短路 时 流 过 短路 
外 的 让 流 会 超过 0.2 A 的 电路 中 时 ,这 些 电 容器 或 阻 容 单 元 应 符合 GB/T 2693--1990 的 4. 38 АТ 
类 别 卫 或 更 优 的 类 别 。 对 体积 小 于 1 750 mm? 的 电容 器 或 阻 容 单元 则 不 必 满 足 可 次 性 要 求 。 

当 潜 在 中 换 源 与 体积 超过 1 750 mm? 的 电容 器 或 阻 容 单元 之 间 的 距离 不 超过 表 5 B9 XE IH BJ 3X 
此 由 容器 或 阻 容 单元 应 符合 表 5 规定 的 GB/T 2693-1990 的 4. 38 TH 2S BS PI A PE OK 3 E DO 09 Ар КЕ 
жоК. 

ke CE GB/T 11020 的 可 燃 性 等 级 FV 0 B ЕЕ E ЕЙ 4 J МЫ ДОНЕ LOCUS B. ТР a 3X 
[Н “Й.Л ЛЕТ, A PESEGK I3 Н. 隔 板 所 具有 的 尺寸 应 至 少 覆 盖 表 5 和 图 ІЗ 所 规定 的 范围 。 

这 些 要 求 不 适用 于 带 金 属 壳 的 电容 器 或 阻 容 单 元 。 在 这 种 外 过 上 的 薄 覆 涂 层 忽略 不 计 。 

%5 与 距 潜 在 引 燃 源 的 距离 有 关 的 可 燃 性 类 天 
从 潜在 引 燃 源 向 下 或 向 侧面 到 | 从 潜在 引 灼 源 向 上 到 电容 器 或 
电容 器 或 阻 容 单 元 的 距离” EH fH ob B PB EU 














GB/T 2693 


p og PA ЛТ RA Hs H: 
IW E ÁO) Wó BJ JV R Hš 的 п] JR M 













ІҢ V CIERTO SX PL TL, V ща жн 
ЕТЕТІН В 


2) DÀ 13 mm ЖЕТЕН EB Е КУ 数 , 取 其 较 大 者 。 
33 DÀ 50 mm 或 潜在 省 燃 源 的 井 路 电 讨 kV 数 , 取 其 较 大 者 。 
шш GB/T 2693- 1990 的 4. 38 来 检验 是 否 合格 。 
14.3 Hh A s RU e H 
14.3.1 ма 
上 类 效 会 损害 设备 的 安全 的 电感 器 ,例如 隔离 变压器 ,应 标 有 制造 三 名 称 或 商标 以 及 型 号 或 产品 分 
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类 对。 制造 三 名 称 和 型 与 可 以 用 代码 来 代替 ，。 
通过 检查 来 检验 是 否 合 格 。 

14.3.2 А54) 
注 1: 根据 在 设备 中 的 应 用 情况 ,应 注意 10. 1 对 绕组 绝缘 的 要 求 。 
隔离 变 压 此 应 符合 下 列 条 歌 的 要 求 : 


14.3.4.1 或 14.3.4,2 和 

o 14. 3. 5. 1 Ж 14. 3. 5. 2, 

ЖЕЛІН МАҒА КАН С. 

— 14. 3. 3 Ж 

—- 14.3.4.3 和 

- 14.3.5. 1 Ж 14. 3. 5.2, 

нея, | Hi, Ha Bš (V JH SL не T B) BË Jw Fa, НЕЕ HE HL AE PEL, А #8 UE НЕ 88 лу ЖЕЛІГЕ 
况 符合 14.3.3.1.14. 3. 5. 1 ММ. 14.3.5.2 的 要 求 。 

JF X- 78 Ў (SMPS) FH # FE 88 w fc 18 FREE бИ ЖЯ АМЕ Ы ӘЖ, 

iE 2; SMPS 用 变压器 的 特殊 要 求 正 在 考虑 中 。 

电感 器 和 绕组 的 所 用 绝缘 材料 , 除 薄 层 形式 外 ,应 符合 20.1.4 的 要 求 。 
14.3.3 结构 要 求 
14.3.3.1 所 有 的 绕组 

电气 间隙 和 有 拒 电 距离 应 符合 第 13 章 的 要 求 。 
14.3.3.2 带 有 一 个 以 上 绕组 的 设计 

当 使 用 一 种 由 推 人 式 不 胶合 的 隔 板 组 成 的 绝缘 档 板 时 ,应 通过 接 链 处 测量 爬 电 距离 。 

如 果 接 缝 处 使 用 符合 IEC 60454 的 胶带 覆盖 , 则 在 隔 板 的 每 一 侧 都 需要 一 层 胶带 ,以 便 减 少 在 生 严 
过 程 中 胶带 发 生 折 三 的 危险 。 

给 人 绕组 与 输出 绕组 彼此 应 电气 隔离 ,在 结构 上 应 使 得 这 些 绕组 之 间 不 存在 直接 或 同 接 通过 诗 电 
零 部 件 发 生 任 何 连 接 的 可 能 性 。 

特别 应 该 采取 了 预防 措施 ,以 便 : 

— 一 防止 输入 绕组 或 输出 绕组 或 者 这 些 绕组 中 的 线 臣 发 生 过 分 位 移 ; 

一 一 防止 内 部 连 线 或 供 外 部 连接 的 导线 发 生 过 分 位 移 ; 

一 一 防止 当 万 一 导线 断 开 或 连接 点 松动 时 ,绕组 的 一 部 分 或 内 部 连 线 的 一 部 分 发 生 过 分 位 移 ; 

一 防止 一 旦 导线 . 曙 钉 ,垫圈 和 类 似 零 件 发 生 松 动 或 脱落 而 跨 接 在 输入 和 输出 绕组 之 间 、 包 括 统 
组 的 连接 点 之 间 的 任何 绝缘 上 。 

每 个 绕组 的 最 后 一 熙 应 用 可 车 的 方法 固定 ,例如 用 胶带 ,用 合适 的 胶粘剂 АЛМ ЖАЛА ЯЛЫ У.Т. 
艺 技术 的 加 工 工艺 固定 。 

在 使 用 无 档 板 骨架 的 情况 下 ,每 层 的 端 还 应 用 可 靠 的 方法 固定 ,例如 每 一 层 可 以 包 上 延伸 宇 超 出 站 
臣 的 足够 的 绝缘 材料 ,此 外 再 采用 如 下 方法 : 

-将 绕组 用 热固性 或 冷凝 固 性 材料 浸渍 ,充分 填 满 空隙 并 有 效 地 封 固 端 下 ,或 

-用 绝缘 材料 把 绕组 固定 在 一 起 ,或 

-诸如 采用 加 工 工艺 将 经 组 固定 。 

ik. 不 考虑 两 种 独立 的 固定 同时 发 生 松动 。 

在 使 用 此 形 胶带 的 情况 下 , 齿 形 部 分 不 作 绝 缘 考 虑 。 

Ж LES # us ДЕ S Ж. 
1.34 绕组 间 的 隔离 
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14.3.4.1 1 类 结构 的 绕组 

人 在 带 人 危险 电 峙 的 绕组 与 预定 贤 连 接 到 可 触及 导电 零 部 件 的 绕组 之 间 的 隔离 应 由 符合 8. 8 的 双重 绝 
绿 成 加 强 绝缘 组 成 ,但 对 用 作 加 强 绝 缘 的 线圈 此 架 和 隔 板 , 除 其 厚度 至 少 为 0.4 mm 外, 无需 采 用 附加 
RGR, 

XJ ЇЙ дЕ A E EU nm h М Se na 2E BB PE I rH ЇН] SH ЖОЕ СШ АО {у T ЖН X: 22 £B 2 [8] B9 т Куза 
5e 817 IR) aB J th Н] ЕҢ ЙЫН BJ 26 28 P ЕЛЕНЕ $f Ж ну hI 26 ЯН Ы. 

ЖГ НІМЕН ЖЕ D A 
14.3.4.2 I 类 结构 的 绕组 

芷 爷 险 带电 绕组 与 预定 要 连接 到 可 般 及 金属 零 部 件 的 绕组 之 间 的 隔 记 可 由 基本 绝 绿 加 保护 屏蔽 层 
组 成 ,只 要 满足 下 列 侍 部 条 件 即 讨 ， 

在 危险 市 电 绕 组 与 你 护 屏 蔽 层 之 间 的 绝缘 应 符合 8.8 针对 危险 带电 电压 规定 了 基本 绝缘 的 尺 

二 要求: 

一 一 在 保护 翌 南 层 与 非 危 险 带 电 绕 组 之 间 的 绝 绿 应 符合 表 3 第 2 项 的 抗 电 强 度 的 要 求 ; 

一 一 预定 要 连接 到 保护 接地 痊 子 或 接触 件 的 保护 屏蔽 层 , 在 输入 绕组 与 输出 绕组 之 间 的 设置 方式 
应 能 保证 万 -- 绝 缘 失 效 时 ,该 屏 熙 层 能 有 效 防 止 输入 电压 被 加 到 任何 输出 绕组 ; 

保护 屏蔽 导 应 由 金属 稍 或 线 绕 屏 项 构成 ,其 宽度 应 至 少 延 展 至 与 该 屏蔽 许 相 邻 的 绕组 中 的 一 
个 绕组 的 整个 宽度 。 线 绕 屏 项 应 采用 密 绕 方式 ,以 使 线 下 之 间 无 空隙 ; 

一 一 保护 屏蔽 层 的 配置 应 使 其 两 端 不 会 彼此 触及 ,也 不 会 同时 触及 铁 世 ,以 防止 由 于 形成 短路 绕组 
ИЙ 5] ДЕНЕ; 

保护 屏蔽 层 及 其 引出 线 应 具有 足够 的 截击 积 , 以 保证 在 万 一 发 生 绝 缘 击 穿 时 ,熔断 装置 或 断路 
装置 在 屏 蔽 居 或 引出 线 被 烧毁 前 先行 断 开 电路 ; | 

c0 8| tb RI a] 3€ BJ 77 c ЖЕ Be S DR DP BE 8k E M nz Fe BE LRL кина. 

通过 检查 和 测量 来 检验 是 否 合格 . 
14.3.4.3 分 离 结构 的 绕组 

危险 带电 绕组 与 预定 与 仅 用 附加 绝缘 和 可 触及 零 部 件 隔 离 的 零 部 件 连接 的 绕组 之 间 的 隔离 ,应 由 
至 少 符合 8.8 的 基本 绝缘 组 成 。 

通过 检查 和 测量 来 检验 是 否 合 格 。 
14.35 和 危险 带电 零 部 件 与 可 触及 零 部 件 之 间 的 弧 绿 
14.3.5.1 工 炎 结构 的 绕组 

在 危险 带电 绕组 与 可 触及 零 部 件 之 间 , 或 者 与 预定 要 连接 到 可 触及 导电 零 部 件 上 的 零 部 件 ( 例 如 铁 
汶 ) 之 间 的 绝缘 ,以 及 危险 带电 零 部 件 ( 例 如 预定 要 连接 到 和 匈 险 带电 绕组 的 铁 芯 ) 与 预定 雪 连 接 到 本 和 触及 
导电 零 部 件 的 绕组 之 间 的 绝缘 ,应 由 符合 8. 8 的 双重 绝缘 或 加 强 绝 缘 组 成 ,但 对 用 作 加 强 绝缘 的 线圈 骨 
架 和 隔 板 , 除 其 厚度 至 少 为 0.4 mm 外 ,无 需 采 用 附加 要 求 。 

通过 检查 和 测 帮 来 检验 是 否 合格 。 
14.3.5.2 1 类 结构 的 绕组 

在 范 险 带电 绕组 与 可 和 触及 导电 零 部 件 之 间 , 或 者 与 预定 要 连接 到 和 保护 接地 端子 或 接 舰 件 的 可 船 
K tp Hi, $ W F CPI REL a 0 СІН МЕ LA Ree fis Я А fF ОПЕ ЫР 56 H BJ EK ta ОУ 
НЕЕ Ja {Ж ҖЕ wa ТЕМЕН $2] £X aX DR ^ BE k JE: B Ф Ж?Н < 1] ВЈ 26 ЖУН ЕР 8. 8 的 基本 绝 
缘 组 成 。 | 

БЕКЕН {ЕТ {ж EBEN AES T SK ТЕ ДИ ТЕП 5628 2k hv ЯҢ E E BJ ЖЯ ЯН, UR UE TE. АБ ER di 
ЖЫ ЕТ wa nk ИЛ | ЧЕ НЕ НЕ ЖЕН 36 AT Ë JT E Bë , 

通过 检查 和 测量 来 检验 是 否 合 
14.4 AJEJI AHI 
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PE. 对 高 讨 电 纺 , 按 照 20,1.2。 

对 工作 电压 超过 4 kV!( 峰 值 ) 的 元 件 和 过 压 保 护 放 电器 ,如 果 20, 1,3 无 其 他 规定 , 则 不 应 对 设备 的 
风 疙 造成 起 火 的 危险 或 本 标准 意义 范围 内 的 任何 共 他 危险 ，。 

通过 检查 是 否 满 是 GB/T 11020-- 1998 规定 的 FV1 级 的 要 求 或 遂 过 14.4.1 B o de OK УХЕ To И 
ЖЕЛ. 
14.4.1 ЕЛЕЕ Я FLPE ДЕ 


VAGUE AS УИ ЕВРО ЖИЕН Pr НИВА ЕЖ SZ: а) АЕ НОЈЕ, КЛОК ЗЕ ЬЭМ 
定 有 的 试验 。 
a) ПЕЕ 


ЗЕ, Е ЕН 10 W CÉL IL X ti P] He, ДИЙ ЖЕ 19 58 LO J SE JL F E £6 B. fE t ЛЖ E TENE 
2 min ,此 后 每 隔 2 min 依次 步 进 10 W 来 增 大 功率 ,直至 40 W 为 止 。 

处 理 持续 8 min ,或 者 一 旦 出 现 绕组 断 线 或 防护 覆盖 导出 现 明显 开 裂 , 立 即 终止 处 理 。 

注 1， 对 某 些 变压器 的 设计 不 能 进行 此 项 预 处 理 , 在 这 种 情况 下 仅 进行 下 面 b) 项 的 试验 。 

对 于 高 压 倍 增 器 ,从 一 个 适当 的 高 压 变压器 上 取出 电压 加 至 每 一 个 样品 ,将 样品 的 输出 电路 短路 。 
调节 输入 电压 使 短路 电流 一 开始 为 25 mA 士 5 mA ,此 处 理 保持 30 min. яй # - : 旦 出 现 电路 断 开 或 防护 
BELL ELE] OT ZR LE BL ZR IE SERE, 

Жо 在 高 压 倍增 器 的 设计 不 能 达到 25 mA ЖАН iL RO f OU F, ИТВ R: TË M е ПУ, ІН P АА ИА e E 

特定 设备 的 使 用 条 件 确 定 的 .代表 最 大 能 达到 的 电流 作为 预 处 理 电流 。 

b) 燃烧 试验 

样品 承受 附录 G 89 G1. 2 规定 的 火焰 试验 。 

14.5 ЖЕЙ. 

Қау 98 Rb 5j E (CLR S E IB ЖН ЖС. 

үн. алде Во p| на. 2 [8] БЕ ЖП U ЕВ, BE 28 LA ТР MEL 09 НЕ Bi АЛЕ НИН ЕНЕ ІЛ ЖЕ PI ПО ВЕК. 
符合 第 13 章 的 基本 绝缘 的 要 求 。 

通过 测量 或 计算 来 检验 是 否 合 格 。 

14.5.1 ЖЖ 
为 了 防止 设备 出 现 本 栋 准 范 围 内 的 危险 而 使 用 的 热 释 放 器 ,应 按 适 用 情况 ,分 别 符合 14.5.1.1, 
14.5. 1. 2 sk 14. 5.1.3 ӘЭК, 
14.5.1. 1. 热 断 路 器 应 满足 下 列 要 求 之 一 : | 
а) 当 热 断路 器 作为 单独 的 元 件 进行 试验 时 ,应 按 适 用 情况 ,符合 СВ 14536 ЖИЕ ЖОК ЖП 
就 本 标准 而 言 ,采用 下 列 要 求 和 试验 : 
一 热 断 路 器 的 动作 特性 应 为 2 型 动作 ( 见 GB 14536. 1--1998 中 6. 4.2); 
执 断 路 器 的 操作 特性 至 少 应 具有 微 断 开 (2B НОСИ, СВ 14536. 1--1998 中 6.4.3.2 716. 9. 2) 
- 热 断路 器 的 结构 特性 应 具有 不 会 妨碍 触 尖 打开 ,以 防止 故障 持续 的 自动 脱 扣 机 构 (2E RI) CH, 
GB 14536.1--1998 中 6.4.3.5); 

-自动 动作 循环 次 数 应 至 少 为 ， 

。 有 站 于 断 开 设备 时 不 断 开 电路 的 自动 复位 热 断 路 器 ,3 000 IX OR 9 CIS СВ 14536. 1 1998 中 
6.11.8); 

e 用 二 问 时 断 开 电路 和 没 备 的 自动 复位 热 断 路 器 以 及 能 从 设 条 外 而 手动 复位 的 非 自 动 复位 的 热 潜 
路 器 ,300 次 循环 ( 见 GB14536.1 1998 B 6.11.10); 

。 不 能 从 设备 外 面 手 动 复 位 的 非 白 动 复位 的 热 断 路 器 ,30 1X 0А RC GB 14536.1 | 1998 iH 
6. 11.11); 
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Дюк as py RE E “ú 7) T RB ДП ZE 26 2x E AB CF LER E YT Жы С), СВ 14536. 1 一 1998 中 
6. 14.2); 
热 断 路 器 应 满足 预定 用 途 至 少 为 10 000 h ЖИЕ ЖОЙ, СВ 14536. 1 一 1998 11 6.16.3); 
一 关 十 抗 电 强 度 , 热 斯 路 器 应 满足 本 标准 10.3 的 要 求 , 但 对 触 头 间 际 的 两 端 ,以 及 端 头 和 触 涉 的 
连接 引线 之 加 ,采用 G1 14536.1--1998 中 13.2 # 13.2.4 WER, 
下 列 的 热 断 路 器 的 特性 应 适合 于 在 于 常 工作 条 件 以 及 芍 障 条 件 下 在 设备 中 的 应 用 : 
一 一 执 灯 路 器 的 额定 值 ( 见 GB 14536. 1 -1998 1h28 5 2€), 
- 按 下 列 的 特性 划分 的 热 断 路 更 的 类 别 ， 
e 电源 性 质 ( 见 GB 14536.1--1998 中 6.1); 
e 所 控制 的 负载 类 型 ( 见 GB 14536. 1 一 1998 中 6, 2); 
e 由 防止 固体 异物 和 灰 侍 进入 的 外 党 提供 保护 的 等 级 ( 见 GB 14536. 1-—1998 中 6.5.1); 
e 外 起 提供 的 防止 水 有 害 进入 的 防护 等 级 ( 见 GB 14536. 1--1998 中 6.5.2); 
e 执 世 路 器 适应 的 污染 环境 ( 见 GB 14536. 1- 1998 中 6. 5.2); 
e 最 高 环境 温度 极限 ( 见 GHB 14536. 1 1998 中 6.7). 
按 СВ 14536 系列 标准 的 试验 规范 ,通过 检查 和 测 基 来 检验 是 否 合格 。 
b) 当 热 断路 器 作为 设备 的 部 件 进 行 试验 时 ,应 符合 下 列 要 求 : 
一 至 少 具有 符合 GB 14536. 1 的 微 断 开 , 能 承受 符合 СВ 14536.1--1998 中 13. 2 的 耐 压 试验 ; 
| A 
— Hg A А ЗА TOT EA RY LE Ak ВЕРА RJ A DR ТЛ). А А 
应 老化 300nh, 老 化 温度 等 于 设备 在 35C( 预 定 昌 用 于 热带 气候 的 设备 为 45C) 环 境 温 度 下 、 下 
жоК] по AR KA DS IK ПУ PIS i E; UA М 
- 3A Ir 8 И АВ ЛІ G FE а) WAE d p DX BO EU E ШЕ v ЖИ I] Ей FOR AZ ЕКЕ ИА 
动 动作 循环 。 | 
用 3 个 样品 进行 武 验 。 
A ИД ЇН) АЛМАТЫ КА. 
iM; i ЗАК Ж ЕЛ D h ИЖЕ ВХ E A LE LSU Ae. HC ЖЕ AS ЛУ Hi 37 26, НЕ ^C IB] ЇЇ ЖИЛЕ Fa ЁР 
BAK i H ДЇ АМАН ЧЕ HL bk А АЕ ÀS w ЩЩ ЖД SJ Ç 
通过 检查 和 规定 的 试验 , 按 给 定 的 顺序 来 检验 是 省 合格 ， 
14.51.2 ЖЖЖЖ РУК 
a) 当 热 熔断 体 作为 单独 的 元 件 试验 时 ,应 符合 GB 9816 的 要 求 和 试验 。 
下 列 的 热 熔 斯 体 特 性 应 适合 于 在 正常 工作 条 件 和 和 敬 障 条 件 下 在 设备 中 的 应 用 : 
环境 条 件 ( 见 GB 9816 1998 m 6.19; 
i Bh Ae PF CUL ОВ 9816-1998 中 6.2); 
ЖИЕН СШ, СВ 9816-1998 中 8Ь)); 
让 入 淄 涡 液 或 清洗 剂 中 ,或 者 与 淄 溃 液 或 清洗 剂 一 起 使 用 的 适用 性 ( 见 GB 9816 - 1998 中 
Яс), 
4 kë W |£ GO Pu EL BER КУ АДА ЖЕЛЕ 10.3 BOR {Н B А ОНА ОЯНА А c ZË ЖІ КА Е JE 
НƏРІН. ЖА GB 9816 1998 ф 11. 3 ӘЖ, 
# СВ 9816 B) во DD La; cS # lB) ht ЖЕМ ДЕЙ 
b) Mp Wo p fe Ж - 8 27 АУП]: 
Қ Ede 300 h, E k SE pP EAM ТЕ 35 C (BL ВЯРВА H3 09 BE # 45 СО) F ht TL TEZR 
f FEE IUE S DR W UI НО РК НЕА НЕ 3 | 
у ДЕЕ f o bu bed W [K zJ E 9 Ek ЕКЕН. ТЕА Ж HJ ЇН] AS Лу IE РА КД ЖП Ж b ҢЕЛ. 
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ШАЯ; 
-—— Лу BE Ж 52 DA TË На WJ Wa BJ НК, JF H. 24 FH ST SETTE ex РЕ Ма ЕН, НЕ ИН T АЧ ЕН, Е ЭЙ ШОН , 28 Ж 
电 阴 至少 有 0.2М0, 
试验 进行 10 次 ,不 允许 和 失效。 
在 每 次 试验 后 , 热 熔断 体 部 分 更 换 或 全 部 更 模 。 
注 : 当 热 熔断 体 不 能 部 分 或 全 部 更 换 时 ,应 更 换 装 有 热 炊 断 体 的 完整 的 元 部 件 .例如 变压器 。 
通过 检查 和 规定 的 试验 , 按 给 定 的 顺序 来 检验 是 否 合 格 。 
14.5.1.3 预定 要 用 焊接 复位 的 热 断 路 装置 应 按 14.5,1.2b) 进 行 试 验 。 
但 是 ,在 动作 后 不 更 换 断 路 元 件 , 而 是 按照 设备 制造 厂商 的 说 明 复 位 ,或 在 没有 记 明 的 情 记 下 ,用 全 
60 9559 .40 5 ЖҮН Pn tE TEL Во dE o 
Е. WHoEGBIS HE {КЕ ER 3 WL 59 J T E cx rb 3 d ЕЕ | n dk RC BB OE UNE HRS ORE YK ЖЕ. 
14.5.2  VWEIBr UR FHA IUE AR P 
14.5.2. 1 ЗЕРЕН Ж R HE їйї ESL D f fe BS W E BJ BJ EHE 15 EB, Pd Ha d iE Be R9 SE ERE 
GB 9364 的 有 美 部 分 ,但 熔断 体 额定 电流 超过 该 标准 规定 的 范围 者 除外 ， 
后 一 种 的 情况 ,应 按 适 用 的 情况 符合 GB 9364 的 有 关 部 分 ， 
通过 检查 来 检验 是 否 合格 。 | 
14.5.2.2 对 符合 GB 9364 的 迷 断 体 , 下 列 的 标志 应 按 给 定 的 顺序 , 标 在 每 个 熔断 表 座 上 或 燃 断 售 就 
XT 处: 
A a X mp mom p 8] e Wife TE BITES : 
ми: 
F ,表示 快速 动作 |; 
TR ER]; 
- -对 额定 电流 小 于 1 A 者 以 毫 安 值 表示 铬 定 电流 ,额定 电流 等 于 或 大 于 1 A XEULSOR IB OR 
定 电 流 。 
表示 给 定 的 熔断 体 分 断 能 力 的 符号 
例如 : 
[. .表示 低 分 断 能 力 ; 
上 ,表示 增强 分 斯 能力 ! 
H ,表示 高 分 断 能 力 。 
标记 示例 :了 工 3151 5 T315mAL 
F1. 25H # К1.25АН 
钛 而 ,允许 将 标志 标 在 设备 内 或 设备 上 的 其 他 地 方 , 只 要 能 明显 看 出 标志 对 应 的 是 哪 — T 16 BF a PE 
Ви, | 
过 断 体 的 额定 电流 超出 GB 9364 Же ЕГИН, Б ЖЖ {ЛЖ ЕШ. 
通过 检查 来 检验 是 否 合 
14.5.2.3 设计 成 能 使 熔断 体 在 同一 电路 中 并 联 连接 的 熔断 器 座 人 不 得 使 用 。 
15.24 如 果 在 更 换 熔 断 装 置 或 断路 装置 期 间 会 使 危险 带电 零 部 件 变 成 可 触及 , 则 应 不 可 能 于 动 摊 
作 来 触及 这 种 装置 。 | 
刀 时 省 可 能 从 设备 外 面 手动 卸 下 熔断 器 承载 体 , 则 对 螺 口 式 或 卡 口 式 小 型 管状 熔断 体 的 熔断 苍 十 ， 
纪 丫 构 应 使 得 在 装 和 或 取出 熔断 体 过 程 中 ,或 在 熔断 体 取出 之 后 ,危险 带电 霉 部 件 不 会 变 成 可 甬 久 。 符 
AGB 9364. 6 的 熔断 器 座 就 能 满足 本 要 求 。 
熔断 器 承载 体 的 结构 做 成 能 夹 持 熔断 体 时 , 则 在 试验 期 间 熔 断 体 装 入 熔断 器 承载 体 。 
通过 检查 来 检验 是 否 合 属 。 
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14.5.3 ИЕ IE ЖД C CPITC-SO ИК BB. #5 

为 了 防止 设备 出 现 本 标准 意义 范围 内 的 不 安全 而 选用 的 PTC-S 热 敏 电阻 器 应 符合 ТЕС 60738 的 

通过 检查 和 本 标准 11. 2 的 试验 来 检验 是 否 合 格 。 

对 于 在 环境 温度 为 25C 下 额定 零 功 率 电 阻 的 功率 耗 散 超过 15 W By PTC-S dh ifc ra BH НЕЙ 
或 管 体 应 符合 GB/T 11020 的 可 燃 性 等 级 FVI 级 或 更 优等 级 。 

E: GB/T 11020 或 按 附录 G 的 G1.2 来 检验 是 否 合 格 。 
14.5.4 未 在 14.5.1,14.5.2 或 14.5.3 提 到 的 保护 装置 

这 些 保护 装 站 ,例如 熔断 电阻 咽 , 非 GB 9364 标准 化 的 熔断 体 或 小 型 断路 器 应 有 是 够 的 分 靳 能 力 。 

对 于 不 可 恢复 的 保护 装置 ,如 熔断 体 , 其 标志 位 置 应 靠近 保护 装置 ,以 便 有 可 能 正确 的 更 换 。 

通过 检查 以 及 在 故障 条 件 ( 见 11.2) 下 的 试验 来 检验 是 否 合格 。 

在 故障 条 件 下 的 试验 进行 3 次 。 

T fuir TA. 
14.6 开关 
14.6.1 永久 连接 式 设 备 应 装 有 -- 个 全 极 电 源 开关 ,但 当 符 合 5. 4. 2 的 要 求 时 除外 。 

全 极 电 源 开关 每 个 极 的 触 点 开 距 至 少 应 有 3 mm. 
14. 6.2 在 正常 工作 条 件 下 功率 消耗 超过 15 W 和 /或 采用 超过 4 КУ 的 峰值 电压 的 设备 应 装 有 一 个 手 
动机 械 开 关 。 | 

开关 的 连接 方式 应 使 得 在 正常 工作 条 件 和 4.3 规定 的 故障 条 件 下 , 当 开 关 处 在 “斯 ?位 时 ,正在 保持 
通电 的 情况 下 保持 的 电路 消耗 功率 不 超过 15 W 和 /或 峰值 电压 不 超过 4 КУ, 

开关 的 安置 应 使 用 户 能 便于 操作 ,但 不 应 安装 在 电源 软 电线 或 软 线 上 。 | 

对 只 有 独立 功能 而 且 在 正常 工作 条 件 下 不 采用 超过 4 kV( 峰 值 ? 电 庄 的 设备 或 设备 部 件 , 如 果 属 于 
下 列 和 情况 , 则 不 论 其 功率 消耗 如 何 均 不 需要 开关 

— 能 自动 接 通 或 自动 断 开 ,或 者 接 通 . 断 开 均 自动 ,而 且 在 转换 时 无 需 人 工 于 预 ,例如 钟 权 收音 
机 、 录 像 机 .由 数据 链 控制 的 设备 ;或 者 

预定 要 连续 工作 ,例如 天 线 故 大 器 .射频 转换 器 和 调制 器 .直播 式 设 备 。 

通过 检查 和 测量 来 检验 是 否 合格 。 | 

Xp 4.3 规定 的 故障 条 件 下 的 测量 应 在 设置 一 个 故障 后 2 min 进行 。 
14.6.3 按 14. 6.1 涡 要 有 手动 机 械 开 关 的 设备 ,其 开关 的 “ 通 ” 位 在 设备 上 应 有 指示 。 

注 .“ 通 ”位 的 指示 可 以 采用 标志 、 光 ,声音 指示 的 形式 或 其 他 适当 的 方法 。 

在 采用 标志 进行 指示 的 情况 下 ,应 符合 第 5 章 的 有 关 要 求 。 

£r E "CO"(GB/T 5465. 2 一 1996 中 编号 5008) 只 能 用 于 全 极 电 源 开 关 的 “ 断 " 位 标志 。 

其 采用 标志 、 信 号 灯 或 类 似 方法 会 给 出 设备 完全 与 电网 电源 断 开 的 印象 ,应 在 使 用 说 明 书 中 消 楚 地 
叙述 设备 正确 状态 的 信息 。 如 果 使 用 符号 , 则 它们 的 含意 也 应 给 予 说 明 。 

通过 检查 来 检验 是 否 合 格 。 
14.6.4 能 从 待机 方式 转 人 工作 且 按 14. 6.2 需要 有 手动 机 械 开 关 的 设备 应 具有 能 显示 待机 状态 的 未 
种 指示 。 

注 ， 待 机 方式 的 指示 可 以 采用 标志 、 光 ,声音 指示 的 形式 或 其 他 适当 的 方法 。 

如 果 处 在 待机 状态 的 设备 的 消耗 电流 不 超过 交流 0.7 mA Ci (E) Ex, EL C 0.7 mA , 则 不 需要 指示 ， 

通过 检查 来 检验 是 否 合格 。 | 
14. 6. 5 路 在 与 电源 导电 连接 的 机 械 开 关 的 触 点 间隙 上 的 电阻 器 ,电容 器 或 阻 容 单 应 分 别 符合 14 18 
或 14.2.2 ЖЖ. 

六 .对 所 控制 的 电流 小 于 等 于 交流 0.2 A( 有 效 值 ) 或 直流 0.2 A 的 开关 ,如 果 在 其 断 开 的 开关 触 点 上 的 电压 不 超过 
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交流 35 VOMEQ OO W K 24 V IAS EAE (IEEE. 
14.6.6 对 所 控制 的 电流 超过 交流 0.2 ACH Ж IB SX ELO. 2 А ВЕ Е, ЖЕ ТОЕ 
关 稻 点 二 的 电 庄 超过 交流 35 VOS (o EN 24 六 , 则 应 符合 下 列 要 求 之 -…， 
a) 当 开 关 帮 为 单独 前 元 件 进 行 试验 时 ,应 符合 GE 15092. 11-1994 的 要 求 和 试验 .由 此 采用 下 列 
Ж ХЕ: 
操作 循环 次 数 应 为 10 000 IX ; CH, GB 15092. 1— 1994 P 7. 1. 4.4); 
JE X nb £r YE E T$ 15 Ue PR Hg p di RE CUL СШ 15092. 1-— 1994 P 7. 1. 6.2); 
-… JF: 0%] 4А ВУ ЖК ЗСА, GB 15092. 1—1994 Ф 7.1. 9. 321 
- 一 对 电源 开关 , 触 点 接 通 和 断 开 的 速度 应 与 操作 速度 无 关 ( 见 GB3 115092. 1 一 1994 中 13.1). 
此 外 电源 开关 应 符合 附录 如 的 上 1.1， 
下 列 的 开关 特性 应 适合 在 正常 工作 条 件 下 升 关 的 功能 ， 
- J X ise НСИ, СВ 15092.1--1994 P 6%), 
一 按 下 列 特性 划分 的 开关 类 别 ， 
МЕ СОЛ, ОВ 15092.1--1994 tí 7.1.1); 
s 开关 所 榨 制 的 负载 类 型 ( 抑 GB 15092.1--1994 Ф 7.1.2); 
e 环境 空气 湿度 ( 见 GB 15092. 1 一 1994 中 7,1.3)。 
f: GB 15092. 1--1994 的 试验 规定 ,通过 检查 和 测量 来 办 验 是 否 合格 。 
如 果 开 关 是 控制 电源 输出 插座 的 电源 开关 ,测量 时 应 考虑 14.6, 10 ЖЕ ШИЙ Hi РЕ PJ ËL ЖП де. ЕН, ML 
各 峰值 电 涌 电流 。 
b) 当 并 美 作 为 在 正常 工作 条 件 下 的 设备 的 部 件 进 行 试验 时 ,应 满足 14.6. 7,14. 6. 10 和 20.1.4 的 
КОЮ: 
一 对 所 控制 的 电流 超过 交流 0.2 А 有 效 值 或 直流 0.2 A 的 开关 ,如 果 在 断 开 的 开关 触 总 上 上 的 电 
上 下 超过 交流 35 V 峰值 或 者 直流 24 VY, 则 应 满足 14.6.8 和 14.6.9 的 要 求 ; 
-对 所 控制 的 电流 超过 交流 0.2 A 有 效 值 或 直流 0.2 A 的 开关 ,如 果 在 断 开 的 开关 触 点 上 的 亿 
Н: ЖШ ДЕЙ. 35 V 峰值 或 者 直流 24 VV, 则 应 满足 14.6.8 的 要 求 ， 
对 所 控制 的 电流 小 于 或 等 于 交流 0.2 A 有 效 值 或 直流 0.2 A 的 开关 ,如 果 在 藉 开 的 开关 触 点 
-的 电 讨 超过 交流 35 V 峰值 或 者 直流 24 V , 则 应 满足 14. 6. 9 Ж; 
ИТТ 关 应 符合 附录 GG WJ G1.1 的 要 求 。 
14.6.7 jJ 14. 6.6b) 试 验 的 开关 应 承受 在 预期 使 用 中 出 现 的 电 应 力 、 热 应 力 和 机 械 应 万 而 本 会 过 上 诬 
麻 相 或 受到 其 他 有 宕 影响 ,并 且 对 直流 开关 还 应 共有 符合 СВ 15092. 1--1994 的 13. 1 规定 的 机 构 。 此 
外 ,对 电源 开关 ,钟点 接 通 和 断 开 的 速度 应 与 操作 速度 无 大。 
按 GE 15092. 1 一 1994 中 13.1 以 及 用 下 列 的 耐久 性 试验 来 检验 是 否 合 格 : 
开关 按 GB 15092. 1--1994 中 17. 1.2 规定 的 旺 序 ,以 及 在 由 设备 正常 工作 条 件 给 出 的 电 和 热 的 杀 
{СЕ LX 10 000 次 操作 循环 ,但 GB 15092. 1- 1994 rh 17. 2. 4 规定 的 在 加 快速 度 条 件 下 的 所 秽 电 讨 
pA Же E P. 
JH T FE A dE fr А. А ДРА Ж. 
14.6.8 按 14.6.6 bo IK ЖЖ. OE AM БУ DET KE DA E H ASP REIS Ы. 所 使 用 的 材料 应 使 
下 天 的 性 能 不 会 由 于 在 设备 预期 使 用 中 的 操作 而 受到 不 利 影 啊 。 特别 是 独 点 和 端子 的 材料 和 设计 应 使 
开关 的 操作 和 性 能 不 会 由 于 它们 的 氧化 或 其 他 劣 变 而 受到 不 利 影 啊 、 
在 正常 工作 条 件 下 ,以 及 按 GB 15092. 1-—1994 中 16.2,2 fi а) DWA mo UR KE (JUS TH W 
会 出 插座 的 总 额定 电流 I 如果 有 ) ,包括 14.6 10 规定 的 峰值 电 涌 电流 ,在 JEX РВВ 5 de 


жы. 
A LT 


AU EARS ML eleg d^ O9 RTT ЖММ 55K. 
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14.6.9 14.6.6 bout BJ JE nz FLUE JE e i Dom ЧЕЛ. 
通过 下 列 试 验 来 检验 是 否 合格 : | 
ЖАМ 10. З ЫЛ Ж ЖА Ha s8 НЫ ИН ЖЖ ДИДАР АҚЫН А Ж 10.3 规定 的 相应 
НЕН 75 АН АҒ 500 V 有 效 值 (700 V 峰值 )。 | 
JF X WCOTCOBU , Ë 50 EB Hen Wk f6 B ЖЕН E 28 5 BJ fh 5 S B E 38 PES DAR RS E rh ERR 
FT Ye di i19 ЖАБ ЖН}. УК T Ae 5⁄2 J КИ ЖЕЛШ fE ЖЖ 2 lal) ; 
= JUK РЕ" 位 ,试验 电压 施加 在 每 个 触 点 的 间 际 上 .试验 期 间 , 与 触 点 间 孙 并 联 的 电阻 器 . 电 
TF as +L ËH Z£ £8 7c hé P A K JF , 
14.6.10 如 来 开关 是 控制 电源 输出 插座 的 电源 开关 , 则 用 一 个 附加 负载 接 到 输出 插座 上 来 进行 耐久 性 
试验 ,附加 人 负载 由 GB 15092.1 1994 图 3 所 示 的 电路 组 成 ,并 把 GB 15092.1--1994 图 10 考虑 在 内 。 
附加 负载 的 总 完 定 电 访 应 汪 输 出 本 座 的 标志 相 一 致 , 见 5.2c)。 附 加 负载 的 峰值 电 涌 电流 应 为 表 6 
Т Лх ЇЇ) Ж {ЇЇ > 
456 MB FB E ЙІ 


控制 输出 捕 座 的 开关 的 总 额定 电流 峰值 电 育 电流 
А А 
ПО в.з ро 
2-0, p~l. 0 90 
2>1|,0--5>2.5 100 
— 2. 5 150 


an V ig HA 4d SE p. T H ta BJ Ha йр, W| pb WR ЗЕ IB TE 2 Sq) ri 1⁄8 АЕ E) АА @ SE FR. DC o 

如 果 输 出 插座 标 有 可 供给 的 功率 , 则 根据 这 些 功率 值 计 算出 输出 插座 的 总 额定 电流 。 

不 验 后 ,开关 不 应 出 现 本 标准 意义 范围 内 的 损坏 ,特别 蚌 ,其 外 这 不 应 出 现 劣 变 , 电 气 间 际 和 和 扑 电 距 
离 不 详 出 现 减 小 ,下 有 旦 电气 连接 或 机 械 固定 不 应 出 现 松 动 。 

通过 检查 和 14.6.8 和 /或 14. 6. 9 规定 的 试验 , 按 舰 定 的 顺序 来 检验 是 否 合格 。 
14.7 à 4HK BUR TO 

М J n] RES dk: А. EF ЛЕ A ЖЛЕ Ж X TO, LP B fis НУ PC BR BJ ДУ ЖЕҢ 2: 2 WK ИЙ ЧЕ Е. 

xj HOOK A IX By s x. TERR СВ 4943—2001 中 2.8, 
14.8 mik iE XR ХИЖА 

设备 的 结构 庶 保 证 不 可 能 发 生 偶 然 地 将 设 定 装置 从 一 个 电压 改变 到 另 一 个 电压 或 从 `…- 种 电源 性 质 
ШЕ») :种 电源 性 质 。 

通过 检查 各 于 动 试验 来 检验 是 否 合 格 ， 

注 :必须 手 盐 依次 操作 来 改变 设 定 装置 被 认为 符合 本 虹 米 ， 
14.9 电动 机 
14.9.1 电动 机 的 结构 应 保 证 在 按 预 定 用 途 长 期 使 用 时 能 防止 出 现 会 损害 本 标准 安全 要 求 的 任何 电气 
或 机 械 故 障 。 发 热 . 振 动 等 不 应 使 绝缘 受到 影响 ,而 且 不 应 使 接触 件 及 连接 件 出 现 松动 。 

在 由 党 王 作 条 件 下 对 设备 进行 下 列 试验 来 检验 是 否 合 略 。 

a) 设备 应 连接 到 1.1 信 的 额定 电源 电压 和 0.9 倍 的 额定 电源 电压 小 ,各 持续 48 h. ШЖ Dk er BJ Zà 
构 限 定 了 工作 时 间 , 则 得 时 或 问 断 工作 的 电动 机 应 按 工作 时 间 加 电 。 

DEA. CAE RS TA AE ZI ВЕ Ya 34 S AD ВУ |Н) ЯК НУ ІН). 

Hd. fE 7.1 的 试验 后 ,守则 进行 本 试验 会 比较 方便 ， 

bo Xu E TERI 1. 1 倍 额 定 电源 电压 时 ,使 电动 机 启动 50 次 ,以 及 当 设 备 连 接 到 О. 9 T SB AE FH, WA 
НЕДЕН, EL 3] 50 次 。 每 一 次 接 通 的 时 间 至 少 应 为 由 启动 到 全 速度 所 需 时 间 的 10 倍 , 但 不 少 于 
10%, 

ЖІКТЕ al a9 ГИА [н] Sz АУ Ж Ж SF REA З ЛЕ. 
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如 果 没 备 具有 多 种 速度 , 则 应 在 最 不 利 的 速度 上 进行 运 验 。 

在 这 些 试验 后 ,电动 机 应 承受 10. 3 规定 的 抗 电 强度 试验 ,连接 点 应 无 松动 ,而 且 应 无 损害 安全 的 损 
伤 。 

Үр 2. 仅 对 定 字 供电 的 感应 电动 机 员 14. 3. 2. 
14. 9.2 由 动机 的 结构 和 安装 应 使 导线 、 绕 组 .整流 子 . 集 流 坏 .绝缘 等 在 预期 暴 丁 使 用 时 不 会 祥 油 液 、 
油脂 或 其 他 物质 的 有 害 影响。 
| АЖА. 
14. 9. 3 易 造 成 人 身 伤害 的 运动 部 件 的 安置 或 封闭 应 对 在 预期 使 用 中 的 这 种 人 身 伤害 危险 有 足够 的 防 
ч рази .保护 装置 等 应 有 足够 的 机 械 旨 度 ,而 且 它 们 应 不 能 手动 折 除 。 

通过 检查 和 手动 试验 来 检验 是 否 合 略 。 
14. 9. 4 对 带 有 移 相 电容 器 的 电动 机 、 三 相 电 动机 和 串 激 电动 机 ,还 应 符合 GD 4949-1995 附录 B 的 
第 Bg в. Во S RIS BIO 章 的 要 求 。 
14.10 ”电视 : 
14. 10. 1 志 池 的 安置 应 使 可 燃 性 气体 无 积存 的 危险 ,而 且 应 使 漏出 的 液体 不 能 损坏 任何 绝缘 。 

通过 检查 来 检验 是 各 合格 。 
14.10.2 4 HS PUR SI а на на ñb oe TE Ве ЕЙ Р Ж НЫ а 38 НВ FE qb ШШ БУ Ж ЖОРЫ ЛЕ, 
IL bD HJ КШ B) ЕШ, ТЫЛ Ж s ЕИ Pt. , A Bb тарта ааа НА Йй. 

本 要 求 不 适用 于 预定 不 由 用 户 更 换 的 设备 内 部 的 电池 ,例如 记忆 用 电池 。 

通过 检查 米 检验 是 否 合 格 。 

n. 关于 使 用 说 明 书 的 附加 要 求 在 5.4.1 中 给 出 。 
14.10.3 在 正 沉 工作 和 故障 条 件 下 ,下 列 指标 均 不 应 超过 电池 制造 厂 规定 的 允许 什 : 

一 -可 充电 电池 充电 电流 和 充电 时 间 : 

-AE На b Jik Ha, Н W: А Б [6 Fi E o 

通过 测 感 来 检验 是 否 合格 。 

在 济世 电流 时 ,应 从 电路 中 取出 锂电 池 并 通过 短 接 电路 来 代替 锂电 池 。 
14.11 光电 耦合 

光电 耦合 器 应 符合 第 8 章 的 结构 要 求 ， 

光电 灶 合 器 内 部 和 外 部 的 电气 间隙 和 有 巾 电 距离 应 符合 13.1. 1 的 规定 。 

注 ， 内 部 边缘 不 认为 是 可 靠 的 接合 成。 | 


15 #+ 


15.1 ЖАМ 
15.1.1 чу н ты, W ЖИ Е ЕЕ АА А а ва Вн Е 
давана Е ЖЕ B ABG лез сараға ааа ЯЙ TEC En HE ç 

有 关 标 识 的 例子 有 :IEC 60083[3]、IEC 60884.GB/T 17465 和 ТЕС 60906. 

Hd КЕТТЕЛ ЕЛ ЕТ алата ЖЖ ЖТТ. 

注 2: 让 南非 ,用 电线 组 件 作 为 连接 供电 电源 的 装 轩 时 ,电线 组 件 可 以 配备 可 拆 线 插头 ' 只 要 似 EXEC ES E 

ај, 

ве Е 1 жә p d ЙН Н РЕ нЕт, ДАУД | 类 设备 连接 。 

xp AE Eur p B e h й 38 hO E fa 8 ERR 88 НЮ Ж IX ft, EE E | 类 设备 ,或 者 应 备 有 了 可 
千 连 接 到 保护 接地 端子 或 楼 地 接触 件 上 的 保护 接地 连接 件 ,安全 接地 点 用 也 应 提供 连接 到 保护 接地 蕴 
子 或 接地 接触 件 上 的 保护 接地 连接 件 ， 

кз. 对 上 类 设备 ,允许 在 同一 设备 上 上 既 有 输出 插座 又 有 互 连 耦 合 器 这 两 种 装 秆 。 

Жа, 可 以 设计 只 允许 连接 ! 类 设备 的 输出 插座 ,例如 :类 似 于 ]E( 60906-1 ,标准 规格 单 3-1 或 符合 人 BA 17465-2- 
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2, КЕЖЕ! D нй H ЮНИ. 

对 装 有 向 其 他 设备 提供 电网 电源 的 输出 插座 的 设备 ,如 果 其 插头 或 器 具 连 接 器 的 额定 电流 小 于 16 
A, 则 应 采取 措施 ,以 确保 将 设备 连接 到 电网 电源 的 插头 或 器 具 输 入 插座 不 会 过 载 。 

注 5; 输出 插座 的 标志 不 认为 是 防止 过 载 的 合适 措施 。 

向 此 他 设备 提供 电网 电源 的 输出 插座 的 内 部 连 线 应 具有 16.2 针对 外 接 软 线 规 定 的 标 称 模 截 面 秘 ，。 

按 有 关 标 准 , 通 过 检查 以 及 按 16.2 的 规定 来 检验 是 否 合格 。 
15.1.2 不 与 电网 电源 连接 的 其 他 连接 器 应 设计 成 使 其 插头 具有 一 定形 状 ,以 保证 插头 不 可 能 搬入 电 
网 电源 插座 或 器 具 耦 合 徐 中 。 

六 ,满足 本 要 求 的 连接 器 的 例子 是 其 结构 符合 ТЕС 60130-2.1EC 60130-8, IEC 60130-9[4 1. IEC 60169-2 或 IEC 

60169-3151, Jt fit H0 sg В БУ E 8, MAE E Ж Ж ЖОК ШЕЕ ЖЕНУ — ТТ ЖОЙ ОШ Br PK BU ЖОЖ 3. 

标 有 5. 2b) 规 定 符 号 的 负载 换 能 器 的 音频 和 视频 电路 的 插座 应 应 设计 成 使 天 线 和 地 线 的 插头 .负载 
换 能 器 和 源 换 能 器 的 音频 和 视频 电路 插头 ,以 及 未 标 有 5. 2b) 规 定 符号 的 数字 电路 和 类 似 电 路 的 插头 
不 能 插 和 人 这 些 插座 。 

通过 检查 来 检验 是 否 合 格 。 | 
15.1.3 对 输出 电压 为 非 GB 156---1993 Ж 1 规定 的 标准 的 标 称 电网 电源 电压 的 电源 设备 ,其 输出 电 
Bk 端子 和 连接 器 不 应 与 针对 家 用 和 类 似 一 般 用 途 的 那些 端子 和 连接 器 ,例如 ТЕС 60083[ 3 1. 
GB/T 17465.1EC 60884 ЛЕС 60906 规定 的 那些 插头 、 播 座 和 器 具 耦 合 器 相互 兼容 。 

通过 检查 和 手动 试验 来 检验 是 否 合格 。 

站 子 和 连接 器 应 根据 在 正常 工作 条 件 下 和 在 预期 使 用 中 可 能 会 出 现 的 负载 进行 设计 。 

控 GB/T 17465 就 所 涉及 的 安全 (例如 有 关 和 触电 和 发 热 ) 来 检验 是 否 合格 。 
15.2 保护 接地 措施 

在 基本 绝缘 发 生 单 -绝缘 故障 时 会 旺 现 危险 电压 的 1 类 设备 可 能 及 导电 零 部 件 以 及 输出 插座 的 保 
护 接 地 应 可 靠 地 与 设备 中 的 保护 接地 端子 连接 。 

保护 接地 电路 不 应 装 有 开关 或 熔断 说 < 

在 具有 非 危险 带电 输出 电压 的 1 类 电源 设备 中 ,输出 电路 不 应 与 保护 接地 导体 连接 。. 

保护 接地 导体 可 以 是 裸露 的 也 可 以 是 绝缘 的 ,如 果 是 绝缘 的 , 则 绝缘 应 是 绿 /黄色 ,但 下 列 两 种 忆 帝 
除外 

a) 对 接地 编织 导体 ,其 绝缘 应 是 绿 / 黄 色 或 透明 的 ; 

bo 对 诸如 带 状 电缆 .汇流 条 、 软 印 制 线 缆 等 组 件 中 的 内 部 保护 导体 可 以 使 用 任何 颜色 ,只 要 不 可 能 
发 生 对 该 导体 的 误 用 即 可 。 

用 绿 / 黄 双色 标识 的 电线 只 能 用 于 保护 接地 连接 。 

对 永久 连接 的 设备 和 带 有 不 可 拆 印 的 软 线 或 电缆 的 设备 ,应 使 用 单独 的 保护 接地 端子 ,该 逆 子 应 放 
存 舍 近 电 源 端子 的 位 置 ,并 且 应 符合 15.3 的 要 求 , 此 外 该 端子 不 得 用 来 固定 任何 其 他 元 件 。 

如 果 能 手动 拆除 的 零 部 件 具 有 保护 接地 连接 , 则 当 将 该 零 部 件 安 置 在 位 时 ,保护 连接 应 在 载 流 连接 
Ho HT oC BUB CAU CE BUE DEBRIS , 载 流 连接 应 在 保护 接地 连接 断 开 前 先行 断 开 。 

与 保护 接地 连接 件 接触 的 导电 零 部 件 不 应 由 于 电化 学 作用 而 遭受 到 严重 腐蚀 。 应 避 信 附录 下 中 分 
界线 以 上 上 的 组 合 。 

保护 接地 端子 应 耐 明 显 腐蚀 。 

or. 耐 腐蚀 可 以 采用 适当 的 电镀 或 涂 镍 处理 来 实现 。 

通过 检查 和 按照 附录 下 电化 学 电位 表 来 检验 是 省 合格 。 

Wii IR IEAA PE AO FEE H FEAE WEH SUL А Н К ЫГА ЕК 0.1 0, 

通过 下 列 试 验 来 检验 是 否 全 

DAS ETT 1 mun, 武 验 电流 为 交流 25 A 或 直流 25 A ,试验 电压 不 应 超过 12 V. 
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注 2: 在 加 拿 大 ,试验 电流 来 用 30 A. 
应 测量 保护 接地 端子 或 接触 件 与 要 与 其 连接 的 零 部 件 之 间 的 电 庄 降 , 并 且 根 据 试 验 电 流 和 该 电压 
降 计 算 电 阻 值 。 电 源 线 的 保护 接地 导线 的 电 嚼 值 不 应 包括 在 此 电阻 测量 人 内。 
注 3, 应 注意 测 直 探头 的 顶端 与 被 试 金 属 零 部 件 之 间 的 接触 电阻 不 要 影响 试验 结果 ， 
15.3 ”外接 软 线 的 端子 和 与 电网 电源 永久 连接 的 问 了 地 
15.3.1 永久 连接 式 设备 应 装 有 用 螺钉 ,螺母 或 等 效 装置 (例如 符合 GB 13140. 3 的 无 螺纹 类 型 夹 紧 单 
元 或 符合 ТЕС 60999 的 端子 ) 进 行 连 接 的 端子 。 
通过 检查 来 检验 是 否 合格 。 
АНЯ, ЕНЕ GB 4706.1. 
15.3.2 ”对 带 有 不 可 拆 外 的 电源 线 的 设备 ,应 采用 能 提供 可 靠 的 电气 和 机 械 连 接 的 任何 方法 来 元 成 从 
一 导线 与 设备 内 部 配 线 的 连接 ,但 不 可 拆 印 的 电源 线 或 电缆 的 供电 导线 和 保护 接地 导线 不 应 直接 岩 接 
在 印 制 板 的 导体 上。 
对 外 部 导线 的 连接 可 以 用 针 焊 , 压 接 或 类 似 的 连接 。 对 钙 焊 或 奈 接 连接 应 有 隔 板 , 以 便 万 一 导线 在 
但 接点 处 断 开 或 从 上 压 接 处 滑脱 也 不 会 使 电气 间 院 和 有 疏 电 距离 减 小 到 小 于 第 13 章 规 定 的 数 俩 .万 外 频 对 
导线 加 以 定位 或 固定 ,其 采用 的 方法 不 应 仅 是 依靠 将 导线 保持 在 位 的 那 种 连接 ， 
通过 检查 来 检验 是 否 合 格 。 在 有 疑问 的 情况 下 ,对 连接 处 以 任何 方向 施加 5 N 的 拉力 ， 
15.33 夹 持 外 部 电网 电源 导线 的 螺钉 和 螺母 应 具有 符合 ISO 261 150 262 I W Z SX ER ET LA X HL bë 
量度 相当 的 螺纹 .它们 不 应 用 于 固定 任何 其 他 的 元 件 , 但 如 果 内 部 导线 的 安置 不 可 能 在 安装 电源 导线 时 
被 移动 , 则 它们 也 可 以 夹 持 这 些 内 部 导线 。 
注 ， 对 装 人 设备 的 元 件 ( 例 如 开关 ) 的 端子 ,如 果 它 们 符合 15, 3, 1 的 要 求 , 则 可 以 用 来 作为 设备 连接 电网 电源 且 
Wi f. 
通过 检查 来 检验 是 否 合 格 。 
15.3.4 在 采用 电源 软 线 的 要 求 时 ， 
-假定 两 个 独立 的 固定 点 不 会 同时 出 现 松 动 ; 
导线 用 群 烛 连 接 不 认为 是 满意 的 固定 ,除非 用 非 针 焊 的 方法 将 导线 固定 在 端 接点 附近 的 位 置 
上 。 但 是 ,通常 先 “ 钩 住 ” 再 焊接 被 认为 是 将 电源 软 线 的 导线 保持 在 位 的 合适 的 方法 ,只 监 p AN 
ЖАН Ж K ВП 8] ; 
— 导线 用 其 他 方法 与 端 字 或 端 接 件 连接 不 认为 是 满意 的 国定 ， 除非 在 端子 或 端 接 件 的 附近 给 … 
附加 固定 ,这 种 附 吉 固定 可 以 赋 夹 住 绝 缘 又 夹 住 导线 。 
15.3.5 外 部 软 线 用 端子 应 允许 连接 具有 表 7 所 示 的 标 称 横 截面 积 的 可 线 。 
对 额定 电流 超过 16 A 时 ,按照 GB 4943--2001 中 表 3D. 
通过 检查 .测量 和 安装 表 7 所 示 相 应 范围 的 最 小 和 最 大 横 截 面积 的 软 线 来 检验 是 全 全 
RT Ий T RE ЖЕ 18 BU Sp ER B br ЖЕТИ КІН TA 





设备 的 额定 消耗 电流 — 
小 于 或 等 于 | 
111111 
——— А СС 
3 (|. y 0. 72» 
б О, 751 
10) 1-1. ә 
10 1. р 
х ЖЕН MK ta 3 бЕ ОЧ Ee it ЖЕНЕ BJ SB H H E Н У Fa, й. 
15. 3. 6 符合 15. 3,3 要 求 的 端 了 应 具有 表 8 中 所 示 的 最 小 信 寸 。 


WB ME Paru m. 
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А Ж ur d ge EI 16 АН ЕН GB 4943-- 2001 RÆ 3E, 
通过 测 基 和 检查 来 检验 是 寿 合 格 。 
кв ЕЛЖАН ДЕ 








ЕК AG E TH FE FB, W ` 最 小 标 称 螺纹 直径 
АТА Т mm u 
А 柱状 类 型 或 螺栓 类 型 螺钉 类 型 
mE 10 3. 5 
16 3.5 4 


x 额定 消耗 电流 但 括 能 对 其 他 设备 提供 电源 的 输出 捕 座 所 输出 的 电流 。 


15.3.7 端子 的 设计 应 保证 其 能 以 足够 的 接触 压力 将 导线 夹 紧 在 金属 表面 之 间 而 不 损坏 学 线 。 
湾 子 的 设计 或 安装 位 置 应 保证 在 拧紧 夹 紧 螺钉 或 螺母 时 不 会 使 导线 滑脱 ，。 
*ü Pe x Ed iege Xe E E PT зау 
E BN S ENSE 
-内 部 连 线 不 承受 应 力 ; 
一 电气 间 孙 和 旋 电 距离 不 减 小 到 小 于 第 13 НУ E IB, 
通过 检 栓 和 测量 来 检验 是 否 合 
15.3.8 在 证 常生 作 条 件 下 ,电路 ih 承载 电流 超过 0.2 A 的 端子 应 设计 成 不 通过 绝缘 材料 ( 除 陶 将 外 ) 
传递 接触 讨 力 ,除非 金属 零 部 件 有 足够 的 弹性 来 补偿 绝缘 材料 任何 可 能 的 收缩 。 
ШЕЖЕ 
15.3.9 oes 8T EI BU К в- m DOC XE [А] XE ТЕ ЕТІМ A [8] Ba fu B Ya T E {ж tP И Wa 
f. l CHER HY), 
通过 检查 来 检验 是 百合 
Wo fm eeu. 隔离 保护 或 绝缘 应 保证 在 安装 导线 时 ， 万 一 软 导 线 中 的 一 根 导 线 脱 开 时 ,也 不 会 
H By x e£ tj F XE BB ЕЕЕ fes sr : 
ІШКЕН, ДИР ak H E ET PE die BJ SP FR HD IT 
不 与 保护 接地 端子 连接 的 导电 零 部 件 和 仅 用 附加 绝缘 t ñ) Wë SX 导电 零 部 件 隔离 的 导电 堆 
О. 
3 EE f 14 An W S 3 PBH RE Ë (EE АЕ ВЕ JH BJ 77 T T y FRA LR EGRE SEP pj jk Чу Ж Ky gu Е 
fc . 
从 已 有 相应 标 称 横 截 面积 的 软 导 线 的 端 部 剥 夫 8mm 长 的 绝缘 层 。 应 使 绞 合 导线 中 的 一 根 导 线 上 月 
Hi N65 ERE Mol X, RR SE An ix AJ SEE TES T. 
在 不 向 后 撕 裂 绝缘 层 的 情况 下 ,应 将 这 根 自由 脱离 的 导线 治 每 — A RI BË 83 77 Im 73 jfi ИНЕ Së Wa 
Bi ілер BEIS | | 
Е ЕЛЕЕ НАЛ. ДЇ iX H Ej H ЇЙ БЕН: ЖЕ ИУ ЛУ ДЕ FE for i] ВЕ Ee F rB, ERE PE бл] АВ 2 Sp da, 
ЖАНРЫН 8 Cp aK А] B A W W WJ Wk Ж.Ж u fh АЯ FH B ЛП 26 А АРИ ТЕ faj n] S S s fa 
m Л. 
如果 导线 与 接地 端子 连接 , 则 这 根 自 由 脱离 的 导线 不 应 触及 任何 危险 带电 有 堆 部 件 。 
15.4 HIRA E 
15.4.1 PB 3i A 1] AE zÇ НИ КЕП, ЕЕН ВОЗЕ ЛЛУ iX ЖЕҢ i dif ЖЕК SE КАЈЛ. 
Je i2 4: wa Pk PH RB ШАК ЖОНЕ 11 所 示 试 验 设 备 的 输出 插座 插 合 来 检验 是 否 合 格 。 试 验 设备 的 六 稀 
Vi Lo £6 HOQ U: Ж ПО d Z ia 8 mm 姓 ,、 通 过 输出 插座 插 孔 中 心 线 的 水 平 轴线 旋转 。 
(EE EAR df EBE, КЕР КО ЖОК Ж. UB ЛЕП АШАН ЖОН {у Я 
在 该 装 凤 折合 后 ,为 维持 输出 插座 搬 合 面 处 二 垂直 平面 内 而 对 输出 插座 施加 的 力矩 通过 平衡 图 二 
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破位 的 位 置 来 确定 。 此 力 搜 不 应 超过 0.25 Nm. 

it: ЖЫЗ Е ТЕС 60884-1 所 规定 前 该 项 试验 相 - 一 至 
15.4.2 ШЖ B SEE S S НА ST EH. 

按 有 关 标 准 的 规定 测量 来 检验 是 否 合 格 。 

ib: TEC 60083 中 规定 了 电源 插头 一 些 类 型 的 尺寸 。 
15.4.3 BREM HHEH RJ UU SR 98 RE. 

通过 检查 和 下 询 试 验 来 检验 是 否 合格 : 

а) CK B E EX YA ША), 

该 完整 装置 的 -一 个 样品 以 可 能 产生 最 不 利 结果 的 方式 承受 三 次 从 1 m 高 度 上 d 跌 落 到 水 平面 上 的 
md. 

Ko Ha gu 1 13 mm 厚 的 硬木 板 组 成 ,安装 在 每 屋 厚 19 mm —20 mm Жол BS EE IR IR AA 
БЛ K fE USE ЕК ЭЕ BJ DC w PE SR. Е. 

pt d Je ,样品 应 符合 本 标准 的 要 求 , 但 不 要 求 仍 可 供 使 用 。 

рі. 允许 小 部 分 受到 破坏 ,只 要 防 触电 保护 不 受 影响 即 可 ， 

注 2, 不 使 电气 间隙 或 忠 电 距离 减 小 到 小 于 第 13 章 规定 值 的 插销 变形 , 饰 面 破坏 以 及 小 的 凹陷 可 忽略 不 计 。 

b) 当 对 插销 施加 0.4 Nm 的 力矩 时 ,首先 在 一 个 方向 上 保持 1 min, 然 后 在 反方 问 上 保持 1 min, fff 
销 不 应 转动 。 | 

Mos. 如 果 插 销 的 旋转 不 损害 本 标准 意义 范围 内 的 安全 , 则 不 进行 本 试验 ， 

c) 轮流 对 每 个 插销 沿 择 销 的 纵 轴 方向 上 施加 表 9 规定 的 拉力 (但 不 能 急 拉 ) 保 拉 1 min, 

该 装置 放置 在 ?0C 士 2C 的 高 温 箱 中 1h 后 ,在 高 温 箱 内 施加 拉力 。 

檬 验 后 ,允许 该 装 忌 冷却 到 环境 温度 ,插销 在 该 装置 本 体 中 的 位 移 不 应 大 于 Imm. 

| 表 9 插销 二 的 拉力 

等 效 插头 型 式 的 


额定 值 
10А 


130/250 V 


2 
>10 A—=16 А 2 50 
130/250 V 3 54 
>10 A—=16 А 3 54 
440 V 70 


AnAk APEAREN ARRAS HNA 一 极 。 
武 验 b) 和 fc) 单 独 进行 ,每 项 试验 用 新 的 样品 。 





















16 外 接 软 缕 
16.1 电源 软 线 应 是 符合 GB 5023 针对 聚 所 乙烯 软 线 规 定 的 护 套 型 软 线 或 GB. 5013 针对 合成 橡胶 软 
线 规定 的 护 套 型 软 线 。 


注 1; EKF ERI 3E 98 25.2) He x Xu FH E ЖЕ S IF 
按 GB 5023 或 GB 5013 XJ Fa Us $K £X t fr o WQ ЖОЖ Bo e A Ж. 
| ЖӘИЕ КН КЕ py B. A 519 Ж f P dO Ya Ревю LA K 15388 3E СШ ЖЯ B9 
Wo B p Bn d E ER / ЭК t, ta 2 
通过 检查 来 检验 是 否 合 格 。 
注 2; IEC 60173{6] 规 定 了 电源 软 线 芯 线 的 颜色 。 
16.2 电源 软 线 导 线 的 标 称 横 截 面积 应 不 小 于 表 10 的 规定 值 。 
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R 10 Prik Ek AY PR ERIS ТА А 





设备 的 额定 消耗 电流 В 
.. b PF RES Wx Ii Ж! 
小 于 或 等 于 l 
тати 
А 
3 0,5% 
6 0, 75 
10 1 
16 | 1. 5 


1) 额定 消耗 电流 包括 能 对 其 他 设备 提供 电网 电源 的 输出 插座 所 输出 的 电流 。 
2 仅 对 E 革 类 设备 以 及 电源 线 长 度 ( 在 软 线 或 软 线 护 套 进 人 设备 处 与 进入 揪 头 的 人 口 处 之 间 测 量 ) 不 超过 2m + 
fe ҮКЕ S ӨХ Pu Fa, 
对 更 大 的 电流 ,按照 GB 4943-2001 中 表 3B, 
通过 测 其 来 检验 是 否 合 格 。 
注 ; 在 美国 和 如 拿 大 要 求 最 小 横 截 而 积 是 0. 81 mm. 
16. 3 | 
а) 不 符合 16.1 89. Hiok lE 519 fo 5; Z НАУ BC fü 19 d < [B] £ ЕЕ. H £) Ж Ж Jë PS + Ha, EC К 
线 , 应 具有 足够 的 抗 电 强度 | 
用 大 约 1 m 长 的 样品 , 按 下 列 所 考虑 的 绝 绿 等 级 ,施加 10. 3 规定 的 有 关 试 验 电 压 进 行 抗 电 强度 试 
JS 4m Cx A fir 
-对 于 导线 的 绝缘 :用 IRC 60885-1:1987 的 3.1 和 3.2 规定 的 电压 试验 方法 ; 
Xp FB E SEL un ETE fH ТЕ LI E idi ACER ALI) — AR Se ES TE EH. ECCE AES IV 
100 mm КІМІ СІН, | 
注 ; 对 绝缘 特性 符合 16.1 B 3E 6 $k FQ 28 A9 КЕДЕЙ РИ oe fE Da 5F 45 tB, ЇЙ ЕЕ BO 66 Л TOS Wm E 
缆 的 情 误 下 ,其 护 赛 就 本 条 而 方 被 认为 是 满足 要 求 的 附加 绝缘 , | 
b) 不 符合 16.1 AI, HE TE A ЕНІН Z HK H) B C fb dg С НЕН), Н # S A fü | Th Ha, АНЫ 
线 应 承受 在 预期 使 用 中 发 秒 的 弯曲 和 其 他 机 械 应 力 。 
通过 СВ 5023.2--1997 的 3. 1 规定 的 试验 ,但 采用 表 11 的 规定 来 检验 是 否 合 格 。 
11 应 力 试验 的 质量 和 滑轮 直径 
软 电 线 或 软 线 的 外 径 
小 于 或 等 于 
6 
12 
20 
小 车 往复 运动 15 000 次 (30 000 次 单程 运动 )。 
学 线 之 间 的 电压 局 为 10.3 规定 的 试验 电压 。 
试验 期 间 和 试验 后 ,样品 应 承受 10. 3 规定 的 抗 电 强 度 试验 。 
16.4 用 来 作为 设备 和 各 与 之 联 用 的 其他 设备 之 间 连 接 的 软 线 的 导线 应 有 足够 的 模 稚 面积, 以 便 在 正常 
ІН ЕТ ЖЕК SERIES) BET T. 
通过 检 窒 来 检验 是 否 合 格 。 在 有 疑问 的 情况 下 ,在 正常 工作 条 人 忻 下 和 故障 条 件 下 测 乍 绝缘 的 温 知 。 
温 开 不 应 超过 表 2 相应 栏 中 的 规定 。 
16.5 设备 庶 使 含有 … 根 或 -- 根 以 上 和 危险 带电 导线 的 外 接 软 线 的 连接 能 济 除 导线 连 接点 的 应 力 , 防 上 下 
9 Re Ж. АММИКТ ЕЛІҢ, 
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yb 9p ЧЕМ E zx fs Ах kR ME ДУ Яп H TAL (0) 2 К.И Л nf fcrt УНЕ К АРДА b Id E те 18 
hz 4i. 

ІҢ том 2 RUE; I ШІН ІР) J D: h Де ВВ mj М LO 

Age VOR HV ИП TX 2€ Та КЕЛЕ ГАХЖЕ ЕН ANTA, 

WIR pk EX I) Ч Ж zm dd n] fh Ae Vp E PEE fec Т nu. NU] ЗА | ЕУ 24 НІНІ HABE ПУ ЛЕ oz rt # 
ҰЗ МЯНЫҚ МИЯ CP RACER ЕТКІМ А ЕМ ЖЫ НА P ДЕ. 

ЖРІ S BE ИЕ ЖІ dE Ex £x His f 09 3 er ak HL NEU AEH ШІНІ ТЕРІ ace Pc qu] E ERI K HE fu 
(ur xf JH BOE at s xe vede bs V da d fn De този gne diem Sz dv d dA Z W fe s az s ty 
SHE. 

ШЧ fr BL F 9 DX a oc ra Med tm 

dei Xem хак Sut m ЕЛИТА, 

мак Т.Д. ЖН ЬУ f RE HC SE 2) ЖИНИ АЕ Se £R S] A ГРЪК i CERES CI K Aí) 

. VA fii (i S АЛЕН жи E DE PE o 

(ad P БА fcm de AS АР ШЕН ЖЕ SX НЕ АУ $8 XL АД IR bn HEX X1 f КУ. 

КЕЗЕН. {К em EE TL AES dX £E КАЙ ми АПКЕ KA 40 N fd JI 100 IX. REIX AE | s. dV 
HA Ki B E SER. 

WE Ai. ZR vy BJ] K 0. 25 Nm mj fH EE 1 min. 

дема Ж EG (REIS EK 2 mms fe КЖ 05 $5 ЖОМ EIE UE CM Ч deo oou Pi Au 
Wy] ty Az AE EE Sani LESE J ALAI УЕ Е W SO AX £X s МОА. 

16.6 16.5 Bi I yk d dk НЕ 4L As FN (de AX £X е A ak VÀ X; БІЛГІҢ S zz fr l PS IE FL 

i. (a f uEZEAL ngu НЫ. ox Ed HH] f ИН PE of Us FILI ET I. 

xl Кр fe RU МК ЖАУЫ e o iy tg 
16.7 ДК BF A IC үрү ЕТТІ МОН. {Г GB/T 17465 jam kp ep Dedi f ФЕИ T 9 
н з Ж АЧЕН K ПО Foo i Ay КУКА uer E P rib Ug AX ZR SECURE CIL (f dx В. "YT 
Ux ift. 

Wi pl 检 dh 米 Ку! (rr NE. 


17 电气 连接 和 机 械 固定 


17.1 ИЛЕМ НИ НЕ ЖИЕ КО AE da ІН 2: £656 BOK M: JH: R4 yt rg ed sc wA In] fp ug YU fr 
At fj d) s | 
RE 40 " Ji pgs ep пий JF e MIELE E ALPE f В) b ER ТЕЛУ Г 3 mm IR ME TI I ТҮ A Ç us W8 
RE aX ud wx EP. 
ИНЕНІ mm, UR T fk Jk J НШІ ls EY A Qm. LUE VA RUE IN TEE K И & 
12 Xf 3 mm НК Arum J p B nj. 
A EU š QI ӘҢ £8 ДЕ ЖСК ER JF ЖИТ EE IRE ET PCP. ТШ СІ. ІМ B SE CE А] P 
Axe oS JF A GETE JE BE f RETO ЖМ THE, ЖЕШ MEAT S RS ЛУШУ. 
ad b F $U oC go E d Me di ТҮ 8 
НК 12 Ша y J UE ASH. 
m We Ep L. py AA i Б Қ; 
i UE SI JE IT A ЖЫ, АДЕМ АЕМ ОК. 
AES px SETS NETTE h BUT AÁ 
4 IS old Py SETTE. 
ub ЖАМАНЫ КИЕ Е О ФЕЙ) ЭТЕ. 
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ML LT Ж {т ЖУ ТІ A War ММ БЇ. 
d 12 А[ #[ MH 85 73 Xt 


. пе 
b EIOS bj PF EL fe 
riii 
] 
5а 5.2 
>2, B= 3.0 0. 25 
Y, 0 o. 2 0.3 
2^ 4. 6 0,4 
y. В- 1. | 9,7 
4 1-25-42? 0,8 
1.73.3 0. 8 
ы 1-6, ( 





ИЖИ ЦЕ IS F ux НЕ, В Bm Fe an F P ЕН K 12 B E rH BJ НУТ АЗЫ: 

RIPE канан a 

XE Hc {Ш ОҢТАЙ, 

x] #® МОКИ ЕГ: 

e КЛ; ВТА ГАЧА УК H f БИ, 
{к || Н: 3 ЕЛ, ЕГ ЕЕ ЖЩ КЗ Ж F IR ТЕ ВО О. 83 I В 

“лг {р ro WW кн ини нит 15: I 
xJ 2 ЖМ БН ИЛ У. 

17.2 HIM deb fir A üm ІН. ан ІК ҚАН AGS Е.П H. Z ЕЕ À PR ME ДЕ УӘШІНІЛІҢК 12 
у Ж ДӘНДЕ ЖЕ МЕ BET ПС НА SAGE КА РА ТИН В, 

орк fr Ar Tox АЗУ e KETAM. 

p. BU M Hy Ht ЧЕ A ñW DW РАЈ A H АЙ Ку F AS 1 ЯЙ ЖОН Sr ROR YJ TA fE E B) ЫМЕН IA) 

АЖҚ. 

1.3 Fist HH Ж EAT Ai ка БЕ ЯП ҰЗ 36 RO WE £T ak FC fü ES ESTE BL Лу ЖЕ AS BR e BJ БАЙ ik fE ЖЕ 12 H ТЫ 
ш £| y JL {Б е РР pi Pe T Tü n] BE Sj UTT fh Ж Sp H МИЫНА ИЕК ЙЫН 53 ЛЕ ЯУ a, ДЕ RB Z [ul 
fü ^ org por RR На АЛДЕ 13 章 的 规定 值 。 

由 采用 县 有 相同 标 称 直径 且 长 度 为 标 称 直径 10 fit BJ EI ЖЖ ЕН LEHRER BERI ТР 13 FDU 

定 什 ,由 这 样 的 螺钉 无 需 是 不 脱落 的 。 

ШУ] Ку НІ МЇ Ж БУ ДЕЙТ ТҮ ЇЙ o 
17.4 "UT. gg ПЕТЕ T ME AR PETI На BL EK dX B Ri E 0.2 A 的 导电 零 部 件 应 用 防 汀 
松动 的 方法 部 以 加 年 ， 

ШТ BL Pa DX du X Да 

Үр 

| «EAE LI Ius c T P R AE fr EET a fE LE W E ORE 

» anui ЕШ ТИ EAR MEET SX B ET FR ДЕ НН) T. 

5 sb BR ET aa E CE HE AE ALES EROR IK ok ТР DLE nj 0A FE sy Bj IE SE 57. 
17. 5 ШЕ! LA PECT Lb ЕД n ИЕН 0.2 A 的 电气 连接 点 设计 成 不 通 1198 М ЖАС Ph E 
外 位 递 接触 让 万 . 除 下 金属 索 部 件 有 是 够 的 弹性 以 补偿 绝缘 材料 任 个 AT fie tJ uA ЯН. 

ШШ ве K Kg Afri 
17.6 在 正常 荆 作 条 件 焉 .请 载 电流 超过 62 A HJ 软 电 源 线 的 绞 合 导线 与 螺纹 端子 连接 时 o ТЕЛ SZ АИ 
hi Jp f 284 Алу HILARI а EE ЛЕК АЖЕ ЛЕСІП H Ж AS pl БЕДЕН) fG Во. 
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iB pfe ЖЕКЕ. 
17.7 EYE Ж Яр щт АН [н] nj RETE EB] ЕЕЕ hp ix RUE ELA ИЖ ОЖ bn WE SS. УІН ІЗ А 
全 , 则 应 县 有 足够 的 机 械 强 度 。 
这 些 装 置 的 锁定 和 松 开 的 位 置 不 应 模 核 丙 可 ,而 于 和 谋 不 可 能 无 意 中 使 该 少 时 松 开 。 
通过 检查 .操作 固定 装置 和 下 列 试验 之 . :来 检验 是 否 合格 ， 
对 用 旋转 加 直线 运动 来 对 其 进行 操作 的 岗 定 鞭 置 ,将 次 置 锁定 和 检 开 , 测 基 进行 该 操作 所 需 的 
力 朱 和 力 。 当 回 定 装置 处 于 锁定 位 管 时 ,在 锁定 方向 上 施加 锁定 该 儿媳 所 需 力 全 或 力 的 两 售 ， 
但 至 少 为 1 Nm E 10 N ,除非 在 相同 方向 卜 用 较 小 的 力矩 或 力 ,固定 装 萝 被 松 开 ， 
这 种 操作 进行 10 IX. 
松 开 固定 装置 所 需 的 力矩 或 力 至 少 应 为 0.1 Nm 或 1 N. 
一 对 用 按 扣 来 固定 的 盖 板 ,用 预期 使 用 的 方式 将 该 话 板 拆 装 10 次 。 
在 该 试验 请 , 善 板 仍 应 符合 9.1,.7a) 项 和 bb) 玖 规定 的 用 刚性 试验 指 和 试验 钓 的 试验 。 
17.8 由 设备 广 商 提 和 供 的 可 拆 印 的 腿 或 文 架 应 与 相应 的 固定 装置 一 起 安 付 。 
通过 检查 来 检验 是 天 全 
1.9 如 果 内 部 可 插 连 接 件 的 松动 会 损害 本 标准 意义 上 的 安全 , 则 应 将 其 设计 成 不 可 能 发 生意 外 的 


松动 。 
通过 检查 来 检验 是 否 合格 ,以 及 在 有 疑问 的 情况 下 ,对 连接 件 以 任何 方向 施加 2 N 的 拉力 来 检验 其 
是 否 合 


ФЕ: 对 其 他 内 部 连接 件 , 见 8.11, 
18 显像管 的 机 械 强 度 和 防爆 炸 彩 响 


18.1 对 屏 面 最 大 尺寸 超过 16 cm ПЕН, JA 5 n BE Bh ЖЕ ІНЖІР ELA I ir o 14 HU PUE 
对 显像管 爆炸 影响 有 足够 的 防护 ， | 
K Er Bp A ФЕМИЕЯ-ТЖЕНТИЕМЮН ЕР n ЖЯ H1 2r Пу 3333 DE V 8] НЕН 
AN a£ 53 fd. f ET TET ІН ТЕЛЕ. 
通过 检查 、 测 其 以 及 下 列 规 定 的 试验 来 检验 是 否 合 格 : 
-一 对 自身 防爆 的 显像管 ,包括 有 整体 保护 屏 的 显像管 采用 18. 2 规定 的 试验 ; 
— 对 自身 不 防爆 的 显像管 ,采用 18. 3 规定 的 试验 。 
注 
1 # BE fr 023 F H ЕН X B BI ИВ IE LE dE b B YE M na ty w AR AY. 
2 3 Y W dk itay, T RT W af EL TR ЖАН VDA W ЯН ДУ. 
18.2 ”自身 防爆 显像管 ,包括 有 整体 保护 屏 的 显像管 。 
18.2.2 和 18. 2. 3 的 每 种 试验 应 用 6 只 显像管 进行 ,其 中 3 只 显像管 收 到 后 妈 可 进行 试验 ,市 共 余 
ІЗ Tk 18.2.1 老化 处 理 后 进行 试验 。 
不 允许 有 损坏 。 
灶 18.2.2 和 18.2.3 的 试验 , 按 显 像 管 制造 广 商 前 说 明 书 ,将 显像管 安 交 在 试验 箱 上 上 、 旗 验 箱 庶 洗 
Ра БН 75 cm 士 5 cm ВКР X S E. 
应 注意 ,试验 期 间 АРАН УЖЕ ЕН SI. 
法 :下 而 作为 -- 个 示例 ,给 出 试验 箱 的 说 骨 ， 
箱子 用 胺 合板 制 成 ,对 虐 幕 尺寸 不 超过 50 cm 的 弛 像 管 ,胶合 板 厚 度 约 为 12 төле ЖМ 50 ста TI) Se Т, 
胶合 板 的 厚度 约 为 19 mm. | 
i FP IRE RT IE 49 ТТ SITE RCTEEA 25%. 
A8 CE DA IE GUS КЕН ИРАН ИЯЛ , Ж ТИТИ В — + ECTE I 5 cm ВУ dL. PEE FE ТАН 
25 mm 高 的 木 条 上 OK AR DE SE TEE F LE AE Г. 
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18.2.1 老化 处 型 

ЖЕЛЕК. 

а) iu XA AP. 

温度 25 C-2 C .ASD 9006 9596,24; 

iH 45C 士 2C ,相对 湿度 75%--80%.24 h; 

АНЕ 25 С 20, ЈК 90%--95%,24 h; 

b) 和 由 一 次 循环 组 成 的 温 虚 变化 ,每 -循环 包括 ， 

+20C+2C,1hi 

-- 20€ 20.1 h; 

+20СЖ2С аа; 

+50С-+2С.1Һ; 

法: Ы E O R А ЖТ ЗУ АР {Йй ТТЫ ГЕ МЕ ПУЗА ЛУ 21 A МОЕ АТ 个 试验 箱 , 也 可 以 估 用 两 个 试验 箱 米 完 

Ж. 

c) 按 a) 项 规定 的 湿热 处 理 ， 
18.2.2 爆炸 试验 

HR Zr EB RM SG T ege EER, 

Hi sz MUS XI TEE АРИ S2 TS EF 69 08 322 BB fur КІРСІН ВК Бу WDR CP] 120 .并 用 液 所 和 类 似 物 反复 冷却 该 部 
f. АНН ЖИЕ, S FE AE YE ED DC HA VCI WB du «DH 9 203 ДАН ak fii HJ 35 401 ЖІ. 

EAS i ХАК f K CT 2 g ВН X TMN ML EE ЕЕЕ ЯР 50 сп. 25 cm 的 挡 板 ,而 是 应 无 
[E fof fr Круж 200 ста b fH FEE PS B. 
18.2.3 LARI IE RI 

HELI W (T i K AE ICO HRE Ж/> 62, 146699 40 mm ПО W bh RER Л; О АЕ ША ЫП 
{к >] s F. 

Ж P he Pe JE MERK. ИТ tpi loa Z ij НУ ade ERE ЖАУ КІРІ. ER A il OR PA i s HER TA ud 
fr Y an PI FE fuf ИМ. 

XJ bf thi AR pH BE 40 em 的 显像管 为 210 em; 
XE SLAE hi IRITA 170 em. 

tb f E DE ii t biz dt вена ДАЛЕЛ IP 20 mm 

ux Лу, Лу ДАА Г 10g ІМ xb dac L x i SZ SB 150 ста.) 25 em IN PES 
18.3 在于 不 防爆 的 显像管 

ЖАД UAR a bule ЕГЕ e ГРИН 75 cm 二 5 em IRR P XX ГО k pp HH ML BE ys he 
AX S 9n] PIE k TE e Hb U ІЗ. 

按 18.2. 2 ЖШ TJ X98 ЛТА Q B w R ТҮ E E f8 ?F ë ВЖ ТЕ. 

Мел. МА А F 2g ШИ KEER ERLI V. Tt ihi dx S АБ 50 епз, 25 cm HJ Pi MA, HI НАУ ЖАТЫ 
ШОЛ Eu 4 200 em Abi HB EE PAS 


19 稳定 性 各 机械 危险 


Ла и zy 18 ke КО nif ALES ESTE. 
d Ур. АСЕИН) НА be DER 8 ex, Sc ЯИМЫ Н: BE fie IP) ОШ УЕ. 
i jp 19.1 # 195.2 йй oe Kg dt ОК. 
МІНІҢДІ, 

19.1 ЖЕН КЛИ ЕН ҒЗ ЖОРЫҚ 10A A ВЕР ШЕ 9A i be JV D: ЧЕ Cc ZK MA КЕ АЛ 


30507. 
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жп ШЕННЕ ИК ЖК ТАШ КОБЫ UE Ж ИЗ ТОН fB ЕЛНЕЖЫН de f ЛО И 26 9 Жо) 
接触 到 水 平面 , 则 将 设备 置 于 水 平 架 上 ,并 在 最 不 利 的 方向 上 使 设备 倾斜 10°。 

ж. 对 装 有 小 脚 、 小 脚轮 和 类 似 附 件 的 设备 ,可 能 名 要 存 水 平 支架 上 进行 试验 ， 
19.2 ИИ te AE HKR S E FAOK Y С Я КСР 1* 的 防滑 平面 上 ,同时 熏 其 盖 , 绞 链 板 、 抽 忆 和 
门 均 处 于 最 不 利 的 位 置 。 

在 伍 一 水 莹 而 ,下 处 或 加 姓 的 任何 一 点 上 ,以 能 产生 最 大 倾倒 力矩 的 方式 ,施加 100 N E REIS] F BJ 
力 ,只 要 该 受 力 点 到 防 举 表 面 的 距离 相 超 过 75 cm ШІН), 
19.3 当 设 务 的 边 或 佣 会 因 设 备 的 放置 或 应 用 谭 在 不 同情 况 和 下 对 用 户 造成 危险 时 , 则 这 些 边 或 角 应 做 
成 况 浴 形状 (过 陡 然 的 间断 点 ) 但 设备 适当 功能 所 需 的 边 或 角 耻 外 。 

通过 检查 来 检验 是 凑合 格 。 
19.4 A ELE SEO. 1m* 或 主要 尺寸 超过 450 mm 的 玻璃 ,不 应 被 击 碎 到 可 能 使 皮肤 造成 划 破 伤害 ,但 
显 像 答 除 外 。 

通过 1i2.1.3 的 试验 来 检验 其 是 否 合 

刀 华 玻璃 因此 破碎 或 开裂 , 则 要 用 -个 单独 的 试验 样品 按 19.4.1 的 规定 进行 附加 试验 ，。 
19.4.1 ЯҒЫ 

将 试验 样 癌 以 其 整个 商 积 支撑 好 ,并 采取 能 确保 使 碎片 不 会 从 破 雁 处 飞散 升 的 措施 .然后 用 一 引 心 
冲 孔 器 ,将 其 族 置 在 申 试 验 样 品 较 长 边缘 之 - -的 中 点 约 15 mm 处 击破 试验 样品 。 在 破碎 后 5 min 内 ,在 
不 用 任何 助 视 装置 (正常 佩带 的 眼镜 除外 ) 的 情况 下 ,用 边 长 50 mm 的 方 格 置 于 破碎 面积 (但 不 包括 在 
15 mm 范围 内 的 任何 边缘 或 孔洞 的 任何 面积 ) 的 近似 中 心 处 数 出 方 格 内 的 碎片 数 。 

让 验 样 总 的 破 俯 程度 应 达到 看 边 长 50 mm 的 方 格 内 北山 的 碎片 数 不 少 于 45 ЛА. 

洲 ， 数 休 片 的 :种 适用 的 方法 是 ,将 一 个 由 透明 材料 制 成 的 , 边 长 50 mm 的 方 格 放 在 试验 样品 上 , 数 出 在 方 格 范围 

内 的 短 ре F N Ar. :点 黑 水 点 的 点 数 。 为 了 数 出 位 于 方 烙 压 边 的 丰 片 数 ,选取 方 格 什 意 相 邻 的 两 边 , 数 出 鼎 
这 丙 边 所 卡 的 所 有 态 片 的 片 数 ,但 不 计 人 共 他 两 边 所 压 的 碎片 数 。 


20 МА 


汪 备 的 计 计 应 最 大 限 央 的 防止 起 火 和 火焰 的 蔓延 ,并 且 不 应 对 设备 的 周围 带 来 引 燃 的 危险 。 
采取 以 下 措施 来 满足 此 防火 要 求 ， | 
оправен 1. ЖЛЕ ЯГ ТІНЕ, АА ЕИ n ААА. 
o Ej ЕЗІ БЛ ЛАН E BB p f НИК nf Ж PE BJ EE Ж; АЖ 
— 3E HE K b AP АИИ КЛА ЖИЕ, 
旭 果 设备 满足 20.1 和 20.2 的 要 求 , 则 认为 设备 符合 防火 要 求 。 
i 1. 建议 庶 尽 可 能 减少 对 环保 不 利 的 阻 燃 材料 的 用 和 最, 以 使 减 小 环境 污染 。 
站 2. 在 澳大利亚 和 新 西 兰 , 对 但 括 基于 和 ТЕС 60695 的 原理 相 -- 致 的 试验 在 内 的 灼热 丝 试验 . 针 焰 试验 .随后 出 现 
的 这 验 和 随后 出 现 的 产品 试验 采用 千家 特殊 条 件 。 
20.1 电气 污 器 件 和 机 械 等 件 
除 mn 项 和 项 规定 以 外 的 电气 死 器 件 和 机 械 零 件 应 满足 20. 1. 1,20. 1.2、20.1.3 和 20.1.4 的 
D 安装 在 符合 GB/T 11020 的 可 燃 性 等 级 FV0 级 的 , 仅 开 有 供 连 接 导 线 填 满 的 开 筷 ,和 开 有 宽度 
ЖЕРІ mm. KIEA REA PAU УК o 8 zú йй ҮР o 
b) 为 火焰 提供 燃料 可 忽略 不 计 的 直列 零件 ， 
ЖЫЛЖУ Ле 的 小 机 械 零 件 , 如 ;安装 件 、 具 轮 、 岂 轮 ,皮带 和 和 轴 汶 ， 
4:AM AERA GB/T 11020 ШАБАН ЕУІ 级 或 更 优等 级 材料 上 的 小 电气 元 器 件 , 如 ; 体 梭 
不 超过 1 750 mm 电容 化 、 焦 成 电路 .二极管 和 光电 耦合 器 封闭 件 。 
е. атты K Q £ dF Z kt AE PF UB US Ep XE AOI ЗІНІ 55 T ETE BO ST TÉ МО ІІ, 39 8 
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Ri HL 8 dr 9 лу (E B3 кажи, 
20.1.1 ніл 

元 器 件 应 符合 第 14 章 相 应 的 可 燃 性 要 求 ， 

对 第 14 "EG AB p A BT A YE ROR RT DURER HI 20.1.4 B9 EG. 

通过 第 14 间或 20. 1. 4 ILLA Dr DS OE FS s ЛЕ ТАТАЙ. 
20.1.2 Ай E X 

在 下 列 情况 下 ЖЕЙ Bg ЖААН BJ FAC B) EE XE 

а) ЕШ IE EA А kV Cg f8 sk НІП 4 kV 时 ,或 省 

bo MALE; pk t al Sd ЕЕ LE 7, (РУС), Щ 2, S CEEEO Ж VUL HE CPTEEO #10 
z 两 烽 (FEP) 或 所 本 橡胶 Cneobrenc) 组 成 的 绝缘 除外 。 

АУЫ, 150 1043-1] 15]. 

Ж ipi s G 第 G2 RNO K ek de gy ke ór +y YO, 

20.1.3 EU di d 

Aud U EPF E ШИИНИН E DAE T E BRE ТЕН ЕЙ f 50 V( 峰 值 ) 或 直流 50 VY, 且 小 于 或 
等 于 交流 400 V( 峰 值 ) 或 直流 400 V 时 ,可 得 到 的 功 举 超过 15 W, 则 其 基 材 的 可 燃 性 等 级 应 达到 
GB/T 1102088 h FV 1 级 或 更 优等 级 ,除非 该 印 制 板 出 满足 G83/ 11020 АЕ З РУО 级 的 外 党 ， 
a iti LIE cue T Se EROR EG JP TUA dm Ji PET DP. 

AES ТЫНЫН М ЕНЕВ, P ME HR Ho Ec 400 V OS [EO SX ВИ. 400 V 4,8) 
得 到 的 功率 超过 15 更 ,以 及 印 制 板 上 支撑 提供 过 庄 保护 的 放电 器 , 则 其 基 材 的 HJ 9A FE š ЫДАН 
GB/T 11020 规 定 的 FV o 级 ,除非 该 印 制 板 装 在 仅 开 有 供 连 接 导 线 填 满 的 并 筷 的 金属 Fë АЕ 

Ke a: D fi А К ЛУО HE ЕЕ! ЖОЖ A NA 125 C + 2 C ДЕН НЕТА ГА ОЩЕ ВЕ 24 h 后 ,投放 人 
波 有 万 水 拨 化 外 的 十 燥 器 ,在 常温 下 冷却 4 ,然后 按 GB/T 11020 或 附录 G 第 (G1 АЕ ЖЕНІНДЕ 
f. 

00.1.4 除 防 火 防 护 外 党 外 来 包括 在 20.1. 1.20. 1. 2 ЖІ 20. 1. 3 'Pfgcuss (FARE SB E 

当 洲 在 引 燃 源 与 本 条 标题 规定 的 元 器 件 或 零 部 件 之 间 的 距 座 林 越 过 表 13 的 规定 值 , 则 这 些 元 器 件 
或 堆 部 件 应 满足 表 13 规定 的 GB/T 11020 要 应 的 可 燃 性 等 级 的 要 求 ,除非 这 些 元 器 件 或 零 部 件 I3 ЖА 
源 之 间 用 人 金属 制 成 的 隔 板 或 符合 GB/T 11020 的 可 燃 性 等 级 FV0 28 BJ Rš 8 W JT , ЛАША aF М А 
xx 13 规定 的 和 图 13 所 示 的 区 域 。 

隔 板 到 洪 在 引 燃 源 的 距离 至 少 应 有 5 mm. 

цен зна мета 13 Br В Ж. ЗЕ GB/T 5169.5 BE B $l 16 4 rl НЕ bë ST МаК. 

sk À A E PEE A W fE | ЖАШ 9 EL ИЛЕ ЗА МЕНЯ. 

KER A42 }Е dc yë  ЕАамва жи. 

表 13 BEREARI RY ER RI 
JA te 3 ЖК ИЙ [ө] E hi RESO S 

ft gy 2E RB PT BJ EB А 

(u (6) 13) 


113 11) 














Е ЖАР ЗІН 
пл Ї# ak 29 àl fg: RJ EB А9 
СА А 13) 


11171) 













ҢАН JF EA H: TE 
Aë yi, V CREE {Н+ E Dü Y 








(ЛТ 11020 44 uf HE Ti Ж 





га 52400 ЕН 37-40 mm/nin 


— m= i= — — 





ГР ее U L. =——. k 


Ud 00---524 000 


e — WI ааа rH — — — ЕН rl ада ст di 


“aA 000 
p DX 13 2 060] ER USES НАН kV М.Н АЖ. 
зур 50 ax iE f ІН ПО ЈЕНЕ КУ Ж КАЖА А, 
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厚度 大 十 或 等 于 6 mm 的 木材 和 木 制 基 材 被 认为 是 符合 本 条 要 求 的 FV1 级 。 

将 实际 使 用 的 坡 小 厚度 的 样品 按 GB/AT 11020 或 附录 GG 第 G1 党 的 规定 来 检验 是 耕 侣 格 , 介 对 可 
РЕЗЕ ЕН 3 一 40 mm/min 除外 ,在 这 种 情况 下 ,用 厚度 3 mm + 0. 2 mm 的 样品 进行 试验 ,不 考虑 其 
在 设备 中 的 实际 厚度 。 

20.2 防火 防护 外 沈 
20.9.1 在 正常 工作 条 件 下 ,开路 电压 超过 交流 4kV( 峰 值 ) 或 直流 4 kV 的 潜在 引 顽 源 , 应 安装 在 符合 
GB/T 11020 的 可 燃 性 等 级 ЕУІ 级 或 更 优等 级 的 防火 防护 外 元 网 。 
涯 度 大 上 或 等 上 6 mm 的 木材 和 木 制 基 材 被 认为 是 符合 本 条 要 求 的 FV1 级 ，。 
将 实际 使 用 的 最 水 厚 度 的 外 过 接 GB/T 11020 或 附录 总 第 G1 章 的 规定 来 检验 是 否 合 格 。 
20.2.2 设备 内 部 防火 防护 外 过 不 应 有 宽度 超过 1 mm КАЯ ИНА КАЛВ. 

p ye dis te £x HA JF 4L rd xx 6 Ce £x sé e BL. 

X ЖУ аа hok Ky da hoi d NE o 
00.2.3 ШЕШ A ви CB P EE А. 20. 2.1 和 20.2.2 的 要 求 , 则 这 些 要 求 不 通用 于 设备 的 外 如 
外 党 ,或 与 设备 内 部 防火 防护 外 壳 相 邻 的 元 器 件 或 堆 部 件 。 满 足 20. 1.2 要 求 的 内 部 连 线 的 绝 绿 被 认为 
lt MN АЙЫУ Крос. 

al zpTR Ж ШШ Ж. 


供出 电站 аин. 
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FE po 故障 条 件 用 试验 电路 
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试验 指 不 试验 捐 可 
nj АШ 触及 的 


A 2H] F 8855 ЛЕ A (СА, 9.1.1) 
ly i JM E39 Seda ^ Cog B НИ d PE AP CHER 13 ë) 
ip. 49.1. 1 34 13.1. 1. 
图 3 可 触及 零 部 件 的 示例 
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ems 








(R. 仅 是 在 对 由 一 个 电容 器 组 成 的 元 件 进行 14. 2 规定 的 试验 时 放 使 用 ) 
站 关 S 是 电路 中 的 关键 部 件 , 其 设计 应 确保 消耗 在 飞 弧 或 不 完善 绝缘 上 的 有 效能 其 入 可 能 小 .图 ob 给 出 f ix Ж} 
关 的 实例 ， 
被 试 元 件 X 连接 到 端子 C ЖО, REESE R. 和 Ri 可 以 任 选 , 用 来 合 接 在 К, Pi ia BU o dE ФЕТР XL E DX ТЕ P8 sim (7) ҢІ 
EWIE, 分 压 器 的 补偿 要 确保 使 观测 到 的 波形 与 被 试 苑 件 两 端的 波形 一 致 。 
үр. DL 160.1) ffl 14.1. 
> 2 


JT X di ЛЕ H Т 
适当 的 装置 来 控制 


绝缘 材料 村 





|: 
WX CR за rji ЗО F SIUS BD PT ZB HX 


SEA ü D ЖЖ ЛЕВ E, RE ШИЕ 15 mm. 
K 为 直径 7 mm VW ERI kk $ pK fE K J 150 mm 长 BS REYE 82x М ЖЕК D. 
A.B A K ЖИ Sa 所 未 连 接 ,K 通过 软 电线 连接 。 
应 注意 加 免费 钢 球 K 的 跳动 。 
b mium 用 皇 试 验 电 路 的 开关 的 实例 
Eo 电 涌 试验 用 电路 
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质量 为 100g 
fr) 4 ДВЕ 


ожа, БІЛЕ e JURE A ш 
TEB W Eh E F 382) 







Фъмт +0, [пт 


А PE Mii ТИЛ SE 
МЕН, FIA 
| 0. 5mm 

被 试 样品 一 | 
Ф 5mm +0. imm 


试验 里 纱 的 接线 端 了 


it: ДИ 109. 3. 2% 


图 6 Pur w BE BUS. 
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БЕН» ІШ 


ЖН Ft X Asikuy pl , 
以 及 故障 条 件 试验 
— ШІ (ет ІН 














A 
— ШЕ а Ст 
Le ААА _ -- - 


ҤЕ “НБ BIG BUB. mm 
ГА 
м! 
-— x 
一 一 
— 


20 40 6080 ЕШ 200 4006008001000 2000 
АНК, V 


所 给 出 的 数值 适用 证 基本 绝缘 .附加 绝缘 和 加 路 绝缘 。 
站 基本 绝 绿 .附加 绝缘 和 加 强 绝缘 而 广 . 与 电网 电源 导电 连接 的 电路 的 所 有 零 部 件 均 假定 其 对 地 有 不 小 Fus P 
Hs CBS br ВК НА, Е. 
Aud ЕТЕ 220 V— 250 VOR % (Ë ) # ИЮН ИНВЕ PB PE ХЕ LE F 35 TV 峰值 电压 所 对 
应 的 那些 数值 。 
Pe s. ЕАН ВЕ а IEEE S X ХЕ. t 2 А. 
当 出 压 超过 交流 4 000 УС (fO 8 НОЖ 4 000 V 时 ,用 10. 3 的 电压 试验 来 确定 在 故障 条 件 试 验 时 是 否 短 路 电气 
ің Bot TI É E BE Ж. 
加 中 曲线 由 下 列 数值 确定 ，; 
28 A.35 Vati F 0.6 mm 
354 V 对 应 于 3.0 mm 
曲线 3.35 V 对 应 于 1.2 mm 
354 V Му} 6.0 mm 
I BE t BJ АЕ £b 09 20 Ж, НЕ > GB/T 6109 对 2 级 或 殉 优 等 级 规定 的 电压 试验 ， ЇЙ А] 13. 1. 1 规定 的 最 小 全 
而 这 ,可 认为 漆 层 能 提供 1 mm ІҢ < [B] B ЖИВЕЕ В. 
Hr Msi fp rt, ^c ЕНГЕН ЕЕЕ ГН ТЕЛІ ЕН ДӘНЕК P5 d ЭСЕН МН! B. 
由 第 13 FE. 
Мо ^н) Ba NUR B HE А 
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曲线 由 下 列 公 式 确 和 定 ， 
Іра = 0. 78lg(V / 300) 
Ж ЛВ 0.2 mm 
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附 GR А 
(标准 的 附录 ) 
BD 2K UK ist НЧИ ЛА ж 


Ak $R WE t|: ӨҢ ЖЕ ОЬЗ ЖЕ ОК k Ж {К EOR 8 PH T BK Eg 12 ш. 
А5 标记 和 使 用 说 明 ” 


在 5.һрриай FIRA.: 

А5.1 ЮМ ЖІК 
防水 溅 设备 ,至少 应 标 有 符合 СВ 4208 的 代号 ”1PX4 。 
3 il T px B9 Hs Rec 

А5.4.1а) 5.4.12) 8 Ж. 


А10 BRER 


10.2 8 ШЕ: 
A10.2 ok mA AM РЕ 
А10. 2.1 ЖЯ! 
5 36 hu fe üt ЖТ BJ КО B3 1^ , 
通过 对 装 有 符合 第 16 章 要 求 的 外 接 软 线 的 设备 进行 下 列 规定 的 处 理 来 检验 是 否 合 格 。 
设备 承受 GB 4208. 一 1993 的 14. 2. 4 a) 项 规定 的 试验 。 
yE Вели QË BB JE ЖҰЛУ BIKE 10.3 的 试验 ,而且 检查 结果 应 表明 ,可 能 进入 设备 内 的 水 不 会 引起 
本 标准 含 交 范围 内 的 任 何 损伤 5 特别 是 ,在 规定 其 隔 电 距离 的 绝缘 件 上 应 无 水 迹 存 在 。 
А10. 2.2 WÍ ME Ba 
采用 10.2.fd iU RES HI 7 d(168 h). 


附 Ж B 
(标准 的 附录 ) 
与 通 迟 网 络 连接 的 设备 


Ай] >к M sit B3 Re Ж К ЛЪК НЕ OL НА E t 8 {д А ЕК BJ А. 

注 

г ЖЖ .个 事实 ,通信 当 电 可 能 对 与 踪 信 网 络 连接 的 设备 提出 办 加 要 求 . 这 些 要 求 一 般 涉 及 通信 网络 的 你 护 
以 及 设备 的 用 户 。 

° 在 澳 大 利 昌 ,通信 了 网络 当 局 要 求 满足 IEC 60950 B3 BI DES. 


B2 定义 


2.5 ТУУЫ ЖАН Ж. 
B2.5.5 Ше iclecommanication signal 

预定 在 通信 网 络 于 使 放 的 :种 稳 态 的 . 帆 值 变化 的 断 续 电压 或 电流 。 

i. ОШЫН ЕНИН Е GD 1943 2001 中 作出 规定 。 | 
В2.56 通信 了 网络 也 КЕСТММ”Ш 8 telecommunication network voltage СТМУ) circu 


|) A BR 20) едін dE BS RC ME AS br HE HJ Ж x 5. 


СВ 8898—2001 
fE IE W LE P Е ЖЖ ТИН co BJ А. 
B5 标记 和 使 用 说 阴 


(Ез. А.а) S 3T 

B5.4.1e) 对 通信 网 络 电压 CTNV) 电 路 如 与 其 他 电路 按 B8. 1b) 规 定 依 靠 设备 的 保护 接地 来 隐 离 ， 
设备 安装 手册 和 其 他 有 关 资 料 应 注 明 :应 确保 保护 接地 的 完整 性 。 

Үр 

| аны нанын ЫШ ка, FJ 25 05 88 И СД ДОЙ f R E D ЖО ICE Н ЖЕ 2 0 ЕЕ. ЛЯ ЯЗ. 
帝 明 设备 必须 连接 到 接地 的 电源 输出 插座 。 对 与 公共 通信 网 络 连接 的 设备 的 要 求 , 见 B. 8.1. 
在 玫 费 ,对 用 插头 与 电网 电源 连接 的 设备 ,如 果 电 网 电源 与 通信 网 络 的 踊 离 依靠 与 保护 地 的 连接 , 则 设备 必须 有 
标记 ,说 明 设备 必须 连接 到 接地 的 电源 输出 插座 。 


Гы 


вв XF ARHAR Ж 


8.] 2: 8.1 后 增加 下 列 条 文 : 

通信 网络 电 太 CTNV) 电 路 与 和 电网 电源 导电 连接 的 电路 ,以 及 与 按 9. 1. 1 确定 的 危险 带电 零 部 件 
成 电路 ,应 采用 直列 一 种 或 两 种 方法 来 陋 离 : 

a) 采用 8.6 规定 的 双重 或 加 强 绝 绿 ; 

b) 采用 8.5 规定 的 基本 绝缘 连同 和 保护 接地 端子 连接 的 你 护 拼 若 屋 。 

ЖІ 在 丹麦 ,上 只 有 对 永久 性 连接 式 设 备 才 允许 用 方法 b), 
汪 29， 在 挪威 ,不 允许 用 方法 b)。 与 电 殉 电 的 导电 连接 的 索 部 件 与 和 公共 通信 网 络 连 接 的 零 部 件 的 绝 绕 应 符合 双重 
HUE Soap Eu SE E 

让 85 和 8.6 而 次 ,电压 是 指 电网 电源 电压 与 TNV 电路 的 电压 之 和 ,TNY 电压 被 假定 为 交流 
135 МО). 

注 3， 在 美国 和 加拿大 ,TNV 电路 电压 被 假定 为 170 VOH). 
B8.2 8.2 增 加 下 列 条 文 : 

TNV ӨЫ 38. 1 规定 以 外 的 电路 以 及 与 可 触及 导电 零 部 件 之 间 应 用 满足 第 13 章 规 定 的 与 其 
全 电压 相对 应 的 电气 间隙 和 有 扑 电 距离 绝缘 权 求 的 基本 绝 绿 来 隔离 ， 其 电 上 讨 是 指 电 路 电压 与 TNY f 
HEZA .TNV 电 上 讨 被 假定 为 交流 135 Vaga). 

3. 在 美国 和 可 拿 大 ,TNY 电压 被 假定 为 170 VORE). 


B9 正常 工作 条 件 下 的 触电 危险 


B9.1.1 9.1.1 增 加 下 列 条 文 : 

НА B1 试验 探头 不 能 触及 到 的 TNV 电路 的 站 子 接触 件 可 以 免除 不 可 和 触及 端子 接触 件 的 要求 。 
B9. 1.4 9.1.4 增加 下 列 条 文 ; 

符合 GB/T 16842 的 试验 探头 了 D 的 直 的 试验 指 , 不 适用 于 TNV 电路 的 端子 。 


B10 绝缘 要 求 


B10.1 10.1 ЖЕЖ: 
TNV 电路 的 端子 与 下 列 端子 之 间 的 绝缘 承受 规定 的 50 次 放电 。 
ЖЕ K 2k J Г; 
订 以 与 其 他 带 天 线 端子 的 设备 互 连 的 设备 的 任何 其 他 端子， 
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Ф 50:50. 2 juti 








TT — u _ -- — n rs |” wa. Te "rr 


T 0, d 


$12 , pr 


МЕ, Ju B9. 1.1. 


图 B1 试验 探头 


B10.3 10.3 增 加 下 列 和 条文: 
TNV 电路 与 其 他 零 部 件 之 间 的 试验 电压 应 按 B8.1 Hx B9 T. E Ha HE RA, 
在 进行 抗 电 强 度 试验 时 应 断 开 电 清 抑制 器 。 


B14 ди IF 


КЕЛІ F #U ЖТ) Ж а. 
B14.12 Hm TD Ú 4% 
如 果 在 TNY ВАР НАНА SË F Z Н] ЖЕН HL 08 HD til а + ИЦ rB, Т TI) ПИ a BJ PF ЖК НІ BY НА, Hi JE 
至 少 应 为 设备 额定 电源 电压 的 1.818. 

i 

| ТЕР Ж. UK ALEGRE H f VF EB fei КДА БЫН) n] f AERE BE FF xx ТА Jy dé Н] b K B) 58 СІНЕН na В 
ЛИ 8. 

2 在 瑞典 和 挪威 ,对 预定 用 插头 与 电网 电源 连接 的 1 类 设备 ,如 果 设 备 有 标志 ,说明 设备 必须 与 带 接 地 的 电源 输出 
插座 连接 , 则 只 可 以 在 上 NYV Fa pr ig ap fk A o ИЕСІН ЕНЕ ТІГІН як. 


附 ж C 
(标准 的 附录 ) 


宽带 噪声 测量 用 市 通 滤 波 鳝 
(摘自 IEC 60268-1) 


[0 
| 用 


Im -— ————- —— —T -"-——— Ы r тик Кет = “s. masu qudm a —À —— шин cm -—— e— A БҰНЫ 
| Wh эбен = Ш Lr A E РЕВ. oho ln] D. zu тый шышы ORG налы арқа ШШЕН. АШЫ ПЕШ КЫНЫ L. E- 
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Jm Mic 
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一 70 x 
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| | 
22.4 Ни | n 5 Hz 15 КЕ | | 22. 4 kill; 
НФ, Н» | | 
ACI 宽带 噪声 测 其 用 带 通 滤波 器 (幅度 /频率 响应 限 值 , 见 以 下 党 时) 
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ЖОС ТЕС 60268-1 中 6. 1) 

ПЕ re ny R ЭЙ Не np u ДЕН СІ Ат o É (ELT F UJ B + tj UE ВЕ Ww ç 

共通 滤波 器 在 22.4 Hz— 22. 4 kHz Z iB] HL SUAS E (8 ЖО. TE kaña EL КЕМ GBE 3241 щит R H H 
心 频率 为 31.5 Hz # 16 000 Hz 的 倍 频 程 带 通 滤波 器 所 规定 的 衰减 速率 衰减 ,其 频率 响应 在 本 标准 规定 的 限 值 范围 内 。 

H | 

| уй: É HU Aio £ {ЕЧ Hs $ B IN ИК PJ ПЕ H| hg A ЇЙ {Дд ХОН F , НСА R f ЗЕ Б Ba E Fo a Ра 

[к BB JH ДЕК ЖЕНЕ T ñ ДЕ E ЛУ, 
2 o 1.1.6. 


и ж D 


(标准 的 附录 ) 
接触 电流 的 测量 网 络 


АТ. ыы 







© U, (V) 


0. 022 ul: 


H BH fq "f u ІҢ COD 
V.H" JK ДЕН OS CA %& IB sk ВЕ OD 
i A Ep: l МО 
输入 电 符 :200 pE 
yi og p ща 15 Hz— 1 MHz LET Ж 
ib. p d dE ЯС, ЖО n НЕ Е B9 (EL 
MM LS GB U. 的 频率 系数 与 GB/AT 12113 中 图 2 ИЕЛЕН ЖЖ КЖ РЕ ЖЕК. Xp Ao CU. Lj JI AU 
iti £k nt а 2 МІРІ ЯК ВК ВО РА TEE ИН ВК. 
[Ён М U, ЗООС $ fO 
注 : 见 9.1,1。 


图 D1 GB/T 12113 的 接触 电流 的 测 莽 网络 


附 录 E 
(标准 的 附录 ) 
电气 间隙 和 乳 电 距离 的 测量 


Md E1 到 图 ELO 所 规定 的 电气 间距 和 有 爬 电 距离 的 测 攻 方法 是 用 来 对 本 标准 电 亿 加 际 和 和 疏 记 中 А 
HOR db fT BLUT. 

НІК X ñ | fbr 13.3 90.25 mm oj 13.2 Jj 1.0 mm. 

Sk ihi ци Hi ^ e] СЕД S ЖИ XE I RE rb, Bi PO НО O R] F 3.0 mm W X THE COLLO T Ж и: Im i^ 
ju B ТАЗ НААД 0.2 mm, 
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Ei 29, E) PR AUE eE PE R AS E A Р E? 所 示 。 


规则 : 


т E Т) ЖЕ ЛП Ta TA RE ЭЖЕ Th т T 5 


Б E7 





条 件 : 中 间 插 有 不 连接 的 导电 零 部 件 的 绝缘 距离 。 


对 以 或 六 的 教 值 小 于 交 时 .其 数值 应 视 为 党 。 


图 Ев 插入 中 间 的 ,不 连接 的 导电 零 部 件 


fe d ШЕНІ UID. 


ва ЕЯ REP EE ЕР, 
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附 录 F 
(ЖЕН 
电化 学 电位 表 
m a в 
Z ER ыл & R о я S я б 
ово Е / ' аў & cH ж / 
ы в / g па 低 ка 钢 不 пада в 2 s 
А =) жоғ вот м ж & едва wg А 
в © 20 #9 пао @ ë а на зи e 体 ж = % а 碳 8 
б 05 0.59 


0710. 0.85 0.9 1.0 1.05 L1 4.15. 1.251,39 |4 L45 L6 1.65 1.7 1.75 |. go 
п 0.05 п 20,3 D 35 0.4 0.5 0.55 0.6 0.65 0.750.85 0.9 0.9511) 1.15 1.21.25 ж, та 


1. 
() 0.150.25 0.3 0. 35 0.45 05 0.55 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 1,05 1.1 Һ15 1.2 | ВО 
КН 


0 pa 0.15 0.2 03 0.35 0.4 0.45 0.55|0.65 0.7 0.75 0.9 0.95 4.0 1. 05 | 4 


ar 
/ 


H320, Ж 


D 0050.1 0.2 0.25 0.3 0.35 0450.55 0.6 0.650.8 0.85 0.9 0.95|Ж Ж 
0 050.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.55 0.6 10. 75 он 0.85 0.9 ы 
o от 015 02 0.25 0350.45 0.5 0.5507 0.7» 0.8 0.85 | IC OK 84 
0 0.05 01 0.15 0.25 0.35 0.4 0.45 0.6 | 0.68 0.7 0. 75 WER 
0 no 01 92 03 035 0.4 0.55 0.6 10.66 0.7 gt 
o 0005 015 0.25 03 0.35 05 0.55 0.6 |0.65 ih. Serin 
0 от 02 0.25 9.3 0.45 0.5 0.5506 WRR. Рени 
0 01 015 0.2 0.35 0.4 0.45 0.5 Eur ЛАНА 
0 095 91025 03 035 0.4 НЕОН МАЗНА 
0 0.05 0.2 0. 25 0.3 0.35| fH, "icr 
0 015 0.2 0.25 0.3 | ЖӘНЕ 
0 6.05 9.1 0. 1518 
0 0.05 0.40, ВИТА 
0 0.05| 
6 | +, fH 
iU 
б dp B Mj £h AS hà pr Ç d Hz h p R 5 n ан s di X 0.6 V T ЛИН Л: 作用 引起 的 腐蚀 最 小 ， 表 中 列 出 工 
-此 肖 用 念 属 的 接 钨 所 形成 的 电化 党 电位 ,开题 (а 4): M Ay 92€ ИШЕНИ 
2 MW, 15. 2, 


附 R G 
СЪК НЕ КИТ 20 
燃烧 试验 万 法 


в. (кн A Ir poto (L6 | | TEC a0695 的 原理 机 sc DU DO ка ЗА ИМАН Xe pU . pti a Ж 
ho iE wa S ptis rd B6 T 9 A LAC HT LUC T9 Ж. 
G1 мазе TY GB/T 11020 1998 第 4 CE HUE fI) PE n Щи РА HI F 9 py ri. 
ШЫ ПНИН ЕЖЕ НИН С FEAR „ВЕ GB/T 5169. 3 的 规定 进行 试验 。 
由 本 标准 而 这 .GBAT 5169.5 要 采用 下 列 内 容 : 
第 了 页 初始 检测 ;个 后 用 
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ун д RUP 
8.2 
SO OAJ FUN ТЕП: 
ufa FÉ as ПУ АЕ Бу Ra JU И E аса а ЛТ ЯК 89 ЛК Ду. 


8.4 
ik y oc Js bi Hp S ЖЕДЕЛ JL x Eo DA RTA K tE DX d ПАНЫ. 
ә WA BU E. 
209,2 


ЖОСЕНҠКЯНА АҚЖ. 
煤 烧 持续 时 间 呈 指 从 移 并 试验 火焰 的 瞬间 - - ELLE Til k ТА ЖОК. КТЕ] Ba Bf J] , 

31.1 如 果 归 求 符合 GBAT 11020 的 FV0 级 , 则 GB/T 5169. 5 ЖАТР. 

第 5 证 РЕҢК 

hii Jn] 1X ЖА КІМНІН ПК: 

не mri a8 k 10 ,如 果 样 品 自 身 维 持 火 焰 不 超过 15 s ИЕН B Gr sk CE fa yt tb BB (2 W ti ТА 
Áo 1 min. B ERE G НЕН Kk HS p ЛАНЫ 15 s. DEL d F8] ІН НЕЕ RC Hs БУ PEE Bn DALLAS 
2 min, 

41095 ig «E 

JM f AR XB FIA TETUR: | 

第 x E AO AGER S AU BE АЖА, (L — WK MK BU DC k A hi. AE of FE ла NO ER Ve ТУЫ 
il А: ЬУ ДЫЧ 15 s ELY MIRR RETA AS ҖЫ 10 х CIA AS ERR ILES КК ЛОЖИ. 
G1.9 Un E pu R S GB/T 11020 fj FV1 24.90] GB/T 5169. 5 ife VEO JE P ЯПА TE a 

Жаа JN S E 

пе DM iA 50 AUFL A ep n] a P 

施加 试验 火焰 10 s dan WERE PE ZEE E K AS BE 30 s s АЕ ЖЕ) АВ S7 eX AT: fu E fbi fr t JI bÚ 
КФ 1 min, A FE as FL Ur He T Ж и 5 AE 30 в, {ЕВ pu] SEU ox {ЕЧ YQ h В АМ Bi БЛП їй, Ка 
2 nun, 

4s c TE HM Ab PBO us HE P 14. 4. 1 的 元 件 ) 

ни ЖЕП КА КЕ, 

* M (Е in » 1000-2 САНЯ Н! Wu 2h. 

low — pO Zh A PE E 

91: H TAARE.: 

第 K A DL o Kk MA Ja ЖМ ERIS. (r -次 施加 试验 火焰 后 ,自身 维持 火焰 应 在 30 s P348 
Хо мас AS A MA ЖАЖА КИК. 
G1.3 此 外 ,如果 上 要求 符合 GBAT 11020 f FV2 ££ WU iE E Hj GB/T 5169. 5 R9 F UAE. 

dna CN 

йш t iX m K dy mp ЩЕ F 

B AL LAU ACA 10 s an R FF AR PLE HET КА ЖДД ЗО х. AERE ED SD m [T hi НИВА YH pa ЛП X 5% 
AMA | win e ШЕККЕН ШЫ АЖЕ As ESSE 30 s. ШЕ FE D] ІМ ax (E bd JU (b АУ НР Du LX e K A 
2 min, 

slow LOSS Tx 

BEAR CHER $018 SV e: 

第 px hit JR КО FEE AS AL e AS MS S AE COUR X s Kd i FE ERER DEA AL ft 30 s gj 
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МК 
С1.4 MEZORA GB/T 11020 f] FH 3 一 40 mm/min 22, W EH СВАЕ 5169. 5 的 下 列 内 容 
fs HI ERE Хр 3 mm FE нн 1 Ай, Ах ЕСЕ YE R OEE КЕ, 
Е; EUN F ЕЗЕН. 
2 电 缴 和 绝 绿 学 线 是 省 合格 按 GB/T 5169.5 的 规定 来 检验 。 
就 本 标准 谭 言 ,采用 (83ZT 5169.5 的 下 列 内 容 。 
第 5 严酷 等 级 
jit Jut LA Sez КАНИ Е 
ез 第 一 da 10 s 
2s c4 L^ . 60 s 
що: ка. 120 5 
571 VIS ROB Лат, 
第 8 章 试验 称 序 
.4 增加 下 列 内 和 容 : 
女 撑 起 燃烧 器 ,使 其 轴线 与 重 直 方向 成 45"。 电 缆 或 导线 与 垂直 方向 也 保持 45^ ,而 其 轴线 所 在 垂直 
ҮШН HR e ВЕ PH (се ELY tli HR IE SE a 
8.5 H F ÀJ Т ТМ: 
ЕР ЕНІШЕНЕЛШЕ ШЕН EC 3 НАНЫНА. БІЛ. $ a t Wk BIS YU 


Sou AS WM At 
3. 1 43h HL. 

9.2 

第 一段 用 下 列 内 容 代 替 : 

坎 烧 持续 时 间 是 指 从 试验 火焰 移 开 瞬间 一 直到 任何 火焰 想 天 的 同 几 时间。 
第 10 章 Дю 3 PE E 

现行 条 文 用 下 列 内 容 代 替 ， 

过 险 斯 间 , 缘 材料 的 任何 燃烧 应 稳定 是 学 明显 的 蓝 延 。 在 试验 火焰 移 并 后 ,任何 火焰 应 在 30 s 内 
月 行 炮火 ， 


ШШ 3 N 
СФЕ Л E 
щ f; jid B 


ЛЕ 

Ж os NE Ы A 38 C ЖЛЕ OB КЕЙ c HORE T: ИН P bk fife f As fie Л ЙК S cC LX x xt 

uy AS HA В 2& ПОЕНЕ НІН SE PE Ix DC EHE gj xm Ж meg ЖАРЫН ЙЛ RETI. 

Ж.Ш dul ІНІН Не! gu tir ut Ф134. 例如 重复 型 式 试验 和 抽样 试听 , 1 
确保 每 re Me # S l br МЕ МА ВО О pU ПО FP n P PX e 

MET 新 可以 采用 -种 更 适合 其 生产 计划 的 试验 程序 ,而 壬 可 以 在 生产 过 程 适当 的 阶段 进行 试验 ， 
,1 亚 能 证 明 经 受信 出 制造 厂商 所 进行 的 试验 的 设备 与 经 受 往 本 附 水 规定 的 试验 的 设备 对 少 有 具有 相同 的 
б qe KO aj. 

озера И Ра чл Чи ЖК МИТ ааа МЕ ПО А ИЛЕ ЖЖ. 

ки Зен, НАМ Á T P| f: 
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N] 生产 过 程 中 的 试验 
М1.1 匹敌 竺 或 组件 的 正确 极 性 和 连接 


КІ ТЕЛІ ЕШТЕ, 
М1.2 де FEL BJ uE Sf ТЕ 

ШЖ JÚ ЕНІН АЕ П RE fis КЕ e , WI ҺУ ЙІНЕ ux, RS dro S dv Pú 88 PE IB AS d АЙ. 
М1.3 Ji dv RIA IR PURI t Pr HE Hh pa. +Ë 

x 4 f ЗЕН Ж РК fF ЗА АП] ДЖЫ ГОЛ, 8. 4н нр S S H Ж f ЕНІН ПІ £ 
ЗО 8. 50 f] 1 ЗЕ dr {ЕЛЕ e EP DE CDI ex 8 Ti R КЕСЕНІ BA DTP Be HU YE 6X ТЕЛИ 
ig np fig ie Hb uk +y TE TE. 

“В. ФЕН À JE АЕ B Di TP! НЕ ИВАН; Ж 
永久 性 连接 了 起 设备 的 保护 接地 端子 。 
施加 交流 10 A 的 试验 电流 1 s 一 148, 供电 电源 的 空 载 电 上 奈 不 超过 12 У. 
测 得 的 电阻 人 不 应 超过 ， | 
о nT PE ВЕК ВО UE d 0.1 0. 
ЯР АІ AS u] КИҢ, 2E m9 тт 0.2 0, 

注 ; 应 注意 测 钴 探头 端 部 与 破 试 金属 零 部 件 之 隔 的 接触 电阻 不 应 影 啊 测 其 结果 。 
N1.4 AR ERRE W i A 

bri e p E SE £E IS REA E f eT f E np] x 4 И] БУД KS # ЖК РА WB Sp Z Т fy ЖЕЛЕЗІ D , 
N1.5 МАКЕ T fE B) IU 8 dx 

hn 4t A ЫШ ЕНІ ÀS IE WAR ЧЕ ЗЕ nf BE SE Wl Че 2 , BI] LO Pp RS EST ux ЖМ 9 IN ИЫН XE 1 
PF hi Pap ЧЕ ЛЕ. 
N1.6 设备 内 部 有 大 安全 性 的 标记 

应 通过 检查 来 检验 设备 内 部 与 安全 有 关 的 标记 ,例如 有 关 熔 断 体 的 标记 的 清晰 可 辨 度 ，。 
N1.7 机 械 零 部 件 的 正确 安 沪 

加 果 机 械 堆 部件 的 安装 不 正确 可 能 影 啊 安全 , 则 应 通过 检查 或 于 动 试 验 采 检验 是 省 止 确 疏 小。 


N2 生产 线 末 端 试验 


F 5p pd i e ci oce H de eU BU ut fr. 
N2.] АШ ИЙЛА US 

We A EE УЫ КА ЖИВ ХАН gk LÀ САДЕ ен. 

放 联 在 :起 的 电源 端子 与 由 于 不 正确 安装 当 一 旺 绝 缘 发 生 故 熙 时 可 能 使 其 变 成 审 电 的 直列 部 个 之 
ШЕЛ СИН В HL FA] Е ДЕ 3 Mü ié ҚЫР FER sk ОСТА Ве ЕН, ВЕК В T 9x N. 1 规定 峰值 的 这 .… 
$E cr S CS Ha Н: 

ЕТА k uj Ri AL y PCI, 8.40 ;种 
И fh A erue NE, 
Hog. EPOR ARIE oder ЗА Hr vr fd A aga Tom a] fi X So E RB {КАТ GE НК TE ЖЕ. 
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ANI 试验 电压 


їй, йу Fa, Ж 
LX Sy Ht ТЕ НУШ ЕК fv 交流 ,V OE {E ) X H и, V 
л rau mk ӨЗЕННЕН A 
52150 —150 





— 1 130 2 120 
(800 有 效 值 ) (1500 有 效 值 ) 

тетүү 2 120 3 540 
(1 500 有 效 值 ) (2500 £j МН) 


试验 电压 施加 之 前 ,应 将 样品 完全 连接 好 。 

开始 ,施加 不 大 于 规定 值 一 半 的 试验 电压 ,然后 以 不 超过 1 560 V /ms 的 速率 将 试验 电压 升 高 到 
全 值 , 保 持 1 ss 一 4 в, 

注 2, 1560 V /ms 的 速率 对 应 于 电网 电源 频率 为 60 Hz 的 正弦 流速 率 。 

试验 时 与 电网 电源 导电 连接 的 电源 开关 和 功能 开关 (如 果 有 ) 应 置 于 通 位 ,而 且 应 用 适当 的 方法 使 
通 位 国定 住 ,以 便 使 试验 电压 完全 有 效 。 

不 难过 程 中 不 应 发 生 飞 张 或 击 穿 , 试 验 电 盯 源 应 装 有 一 个 电流 敏感 (过 流 ) 装 置 , 该 电流 敏感 装置 在 
动作 时 ,给 出 试验 不 合格 的 指示 ,试验 电压 源 应 一 直 提 供 规定 的 电压 ,直到 电流 被 切断 为 止 。 

注 3: 切断 电流 应 不 超过 100 mA, 

注 A: 电流 敏感 装置 断 间 被 认为 有 飞 弧 或 击 罕 。 
N2.2 保护 接地 连接 

对 工 类 设备 ,电源 搬 头 或 器 具 输 入 插座 的 保护 接地 插销 ,或 永久 连接 式 设备 的 保护 接地 端子 与 下 列 
部 件 之 间 的 保护 接地 连接 的 连续 性 应 分 别 进行 检查 : 

-与 保护 接地 端子 连接 的 可 触及 导电 零 部 件 ,包括 被 认为 是 可 触及 的 端子 ( 见 8. 4) :以 及 

一 … 向 其 他 设备 供电 的 输出 插座 的 保护 接地 接触 件 。 

施加 交流 10 A 的 试验 电流 1 s—4 s ,供电 电源 的 空 载 电 压 不 超过 12 У. 

测 得 的 电阻 值 不 证 超过 : 

带 有 可 拆 外 电源 线 的 设备 为 0.1 0; 
带 有 不 可 拆 印 电源 线 的 设备 为 0.2 吕 。 

Б.У: ЖОЙ Н Б EE DA de даа но [BJ BJ ПШ а BH SE M p ТД Л. 
N2.3 设备 外 部 有 关 安 全 性 的 标记 

已 通 过 愉 查 来 检验 设备 外 部 与 安全 有 关 的 标记 ,例如 有 关 电 源 电压 标记 的 清晰 可 辨 度 。 


附 ЖР 
CHR o МО НК) 
$9 жуы 


CI] GB/T 6360 1995 激光 功率 能 其 测试 仪器 规范 (edvy IEC 61040:1990) 

[2] GB/T 19000 Br 4 88 4) Ff de 48 AU ВИЖ uE PR ИЕ Gdt 150 9000 (所 有 部 分 )) 

[3] IEC 60083:1997 IEC 成 员 国内 使 用 的 家 用 和 类 似 -- 般 用 途 的 插头 和 插座 的 标准 八 才 

[4J IEC 60130( 所 有 部 分 ) 频率 在 3 MHz LA F By xk d й 

(5] IEC 60169( 所 有 部 分 ) STRE НК пн 

C6] IEC 60173,1964 ”可 弯曲 软 电缆 和 电线 线 芯 的 颜色 

[7] ТЕС 60260:1968 HFE EHIE F2 dE DE BB ИЗД Ур 

C8] IEC 60335-2-56.1997 ”家 用 和 类 似 用 途 的 电气 уж 第 2 部 分 :对 投影 机 和 类 似 设备 的 特殊 要 求 
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[10] IEC 指南 104:1957 ZZ AE HB MK TA di e DA K ME aie m 1B C] RC] 28 Че Aim th ДЫ P I E HI 

[11] IEC Ji 18 108.1994. H4 BELLE 9 JE Ж S A RID аа e by zz uj TJ H] 1. XAR EL AL ME gl 111 ЛЫ py 
HJ fd: Hi 

[12] IEC 指南 109:1995 {В T dw K ARE P (a 16 8 FPE ALTE 

[13] ISO/IEC 指南 37:1995 3 t X: Us a ін DE Л] ЖЭЙ E 
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[1611CRP 15:1969 ”对 来 自 外 部 辑 射 源 电 高 辐射 的 防护 (由 国际 无 线 电 贺 身 防护 党 委员 会 发 布 ) 

[17] ITU-T-K.11:1993 id H3 HR ЖАР ИЕ 
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СВ 8898 一 2001《 音 频 、 视 频 及 类 似 电子 设备 ”安全 要 求 》 第 1 号 修改 单 


本 修改 单 经 中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 于 2002 + 11 月 26 H XX 5% $9 31:381 2002 166 ВЖ 
准 , 自 2003 年 1 月 1 日 起 实施 。 





正文 第 18. 2. 3 条 中 (第 54 页 倒数 第 15 ír) | 
“显像管 屏 面 的 撞击 点 距 显 像 管 有 用 区 的 边缘 至 少 为 20 ст” em" BUS" mm 。 
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